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ユ 1# -- 乂で^!^ 

機能-操作方法など、本機を使用しでいく上で必要となる情報を詳しく説明しでいます。 
また、各種トラフ''ルの解巧ちまや、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処ちまを説 
明しでいます。目のに応じで必要な章をお読みください。 
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EPSON ESC/P および ESC/Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

IBM PC 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 
Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 Mac OS 、 
TrueType は AppleComputerJnc. の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそ 
のイ也の国における登録商標です。 

Adobe 、 Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標で 
す。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 
誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱わ 
れたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者]^ソ外の第王者により修理•変 
更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を 
装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責 
任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修埋等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 
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プリンタの清掃 . 

プリンタの移動 . 

お<への移動 . 

運搬するときは . 

困ったときは 

巧刷実行時のトラフ''ル . 

プリンタの電源が入らない . 

ブレーカが動作してしまう . 

巧刷しない . 

ステータス（状態）が画面表示できない ( Windows ). 

プリンタがエラー状態になっている . 

「 LPT 1 に書き a みができませんでした」エラーが発生する ( Windows ) 
セレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない ( Macintosh ) 

エラーが発生する ( Macintosh ). 

給排紙されない . 

紙詰まリエラーが解除されない . 
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排紙部で用紙が詰まったときは . 

カラー巧刷に関するトラフ''ル . 

カラー印刷ができない . 

モノク□データの色合いが意図した結果じならない . 

画面表示と色合いが異なる . 

中闇調の文字や、細い線がかすれる . 

色むらが生じる . 

巧刷品質に関するトラフ'ル . 

きれいに巧刷できない . 
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画面と異なるフォント/文字/グラフィ、ソクスで巧刷される 

画面と異なる位置に印刷される . 

S 線が切れたり文字の位置がずれる . 
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設定と異なる巧刷をする . 

USB 接続時のトラフ''ル . 

インストールできない ( Windows ). 

巧刷できない ( Windows ). 

印刷先のポートじ、使用するプリンタをが表示されない ...... 

USB 八ブじ接続すると正常に動作しない . 

その他のトラフ''ル . 

巧刷に時間がかかる . 

Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 
どラしでち解ずしないときは . 

付録 

きれいなカラー巧刷をするために . 

fe の概念 . 

カラー巧刷のポイント . 

より高度な色合わせについて . 

サービス•サポートのご案内 . 

エプソン FAX インフォメーション . 

エプソンインフォメーションセンター . 

インターネットサービス . 

ショールーム . 

パソコンスクール . 

エプソンサービスパック . 

最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 . 

保守サービスのご案内 . 

フ□ッピーディスクについで （ Windows ). 

フ□、ソヒー X ィスクを作ぶする . 

□一カル接続時のインス I '''ール . 

Printer Status Page (Windows 2000) につし、で . 

動作環境 . 

環境設定 . 

インス!ルの手順 . 

起動方ま . 

操作手順の概要 . 

を項目の説明 . 

プリンタの仕様 . 

索引 . 
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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読み<ださい。 

それぞれのマークじは次のような意巧があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こまたは 
重傷を負う可能性が想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が^\をされる内容および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が 
損傷する可能性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタ 
ドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内 
容、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示しています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 と表記しています。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 95/98」 
のようじ Windows の表記を省略することがあります。 


A 警告 
A 注意 

3 

ま意 

ポイント 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 

参用紙について . 11 

•給紙装置と用紙のセット方法 . 16 

•排紙装置について . 27 

参両面印刷について . 29 

参両面印刷ユニット（オプション）について . 31 

参特殊紙への印刷について . 33 

参用紙タイプ選択機能 . 43 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 


EPSON 製の用紙 


次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA3W (A3W (ノビ)） 
LPCPPA3 (A3) 

LPCPPB4 (B4) 

LPCPPA4 (A4) 

本機での巧刷時、良質の巧刷結果を得ること 
ができる用紙です。 

用紙トレイ、用紙カセットのどちらからでも 
給紙できまず。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

LPCCTA4 (A4) 

LPCCTA3 (A3) 

LPCCTA3W (A3W (ノビ)） 

EPSON 製のカラーレーザープリンタ専用の 
コート紙です。光がのある美しい仕上がりの 
巧刷が巧能です。カタ□グ、パンフレットな 
どにご使用<ださい。 

用紙トレイ、用紙カセットのどちらからでも 
給紙できます。 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON 製のカラーレーザープリンタ専用の 
OHP シートです。巧紙トレイからの給紙のみ 
巧能です。 


上記に(外の EPSON 製ま用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部 
での紙詰まりや故障の原因となります。 

ま意 


(?) 

ポイント 


EPSON 製上質普通紙およびコート紙の両面に印刷する場合は、用紙の個包紙 
の開封面側（包装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してくださ 

し、 0 
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一般の用紙 


EPSON 製の専用紙 t (外では、次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

説明 

並 コピー巧紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

通上質紙 

紙厚は64〜105 g / rrf の範囲内のものが使用可能です。 

^再生紙 

紙厚は64〜 lOSg / rrf の範囲内のものが使用可能でず。 

官製八ガキ 

官製八ガキ （190 g / rTf ) が使用可能です。往復八ガキの場合は、中央に巧り跡のない 


ものをお使い<ださい。四面連刷八ガキも使用可能です。 

特封筒で 

のりやテープが付いていない封筒（洋形 0-4-6 号）が使用可能です。 

4'^ ラベル紙* 3 

台紙全体がラベルで覆われている、レーザープリンタ用のラベル紙が使用可能です。 

厚紙 

紙厚は106〜 250g/rTf の範囲内のものが使用可能です。44 

不定形紙 

用紙幅 90.1 〜 328 mm 、 用紙長139.7〜 453 mm の範囲のものが使用可能でず。 


*1 再生紙は、紙種、使用環境によっては目 P 刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがあり 
ますのでごを意<ださい。また再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏 
返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

*2 使用できる封筒の詳細と使用上のを意については、 t (下のページを参照してください。 

な 本書「封筒への目 P 刷」36ページ 

*3 台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル紙は、プリンタ内部でのラベルのはがれにより故障の原因と 
なるため、使巧しないで<ださい。 

*4 紙厚が221〜 250 g / rTf の場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[特厚紙]にしてください。 



使用可能な用紙と給紙/排紙一12 





印刷できない用紙 


プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)のが障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガキなど） 

• アイ□ンプリント紙 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙 
• モノク□レーザープリンタや本機外のカラーレーザープリンタ、複写機で巧刷し 
た後の用紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• 他のプリンタで巧刷した裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙 
•糊、ホチ车ス、クリップなどががいた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面力日エされたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 巧紙、インクジェット/レーザープリンタ共用紙 

給紙不ち、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 ( SAg / nfU 下）、厚すぎる用紙に SIg / nfU 上） 

• 濡れている（湿っている）用紙、湿度管理されていない環境で保存された用紙 
• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが異なる用紙 

• 画像不良のおこりやすい用紙（レーザープリンタ/インクジェット共用紙） 

• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

定着器の熱(約170で W 下)で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
• アイ□ンプリント紙 
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印刷できる領域 


本機の印刷できる領域には次の2種類があります。 

• 印刷保証領域：印刷の実行と印刷品質（画質など）を保証する領域です。 

• 印刷可能領域：印刷の実行のみを保証する領域です。 

♦ノ\ガキ〜 A 3 の定お紙、90.1 X 139.7 mm 〜328 X 453 mm の不定お紙 

印刷可能領域と印刷保証領域は同じです。 

用紙のを端面から 5 mm を除く範囲じ印刷できます。 



参 A 3 W (ノビ)、328 X 453 mm (不定お紙の最大値) 

印刷巧能領域は用紙のを端面から Smm を除く範囲です。 
印刷保証領域は印刷可能領域よりち狭< なります。 


5mm 
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用紙の保管 

用紙は下の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 

• ホコリがつかないよう、包装紙などに包んだり、箱に入れて保管してください。 
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給紙装置と用紙のセット方法 

本機には、標準で2つの給紙装置があります。 

また、オプションの給紙装置を装着することじより、最大で4つにすることができます。 

用紙の詳しいセット方まじついては、 U 下のページを参照してください。 

とす本書「用紙カセットへの用紙のセット」19ページ 
とす本書「用紙トレイへの用紙のセット」22ページ 


用紙と給紙装置の関係 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙（コート紙を除く）を 
使用する場合は、必ず用紙トレイにセツトしてください。 


給紙方ま 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量 

標 

用紙トレイ^^1 

普通紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

A3W (ノビ）*2, A3，A4， 
A5, B4, B5, Letter(LT)， 

Ha げ -Letter(HLT)， 

Legal(LGL)， 

Executive(EXE), 

G overnmentLeg al(GLG), 

G ov げ。 mentLett げ (GLT)， 
Ledger 旧）， F4 

64〜1 05g/m2 

150 枚 （ また 
は総厚 16mm) 

準 



官製八ガキ 

100 X 148mm 

190 g/m2 

75枚 

装 



往復八ガキ 

148 X 200 mm 

190 g/m2 

75枚 



四面連刷八ガキ 

200 X 297mm 

190 g/m2 

75枚 

備 


特 

封筒で 

洋形〇号、洋形 4 号、洋 
形6号 

— 

20枚 

の 


殊 

ラベル紙 

八ガキ〜 A3 

106〜220 g/m2 

75枚 

給 


厚紙 

八ガキ〜 A3 

106〜250 g/m2 

75枚 

紙 


紙 

不定形紙 

90.1 X 139.7 mm 〜 

328 X 453mm 

64〜250 g/m2 

150枚*4(また 
は総厚1 6 mm) 

装 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

A4, A3, A3W (ノビ） 

1 05g/m2 

150枚（また 
は総厚1 6 mm) 

置 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

A4 

140 g/m2 

75枚 


用紙カセット 

普通紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

A3, A4, B4, B5， 
Letter(LT)，Legal(LGL), 
Ledger(B) 

64 〜 105g/m2 

250枚 （ また 
は総厚 26mm) 



EPSON カラーレーザープ 
リンタ用コート紙* 6 

A4, A3 

105g/m2 

250枚（また 
は総厚 26mm) 
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給紙方ま 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量 

才 

プ 

シ 

□ 

ン 

用紙カセット 
(A3W (ノビ） 

用） 

LP85CYC1W*5 

普通紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

A3W (ノビ）で 

64〜1 05g/m2 

250枚 （ また 
は総厚 26mm) 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用コート紙* 6 

A3W (ノビ）で 

105g/m2 

250枚（また 
は総厚 26mm) 

増設カセット 

ユニット 

2段 

LP88CWC2 

1段 

LP88CWC1 

普通紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

A3, A4, B4, B5， 
Letter(LT)，Legal(LGL), 
Ledger(B) 

64〜1 05g/m2 

500枚 （ また 
は総厚 53mm) 
x2 段 
x1 段 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用コート紙* 6 

A4, A3 

1 05g/m2 


*1 用紙幅が304.8 mm を超える場合 (A3W (ノビ）など）、用紙トレイ左側の巧りたたみ式の用紙ガイドを倒 
してください。 

*2 本機で使巧可能な A3W (ノビ）サイズは、328 X 453mm です。 A3 ノビサイズ （329 X 483mm) とはサ 
イズが異なります。 

*3 封筒をセットする場合、必ずフラップ（封筒の閉じ □) を開き、フラップを給紙方向に対し後ろに向けて 
セットしてください。 

封筒の詳細については、本書「封筒への巧刷」36ページを参照してください。 

*4 紙厚が1069/ nfU 上の場合は75枚になります。 

*5 巧紙カセット (A3W (ノビ）風： LP85CYC1W は、本機に標準装備の巧紙カセットと差し替えて使巧し 
ます。増設カセットユニ、ソトには装着できません。 

*6 プリンタドライバの[用紙種類]で[コート紙光が][コート紙光が（裏面）]を選択した場合は、用紙力 
セツトか6の給紙はできません。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバや操作パネルの設をで給紙装置を[自動選択]に設をすると、印刷 
実行時にプリンタドライバで設をした用紙サイズと一致する用紙がセツトされている 
給紙装置から給紙します。 

また、最初に見つけた給紙装置の用紙がなくなると、他の給紙装置を調べて同じサイ 
ズの用紙がセツトされている給紙装置から自動的に給紙します。 

給紙装置を調べる順唐は次の通りです。 


• 標準状態 



用紙カセット 1 

-► 

用紙トレイ 



( 標準 ) 




増設カセットユニット（オプション）装着時 


用紙カセット 1 


用紙カセット 2 

— ► 用紙カセット 3 用紙トレイ 


( 標準 ) 


( オプション） 

^ ( オプション）イ^用紙トバ 


普通紙の場合、 t (下の連続給紙が巧能です。 
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用紙カセットへの用紙のセット 

用紙カセットには、標準の用紙カセット1と増設カセットユニット（オプション）装 
着時に使用できる用紙カセット2/3があります。 

用紙カセツトにセツトできる用紙は次の通りです。 


用紙種類 

用紙カセットにセットできる用紙サイズ 

普通紙 

A 4、 A 3、 B 5、 B 4 、Letter ( LT) 、 Legal ( LGL) 、 Ledger 旧） 

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

A 4、 A 3、 B 4 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙* 

A 4、 A 3 


* プリンタドライバの[用紙種類]で[コート紙光が][コート紙光が（裏励]を選択した場合は、用紙力 
セツトからの給紙はできません（用紙トレイにセツトしてください）。 


0用紙力じツトを手前に止まるまで引き出します。 




Q 用紙力じット1内部のを属板びカチッと音びしで固定されるまで巧し下げます。 

用紙カセット2/3の場合は、押し下げる必要はありません。©へ進みます。 
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Q 用紙をよくさばいで、四隅をそろえます。用紙をじツトします。 

用紙カセット1の場合は、巧刷する面を下に向けて、用紙カセット1ち側のツメの下 
に差し込むようにしてセットします。用紙カセット2/3の場合は、ち側手前の隅に用 
紙の角を合わせるようにしてセットします。 


給紙方向にがして縦方向にセットする用紙 

給紙方向にがして横方向にセットする用紙 


与 > 

給紙方向 


A 3、 B 4 、Legal ( LGL) 、 Leager 
旧） 


給紙方向 


A 4、 B 5 、Letter ( LT ) 








(?) 

ポイント 


用紙のセット時には、次の点にを意してください。 

• 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 

. 標準の用紙カセットは最大250枚（総厚 26 mm ) までセ、ソトできます。オプ 
シヨンの増設カセットユニット （ LP 88 CWC 2/ LP 88 CWC 1) は最大500枚 
(総厚 53 mm ) までセットできます。最大セットネ女数に(上の用紙をセットし 
ないでください。 

• 標準用紙カセット右側のツメの上に用紙が乗り上げないようにを意してく 
ださい。 
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0 用紙ガイド（縦）を用紙の幅に合わせですらします。 

用紙ガイド（縦）が用紙の側面に軽く当たる状態にしてください。 




0用紙ガイド（横）をすらしで、用紙力じツト底面の用紙サイズ目盛りに合わせます。 




ま意 


用紙ガイド（横）は、必ず用紙カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせてくだ 
さし、。用紙ガイド（横）は、用紙カセットの用紙サイズをプリンタ側に知らせる 
働きがあります。用紙ガイドけ黄）が用紙サイズ目盛りに合っていない場合、プ 
リンタ側は用紙サイズを正しく検知できないため正常な印刷が行えません。 


〇 


用紙力じツトをプリンタ側に巧し込みます。 


(?) 

ポイント 


. 必要に応じて、操作パネルで[カセット1タイプ]を設をします。[カセット 
1タイプ]を設をすることで、同サイズでタイプの異なる用紙をプリンタに 
セットした際の誤給紙を防ぐことができます。 

. オプションの増設カセットユニットを装着している場合は、「カセット2〜3 
タイプ」を設をします。 

とす本書「操作パネルによる設を」205ぺージ 


W 上で用紙カセツトの用紙のセツトは終了です。 
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用紙トレイへの用紙のセット 


用紙トレイにセツトできる用紙は次の通りです。 


用紙種類 

用紙トレイにセットできる用紙サイズ 

普通紙 

A 3 、 ASW (ノビ）、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT)、Half 
Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL) 、 Exective ( EXE ). Government 
Legal ( GLG) 、 Government Letter ( GLT) 、 Ledger (目）、 F 4 

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

A 3 、ASW (ノビ）、 A 4、 B 4 

八ガキ 

官製八ガキ、往復八ガキ、四面連刷八ガキ 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙 

A 3、 A 3 W (ノビ）、 A 4 

EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート 

A 4 

ラベル紙 

八ガキ〜 A 4 

封筒 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号 

不定形紙 

用紙幅 ： 90. 1〜 328 mm 
用紙長： 139.7 〜 453 mm 


0用紙トレイを開きます。 

セツトする用紙のサイズに応じて用紙トレイの延長部を引き化します。 
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0 用紙ガイド（左）を確認します。 

A 3 W (ノビ）など、用紙幅が304.8 mm を超えるサイズの用紙をセツトする場合は、用 
紙トレイ左側の巧り畳み式の用紙ガイドを倒してセツトします。 



ポイント 


用紙ガイド庙）を倒した状態で用紙幅が304.8 mm 必下の用紙をセットする 
と、印刷位置がずれるため正常な印刷が行われません。 


〇 


〇 


用紙ガイド佑）を、用紙のサイズより広くなるようにすらします。 
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0 用紙を t ットします。 

① 印刷する面を上に向け、左側面を用紙ガイド（左）におわせて用紙を用紙トレイに 
差し込みます。 

② 用紙ガイド（ち）を用紙の端に合わせてずらします。 


給紙方向にがして縦方向にセットする用紙 

給紙方向にがして横方向にセットする用紙 


ク 

給紙方向 


A 3 W (ノビ）、 A 3、 B 4 、Legal 
( LGU 、 Government Legal 
( GLG) 、 Ledger 旧）、 F 4 


ク 

給紙方向 


A 4、 A 5、 B 5、 Letter （ LT )、 Half - 
Letter ( HLT) 、 Executive 
( EXE) 、 Government Letter 
( GLT ) 






<縦方向にセツトする場合> 



<横方向にセ、ソトする場合> 



ポイント 


用紙のセット時には、次の点にを意してください。 

. 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 

• 普通紙は最大150物:（総厚 16mm) までセットできます。最大セットネタ数必上 
の用紙をセットしないでください。 

• 用紙ガイドの上に用紙が乗り上げないようにを意してください。 

. 用紙ガイド（右）は、用紙の端に軽く当たる状態にしてください。 
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0 プリンタ左側の電源スイッチをオンにします。 

操作 パネルに 「インサツカノウ」と表示されるまでお待ちください。用紙トレイは、用 
紙サイズを自動的に橫知できないため、用紙サイズを設をする必要があります。 


ポイント 


. 工場出荷時には [ A 4] に設をされています。 

. サイズを変更しない場合、杉降の手順は必要ありません。 



0操作パネルで[トレイヨウシサイズ]をじットした用紙のサイズに合わせます。 
▼ (ダウン）スイツチを2回巧します。 



Q [設定実行]スイッチを2回押しで、[トレイヨウシサイズ]を選択します。 
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▼ (ダウン）スイッチを押しで、用紙トレイにじツトした用紙のサイズを選択します。 



[設定実行]スイッチを押しで、[トレイヨウシサイズ]を設定します。（下図は A 3 に 
設定する場合です。） 



[ 印刷巧]スイツチを巧しで設定を終了します。 



プリンタの電源をオフにします。 


(?) 

ポイント 


必要に応じて、[用紙トレイタイプ]を設をします。[用紙トレイタイプ]を設 
走:することで、同サイズでタイプの異なる用紙をプリンタにセットした際の誤 
給紙を防ぐことができます。 

本書「用紙タイプ還が機能」43ぺージ 
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が紙装置について 

本機には、2つの排紙装置があります。 


フェイスタウントレイ 

プリンタ本体の上面がフェイスダウントレイです。 
印刷した用紙が、印刷面を下にして排紙されます。 



イスダウントレイ 


フェイスアップトレイ 

プリンタ左側の折り畳み式の排紙トレイです。 
印刷した用紙が、巧刷面を上にして排紙されます。 
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用紙と排紙装置の関係 


フェイスアップトレイとフェイスダウントレイに排紙可能な用紙と、をトレイで保持 
できる用紙枚数は次の通りです。 


排紙トレイ 

排紙可能な用紙の種類 

保持できる用紙お数 

フェイスダウントレイ 

B 5 サイズ (182 X 257 mm ) 上の普通紙、 
EPSON カラーレーザープリンタ巧上質普通 
紙/コート紙 

250枚（紙厚64〜 lOSg / rrf ) 

フェイスアップトレイ 

制限なし 

150枚 ( A 4 下、紙厚64〜1 05 g / rrf ) 
50枚 （ A 4 より大きい用紙、 

紙厚64〜 lOSg / rrf ) 


® B 5 サイズ (182 X 257 mm ) 未満の用紙および特殊紙は、サイズや紙厚により 
フェイスダウントレイへの排紙はできません。 

ポイント 


次の用紙は、フェイスアップトレイに排紙してください。フェイスダウントレイへ排 
紙しようとしても、自動的にフェイスアップトレイに排紙されます。 


普通紙 A 5, Half 丄 etter ( HLT ) 

特殊紙 • EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート 

• ハガキ 
• 封筒 
• 厚紙 

• 不をお紙 （給 紙方向にがし、長さ 182 mm 未満、幅21 0 mm 未満) 


給紙方向 



182mm 未満 
<-> 

r I 小 


210mm 未満 


小 


ポイント 


フェイスアップトレイを使用して複数ぺージの印刷をする場合、1ぺージ目が 
一番下に、最終ページが一番上になって出力されます。プリンタドライバ上で 
[逆順印刷]を指をして印刷することにより、正しい順番で出力されます。 
Windows 本書「[基本設を]ダイアログ」48ぺージ 
Macintosh 本書「[プリント]ダイアログ」163ぺージ 
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両面印刷について 

本機で使用できる用紙は、巧刷後もう一度給紙装置にセットすることで、用紙の両面 
に印刷することができます。 


両面印刷できる用紙は、本機で一度印刷した用紙です。イ也のプリンタや複写機 
で印刷した用紙は使用できません。 


ミち意 


ポイント 


オプションの両面印刷ュニットを使用すると、自動的に用紙の両面に印刷する 
ことができますが、印刷できる用紙のサイズや種類に制限があります。 

本書「両面印刷 ユニット （オプション）について」31ぺージ 


用紙カセツトにセツトする場合 


用紙トレイにセツトする場合 



セツトします 
(印刷する面は下向き） 



印刷洁みの面を下に向けて 
セツトします 
(印刷する面は上向き） 
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両面印刷時の注意事頂 

厚紙の裏面に印刷する場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を下のように設定 
して印刷してください。 


厚紙の厚さ 

ドライバの設を 

106 〜 220 g/rrf 

厚紙（裏面） 

221 〜 250 g/nf 

特厚紙（裏面） 

プリンタドライバの設をについては、下 ( 
とす 本書「用紙種類 」 Windows 50ペー 
Macintosh 164ぺ 

Windows 

のページを参照してください。 

ジ 

:-ジ 

Macintosh 

I 1 



自 が] (自然な を さい皮先〉 


数：。 ]sp □部単位_ 

ージ： A をページ〇[ 卜I J 
リン々フォント巧巧；□ます□欧文（憤を） 
□迎幡 n 刷 


おが篇き：[用-化トレイ 


( 巧撒ぉ目：度撇ま面） 


2J 


6巧装設定 
0 詳細設定 




1 —© ぶ 

居 


選がします 


選がします 


@ 

ポイント 


ハガキの片面のみに印刷する場合は、設をの必要はありません。もう片方の面 
にも印刷する場合は、[厚紙（裏面)]を還ネ尺してください。 
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両面印刷ユニット（オプション）について 



W 下の用紙に印刷できます。 


用紙種類 

普通紙佣紙厚64〜1 05 g / m 2 ) 、 

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙（普通紙モード時） 

用紙サイズ 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Letter ( LT) 、 Legal ( LGL) 、 Executive ( EXE ) \ 

Government Legal ( GLG ) \ Government Letter ( GLT ) % Ledger (目 ）、 F 半 


* 用紙トレイからのみ給紙巧能です。 


両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイア□グを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

分本書「[レイアウト]ダイア□グ」 Windows 62ぺージ 

Macintosh 176ページ 

Windows Macintosh 



チェックします 



チェックします 
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両面印刷ユニット使用時の制限事頂 

• 用紙の表側に印刷するデータと、用紙の裏側に印刷するデータで、用紙サイズの設 
定が異なる場合、両面印刷はできません。この場合、両方とも用紙の表側に印刷し 
て化力します。 

• A 3 W (ノビ）、 A 5 、Half Letter ( HLT )、 不定形サイズの用紙および特殊紙には自動 
両面印刷できません。 


ポイント 


両面印刷ユニットを使用していて用紙詰まりが発生する場合は、給紙方向の用 
紙の余白を 10 mm 必上に設をしてください。 
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特巧紙への印刷について 


ここでは、八ガ羊など、特殊紙への巧刷方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


. 特殊紙（コート紙を除く）は、用紙トレイにセットしてください。用紙力 
セットからの特殊紙の印刷はできません。 

. 特殊紙を印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、 
特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っ 
ているためです。印刷速度については、じ TF のぺージを参照してください。 
分本書「プリント速度」378ぺージ 


八ガキ への 印刷 

八ガキじ巧刷する前に、同じサイズの用紙で試し巧刷をして巧刷位置や巧刷方向など 
の確認をしてください。 



じ TF のハガキは使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。 
• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のある往復ハガキ 

. 私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （250 g / m じ Lb ) ハガキ 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください。） 


給紙の方法 



セット可能枚数75枚 ハガキで宛名印字をする場合 

宛名面を上にします。 
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ポイント 


• 印刷する面を上に向けてセットしてください。 

• 往復ハガキは用紙中央に折り跡がないものを使用してくださし、。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反 
らせてセツトしてくださし、。 

. 印刷結果が薄い場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設をして印刷して 
ください。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ 100 X 148 mm ] 

給紙装置 

拥紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱 *"1 、 偃紙（妻励] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

拥紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱 41、 偃紙谨励] 

往復八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

瞄復ハガキ 148 X 200 mm ] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱 腹紙谨面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

拥紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱 4 2 、 偃紙谨 面 )] 

四面連刷八 
ガキ 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[4 連八ガキ 200 X 296 mm ] 

給紙装置 

拥紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱 偃紙谨面)]> 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

拥紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱 4 2 、 偃紙谨面)]> 2 


*1 官製八ガキの片面に目 P 刷する場合は、[用紙種類]を腹綱に設定しなくても目 P 刷できまず（[用紙サイズ] 
が正しく [八ガキ]に設定されていれば、プリンタは自動的に腹綱として認識します）。ただし、片面 
印刷後さ6にもう一方の面に巧刷する場合は、[巧紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 

*2 往復八ガキ/四面連刷八ガキの片面に目 P 刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙]に設定してください。また、 
片面印刷後さらにもう一方の面に巧刷する場合は、[巧紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 
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八ガキのレ XIJJ 除去について 

八ガ车によっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。印刷する前に八ガ车裏面を確認し「バリ」がある場合にはじ(下の方 
まに従って除去してください。 

八ガ车を水平な所に置いて、を規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 




「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してくださし、。 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の封筒を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、巧刷の状態を磕認してください。 


ミち意 


じ TF の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 
特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり 
ますので絶がに使用しないでください。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
. 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

• 高温（約170で）で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 



サイズが洋形〇号、洋形4号、 
洋形6号で、おを開いた状態 
で、この寸法が 143mm じ(上の 
ものが使用可能です。 



プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋形 0 号][洋形 4 号][洋形 6 号] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

レイアウト 

[逆方向から巧刷] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形 0 号][洋形 4 号][洋形 6 号] 

[180 度回転目口刷] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 


(?) 

ポイント 


封筒のを形サイズは、洋形〇号、洋形4号、洋形6号の3つ（洋形封筒のみ）です。 
長形、角形などの封筒はご使用になれません。 

封筒のフラップ（閉じ口）を開いた状態で、フラップを後ろにしてセットし 
てくだ さし、。 

封（閉じ口）を後ろに向けてセットするため、プリンタドライバ上で瞄方 
向から印刷] (Windows)/[1 80度回転印刷] (Macintosh) を指定:してくださし、。 
奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反 
らせてセツトしてく ださし、。 
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厚紙/不定お紙への印刷 

本機では、用紙幅 90.1 〜 328 mm . 用紙長139.7〜 453 nnnn の範囲の用紙に巧刷する 
ことができます。 


ミち意 


厚紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を化ず[厚紙]または[特 
厚紙]に設をしてください。また、厚紙の両面に印刷する場合は、裏面印刷時 
に[厚紙（裏面)]または[特厚紙（裏面）]に設をしてください。 

とす 本書「用紙種類 」 Windows 50ぺージ 
Macintosh 164 ぺージ 



プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

厚紙 
(106 〜 
2209 / m ') 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

偃綱、腹紙（妻励] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

腹綱、腹紙（案励] 

特厚紙 
に21〜 
2509/ m ') 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[特厚紙]、[特厚紙（裏面）] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

用紙種類 

[特厚紙]、[特厚紙（裏面）] 


厚紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、印刷の状態をご磕認ください。 
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ラベル紙への印刷 

ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、 
必ず試し印刷をして、印刷の状態をご磕認ください。 


香 


ラベル紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を化ず[ラベル] 
に設をしてください。 

とす本書「用紙種類」 Windows 50ぺージ 
Macintosh 164ページ 

ソ下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -部がはがれているラベル紙 
. 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラべ 
ル紙 

• インクジェットプリンタ用のラベル紙 
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コート紙への印刷 

本機では EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙のみ印刷巧能です。 （ ti 下、「専 
用コート紙」と記載） 


サイズ 

型番 

A 4 

LPCCTA 4 

A 3 

LPCCTA 3 

A 3 W (ノビ） 

LPCCTA 3 W 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを 
設定 



給紙装置 

[用紙トレイ]、[用紙カセット1]、 

[用紙カセット2]、[用紙カセット 3] 



用紙種類 

[指定しない] で、[コート 紙光が]、 
[コート紙光が（裏面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙のサイズを 
設定 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ]、[用紙カセット1]、 

[巧紙カセット2]、[巧紙カセット 3] 



巧紙種類 

[指定しない]* 2、[コート 紙光が]、 
[コート紙光が（裏面)] 


*1 初期設定の状態では、[コート紙光が]、[コート紙光が（裏面)]の選択肢はありません。光が感を増して巧 
伟リしたい場合は、プリンタドライバの[拡張設定]ダイア□グで[用紙種類にコート紙の光がモードを追力日 
する]をクリックしてチェックマークをがけてください。この場合コート紙は巧紙トレイか6給紙してくだ 
さい。用紙カセットからは給紙できません。また、両面目 P 刷ユニットは使用できません。 

分本書 r [拡張設定]ダイア□グ 」 Windows 84ぺージ 

Macintosh 174ぺージ 

*2 [普通紙]などを選択して、用紙タイプ選択機能を使用することもできます。 

な 本書「用紙タイプ選択機能」43ページ 


(?) 

ポイント 


• 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場 
巧での保管は避けてください。 

• 湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所での使用は避けてくださし、。画像不良や、 
重送などの給紙不良を起こす場合があります。印刷に使用する分だけプリン 
夕にセットしてく ださし、。 

• 用紙は、よくさばいてからプリンタにセットしてください。 

• 両面に印刷する場合は、捆包紙の開封面側（捆包紙の合わせ目のある側）を 
印刷面として先に印刷してください。 

• 本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によって 
は重送などの給紙不良を起こす場合があります。このような場合は、用紙卜 
レイから1枚ずつ給紙してください。 
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OHP シートへの印刷 

本機では EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) のみ 
印刷可能です似下、「専用 OHP シート」と記載）。 


ミち意 


. OHP シートへの印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類] をかず [OHP 
シート]に設をしてください。 

とす本書「用紙種類 」 Windows 50ぺージ 

Macintosh 164 ページ 

. 専用 OHP シートソ外の OHP シートがセットされた場合、プリンタ内部機構の 
損傷を防ぐために給紙動作を強制的に停止しますので、本機では使用しない 
でくださし、。 

とす 本書「専用 OHP シートのセット」42ぺージ 
. OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
くださし、。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

• 印刷面を上にして専用 OHP シートの目印のある側を、用紙トレイにセットし 
てくださし、。 

• 印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでごを意ください。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 



給紙装置 

[巧紙トレイ] 



用紙種類 

[ OHP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 



用紙種類 

[ OHP シート] 
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専用 OHP シートのセット 

専用 OHP シートをセットする場合、次の点を必ず守ってください。 

• 用紙トレイにセットしてください。 

• 専用 OHP シートの目印のある箇所を、下図の給紙方向に向けてセットしてくださ 
い。 



専用の OHP シートを図の向 
きにしてセツトします。 


roHP シートガタダシクアリマセン J と表示された場合 

次の場合、本機は操作パネルの液晶ディスプレイに 「 OHP シートガタダシクアリマセ 
ン」と表示して、給紙を途中で停止します。 

• 専用 OHP シートの向きを間違えてセットした場合 
• 専用 OHP シートじ(外の OHP シートをセットした場合 

この場合、プリンタを印刷可能状態に戻すじは次のようじしてください。 

① 給紙□じ詰まっている OHP シートを引き化して取り除きまず。 

② 本体ち側面の紙送リユニ、ソトを引き化して、 OHP シートが詰まっていないかを確認 
し、紙送リユニ、ソトを閉じます。 

③ OHP シートが専用 OHP シートであるか、向きに間違いがないかを磕認して、用紙 
トレイにセットし直します。 


(?) 

ポイント 


上記の場合、化ずユニット C (紙送りユニット）を一度引き出し、閉じてくだ 
さい。給紙口での用紙詰まりが発生した場合、ユニットにを引き出して閉じる 
ことで用紙詰まりのエラー状態を解除します。 
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用紙タイプ選択機能 

用紙タイプ選択機能を用いると、巧刷実行時にプリンタドライバがを給紙装置の用紙 
サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙で 
きるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットし 
ている場合などの誤給紙を防ぐことができます。じ(下の手順で、あらかじめを給紙装 
置にセットした用紙のタイプを設をしておく必要があります。 

0各給紙装置にじットした用紙のタイプを設定します。 

操作パネルで設をモードに入り、[车ュウシソウチメニュー]で[トレイタイプ]と 
[カセット1〜3タイプ]を設をします。 

とす本書「操作手順の概要」207ページ 

設を値：普通紙/レターへ、ソド/再生紙/色つき/ OHP シート V ラベル* 

* 用紙カセツトの場合は選択できません。 



Q 巧刷実行時にプリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]に設定し、[用紙種類] 
のかから、巧刷したい用紙のタイプを還択します。 

印刷を実行するとプリンタドライバは、指をした用紙のセツトされている給紙装置か 
ら自動的に給紙します。 


Windows L 基本設定:」ダイアロク 


Macintosh [プリント]ダイアログ 




選がします 
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参フリンタドライバの設定 . 

♦[皇本設定]タイアログ . 

♦[レイアウト]タイアログ . 

♦[ページ装飾]ダイアログ . 

♦[環境設定]タイアログ . 

参[ユーテイリテイ]タイアログ . 

• EPSON プリンタウインドウ！3とは 

参プリンタを共有するには . 

参プリンタ}妄続先の変更 . 

参印刷を高速化するには . 

参印刷の中止方法 . 

参プリンタソフトウェアの削除方法-… 


Windows :プリンタドライ八の 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報じついて説明 
しています。 


582110145223 
446789902344 
. . 
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プリンタドライ / X の設定 

印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ 
□パティの開き方は、2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なり 
ます。 


アプリケーシヨンソフトからの開き方 


ムイ.，!巧! jg 而扫 

を本設ミIレイ巧卜I V- シお怖I研お旋Iトティリティ！ 

巧巧サイス''(互）I が lanugaf—m 
巧刷ち向 口溢を） 广巧(じ 

お巧篇虽を）I自助遥巧 3 

巧組巧强の [Hi 3 

を ロリラ— ◎ r .ま(旦） 

Efl 刷ち酉 

( T 巧袋(が情準 J —音品]哲 
广詳如 &) 

が沾篇ちが I たイスかクントレイ 3 

Efl 刷が数① [i ~3厂がち位で EP 刷ぬ） 

厂逆 jiEf ] 刷® 

がーンみお報が.. . I 


0 K I _キサン t ル」_適用姐」_ AJ レブ」 


|A4 210 x 297 mm 


A 


卸巧巧 


お準 (PC> 

昭巧度:巧準 
スウトン白旣 
ドラかたよるを補正 
肌オン 
け一た]'':オフ 


EPSON 


通常の印刷時は、この方まで設定します。アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イパを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。標準的な方法は、[ファイル] 
メニューから[巧刷]をクリックして[巧刷]ダイア□グを表示させ、[プ□パティ] 
ボタンをクリックします。下のページの手順を参考にしてください。 

な スタートアップガイド「巧刷手順 」 Windows 46ぺージ 

Macintosh 52ページ 
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[プリンタ]フォルダからの開き方 



[プリンタ]フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設をお 
よび管理と新しいプリンタの追力□が実行できます。[プリンタ]フォルダでのプリンタ 
ドライバの設定値は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開いた際の初 
期値になります。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせてから、[プリンタ]を 
クリ 、ソク します。 

Q [プリンタ]フオルタ'内の [EPSON LP - 8800 C ] アイ〕ンをろクリックしでから、 
Winclows 95/98/ Me の場合は[プ□パティ]を、 WinclowsNT 4.0 の場合は[ド 
キュメントの既定値]を、 Windows 2000の場合は[巧刷設定]をクリックします。 


(?) 

ポイント 


WindowsNT 4.0/2000 の場合、プリンタに装着したオプションを設をしたり、 
フォントの置き換えを設をするときは、[プロパティ]を還択する必要がありま 
す。プリンタドライバの設を値を変更する場合に、[ドキュメントの既を値]ま 
たは[印刷設を]を還ネ尺します。 
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プリンタドライゾ\で設定できる頂目 

本章は、 LP -8800 C プリンタドライバの設定項目に関してじ(下の項目に分けて説明し 
ます。 


印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方法、巧刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行うには、下 
のページを参照してください。 

とす本書 r [基本設定]ダイア□グ」48ページ 

レイアウトの設定 

拡大/縮ル印刷、割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行うには、下のペー 
ジを参照してください。 

な本書「[レイアウト]ダイア□グ」62ページ 

ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日がやユーザーをを印刷するには、下のペー 
ジを参照してください。 

とす本書 r [ページ装飾]ダイア□グ」71ページ 

プリンタの環境設定 

プリンタじ装着したオプションを認識させたり、ステータスシートを巧刷したり、ま 
たプリンタの動作環境を設定するには、じ(下のページを参照してください。 

とす本書 r [環境設定]ダイア□グ」81ページ 


ユーテイリテイの起動 


プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ!3を起動するには、下の 
ページを参照してください。 

な本書 r [ユーティリティ]ダイア□グ」90ページ 
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⑧ 

の用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設をした印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□ールバーの矢巧 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 


ま意 


アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は化ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

Windows NT 4.0/2000 の場合は、本機ではサポートしていないサイズが表示 
されます。本機がサポートしていないサイズは還ネ尺しないで ください。 

本書「用紙と給紙装置の関係」16ページ 


自動縮小巧刷： 

プリンタがサポートするサイズより大きい A 2 などを選択した場合、じ(下の画面が表示 
されます。[化力用紙]のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小 
して印刷します。 


ホの 巧 紙サイス'1こ自 勤 縮小します。 

出力巧紙(直） | A 4 210 x 297 mm ▼] 


[ 


OK 


_キ>ンセル_| 


[薑本設定]ダイアロク 

プリンタドライバの[基本設を]ダイア□グでは、巧刷に関わる基本的な設定を行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


m MM 


ま本設ミ j レイアウトI、しシ'な怖1巧頂記ちIュ—ティリティ] 


A 


標準 (PC) 

招を度:巧準 
スウトン有旣 
ドライが1こよる色補正 
肌オン 
トトセーがオフ 


用紙サイス''(か瞄 
巧刷ち向 猫を） 


卸巧巧 


おが窝是を〉I自助涅巧 
用紙桂锦の 

を な お-に） 

巧刷品ち 

な 巧装(山情準 J— 
广 詳帥呕） 


が組装置な）り1イスう、クントレイ ニ J- 

巧刷が熱の [i ~3 厂 部単垃でげ刷包)— 

' 厂 逆 jil 自巧刷(居） _ 


I _キヤシたル 


がーンみお郁峨 .. - 


_通胤が」—ヘルブ_I 


①②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑩ 
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ユーザー 定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設をするには、リスト内の[ユーザーを義サイズ]を選択します。 


UM\ 


用紙幅の範囲： 

(如1 ... 

32抑） 

用紙長さの巧囲： 

(1397 ... 

4530) 

用紙怕峨： 

~ H] 


用化長さ(じ： 阿 

単巧 



巧 P.1 ミリ(凶) i 

广〇饥インチの 


巧很サイス'' 用がサイス''を 




設定できるサイズはじ(下の通りです。 

用紙幅： 90.1 〜328.0 mm (3.55 〜12.91インチ） 

用紙長：139.7〜453.0 mm (5.50 〜17.83インチ） 

とす本書「任意の用紙サイズを登録するには」60ページ 


②印刷ち向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。アプリケー 
シヨンソフトで設定した印刷の向きに合わせます。 

⑤給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

目口刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの巧紙がセツトされている給 
紙装置を探し給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイから給紙します。 

用紙カセット 1 

標準の用紙カセツトから給紙します。 

用紙カセット 2/3 

オプションの増設カセツトユニ、ソトにセツトしている用紙カセツトから給紙 
します。 


(?) 

ポイント 


• 還ネ尺した給紙装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー(用紙サイズチてック機能有効時）が発生 
します。 

とす本書「[拡張設定:]ダイアログ」84ページ 
• [自動還択]を還ネ尺して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログ 
の[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動 
的に還ネ尺して、そこから給紙します。 

• 用紙トレイはセットした用紙サイズを自動的に検知できませんので、必ず操 
作パネルで用紙サイズを設をしてください。 

本書「用紙トレイへの用紙のセット」22ぺージ 
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④用紙種類 

特殊紙に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機能」を使用する場合に選択します。 
とす本書「用紙タイプ選択機能」43ページ 


項目 

説明 

指定しない 

普通紙タイプの用紙およびコート紙に巧刷する場合で r 用紙タイプ選択機能」 
を使用しないときに選択します。 

普通紙、レターヘッド、再生 
紙、色つき 

普通紙タイプの用紙およびコート紙に目 P 刷する場合で r 用紙タイプ選択機能」 
を使用するときに選択します。給紙装置には[自動選択]を選択します。 

0 HP シート、ラベル紙、厚紙、 
特厚紙 

左記の特殊紙に目 P 刷する場合に選択します。[厚紙]は、紙厚が 106 〜 
220 g / rTf の場合に、[特厚紙]は、紙厚が221〜 250 g / m 2 の場合に選択して 
ください。往復八ガキ、四面連刷八ガキに印刷する場合は[厚紙]を選択し 
ます。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選択されます。 

厚紙（裏面）、特厚紙（裏面） 

表面を目 P 刷した厚紙の裏面に巧刷する場合に選択しまず。往復八ガキ、四面 
連刷八ガキの裏面に巧刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装置]には 
[用紙トレイ]が設定されます。 

コート紙光が 
コート紙光が（裏面） 

[拡張設定]ダイア□グの[用紙種類にコート紙の光がモードを追力□する]に 
チェックマークを付けると、項目が追力□されます。コート紙の表面により光 
が感を増して巧刷する場合は[コート紙光が]を選択しまず。表面を印刷し 
たコート紙の裏面により光が感を増して巧刷する場合は、[コート紙光が（裏 
面)]を選択します。この場合は、巧紙カセットから給紙ずることができませ 
ん。また、両面目 P 刷ユニットも使用できません。コート紙を用紙トレイにセッ 
卜して、[給紙装置]に[用紙トレイ]を選択してください。 


• 官製ハガキや往復ハガキの両面に印刷する場合に、片面の印刷後もう一方の 
面を印刷するときは[用紙種類]を[厚紙（裏面）]に設定:してください（ハ 
ガキへの両面印刷時のみ設をします）。 

• 操作パネルで用紙のタイプを設をしていない場合は、「用紙タイプ還択機能」 
は使用できません。 


⑥色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定じよって、次の[印刷品質]の設をは異なります。 
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©印!刷品質 

印刷の品質を巧をするさまざまな機能を設ちします。 
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カラー印刷時には、 U 下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。巧刷速度を重視した設定で 
目口刷します。 

ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択してください。この部分を鮮 
やかに目 P 刷して読みやす<しまず。巧刷速度を重視した設定で巧刷しまず。 

グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷する場合に選択してください。細 
線まで<っきりと鮮やかに巧刷します。巧刷速度を重視した設定で巧刷しま 
ず。 

写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷する場合に選択して<ださい。巧刷速度を重 
視した設定で目 P 刷します。 

オートフォトフアイン！4 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、目 P 刷データ 
内の画像を高画質化して巧刷します。 

CM 

Windows 95/98/ Me / 2000のに M(lmage Color Matching ) 機能を使用して 
スキャナから取り込んだ画像と、プリンタの目 P 刷結果の色合いを合わせて目口 
刷します。 

sRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それぞれ 
の機器とカラーマッチングを行って目 P 刷します。ご利巧の機器が sRGB に対 
応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。目 P 刷品質を重視した設定で 
目口刷します。 

高品質ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択してください。この部分を鮮 
やかに巧刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で巧刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで<っきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷しま 
す。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを目 P 刷する場合に選択して<ださい。巧刷品質を重 
視した設定で目 P 刷します。 


項目 

説明 

[設定変更]ボタン 

[設定変更]ボタンをクリックすると[詳細設定]ダイア□グが開き、詳細な 
設定ができます。詳しくは下のページを参照してください。 

な 本書 r [詳細設定]ダイア□グ」54ページ 

[保を/削除]ボタン 

[詳細設定]ダイア□グで設定した内容を保を/削除できます。詳し<は^下 
のページを参照してください。 

な 本書「ユーザー設定の保を方法」59ページ 

保ちしたユーザー設定は、プリセットメニューから選択できます。 
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⑦排紙装置 

排紙装置を選択します。 


排紙装置 

説明 

フェイスダウントレイ 

目口刷面を下にして、本体上部のフェイスダウントレイに排紙します。フェイ 
スダウントレイに排紙できる用紙は、 B 5 サイズ上の普通紙または EPSON 
カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙です。これ t (かの用紙の場 
合は、自動的にフェイスアップトレイに切り替わりまず。 

フェイスアップトレイ 

目口刷面を上にして、本体左側のフェイスアップトレイに排紙します。複数ペー 
ジに渡るデータを目 P 刷する場合は、⑩の[逆順巧刷]を設定してください。 
一番上に1ページ目がくるように最終ページから排紙します。 


® 印!刷部数 

印刷する部数 (1 -999)を設をします。 

③部単位で印刷 

チェックマークを付けると、2部上巧刷する場合に1ページ目から最終ページまで 
を1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、⑧の[印刷部数]で指定します。 


(?) 

ポイント 


• アプリケーションソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
ションソフト側の設ををオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタド 
ライバで設をしてください。 

• 部単位の印刷は、装着したオプションによって処理の仕方が異なります。 

• メモリを1 28 MB 必上に増設している場合は、メモリにデータを一時保存し 
ます。 

• HDD を装着している場合は、 HDD にデータを一時保存します。 

• 上記必外の場合は、ドライバで部単位処埋します。 


⑩逆順巧刷 

チェックマークをがけると、最後のページから逆に巧刷します。 

通常の印刷順唐でフェイスアップトレイに排紙すると、印刷面を上にして1ページ目 
は一番下、最終ぺージは一番上になります。フェイスアップトレイに排紙する場合は、 
[逆順印刷]を設定して逆の順唐で印刷して< ださい。 

⑩[ノジョン情報]ボタン 

クリックすると、プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[基本設定]ダイア□グで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[設定変更] 
ボタンをクリ、ソクすると、印刷条件の詳細な設ちができます。 




①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定によって、設定できるほかの印刷条件は異なります。 
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②印!刷モード 

印刷モードを選択します。 


印刷モード 

説明 

標準 (PC) 

標準（プリンタ） 

カラー目 P 刷の場合は、 EPSON 独自の CPGI に olor Photo & Graphics 
Improvement) 機能により 3 原色の各色を最大256階調で再現することがで 
き、写真やグラフィックスの微妙な色調やグラデーションを再現して印刷ず 
ることができまず。 

目口刷データをコンピュータまたはプリンタのどちらで主に処理するかを選択 
します。 

標準 

モノク□目 P 刷の場合は、通常[標準]を選択してください。プリンタドライ 
パの標準モードでモノクロ巧刷します。 

CRT 優先 

印刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送ります。ほかの目口刷 
モードで巧刷しても、画面に RT) 通りの目 P 刷結果が得られない場合に選択 
します。通常、このモードを選択する必要はありません。 


• お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は、[標準 ( PC )] を還択してく 
ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

• お使いのコンピユータの処埋能力が低い場合は、[標準（プリンタ）]を還ネ尺 
してくださし、。コンピユータ側の負荷を軽くすることができます。 

• [ CRT 優先]を還がした場合、[才ートフォトファイン！4]、[割り付け]、[製 
本する][スタンプマーク]、[フォームオーバーレイ]、[指をしたフォント 
だけプリンタフォントで印刷]は使用できません。 

• [標準 ( PC )] を還ネ尺した場合、[フォームオーバーレイ]と[指をしたフォ 
ントだけプリンタフォントで印刷]は使用できません。 


⑤解像度 

印刷の解像度を[標準] (300dpi) または[高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。 
[高品質]を選択すると、きめ細か < 印刷できますが印刷時闇は長 < なります。品 
質より巧刷速度を優先する場合は、[標準]じ設定してください。 


(?) 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、解 
像度を[標準]に設をしてください。 
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④スク IJ— ン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （ Ipi ) を選択します。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

階調優先 

スクリーン線数を 165 lpi に設定し、階調を優先して目 P 刷します。色調や色の濃淡が無段階 
に変化する連続階調、写真やグラデーションのあるデータの目 P 刷時に選択してください。 

解像度優先 

スクリーン線数を26効 pi に設定し、解像度を優先して巧刷します。細い線や細かい模様の 
あるデータの巧刷時に選択してください。 


® [基本設定:]-[用紙種類]で l ： OHP シート]を還ネ尺している場合は 、 OHP 

シートま用のスクリーンが用いられるので設をできません。 

ポイント 


⑥トナー t — フ' 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効じなります。カラー 
印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷し、トナーの消費を約30%節約します。モノク 
□印刷時は輪郭部分のみを遽<印刷し、トナーの消費を約50%節約します。試し印刷 
をするときなど、印刷品質にこだわらない場合じご利用ください。 


(?) 

ポイント 


カラー印刷の場合、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線など 
は印刷されない場合があります。 


⑥ Rrr 

クリックしてチェックマークをがけると、斜線や曲線などのギザギザをなめらかに巧 
刷する輪郭補正機能 WT (Resolution Improvement Technology ) 機能が有効じなり、 
大きな文字を印刷するときに、より効果が得られます。 


(?) 

ポイント 


• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン （無 段階に変化する階 調） のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、④の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない 
場合があります。 
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⑦ドライバによる色補正 

プリンタドライバじよるカラー調整を行います。[ドライバじよる色補正]を選択した 
場合は、 JU 下の設定でカラーを調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライバじよ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です（モノク□印刷では設定できません)。 


[1.5] 

ガンマ値 1.8 に比べ、柔らかい感じの画像を目 P 刷することができます。 

[1.8] 

通常はこの設定で目 P 刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感がありメリ八 
リのある画像を目 P 刷することができます。 

に. 2] 

sRGB 対応製品と色合わせして巧刷する場合に選択してください。⑩の [sRGB] 
を選択しても同様の結果が得られます。 


色補正ちま： 

色の補正方法を選択できます（モノクロ印刷では設定できません)。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。に M 用プ□ファイルを作成する際の基準色を目 P 刷すると 
きに選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少な < なります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強<なりま 
す。彩度を落とすと、色□ホがなくなり、無彩色化されてグレーにおくなります（モノ 
ク□印刷では設定できません)。 

シアン、マゼンタ、イエ: 

を色の強さを調整します（モノクロ印刷では設定できません)。 



-25 

卜〇一 

+25 

シアン 

赤みが強くなります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 


赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□— 

青色が強< なります。 


黄色（イエ□一）が強くなります。 
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⑥才ートフオトファイン！ 4 (カラー印!刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン！4機能を使って、画像を高画質化します。ビデ 
才、デジタルカメラ、フィルムス车ヤナ、ス车ヤナなどから取り込んだ画像や Photo 
CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。 

な本書「才ートフォトファイン!4」356ぺージ 



項目 

説明 

色調 

目口刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか] 
[モノクロ][色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれ 
の効果は各項目を運択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。 

効果 

巧刷する際に画像に特殊効果を力□えて巧刷しまず。[なし][シャープネス] 
[ソフトフォーカス][キャンバス]巧□紙]の中から選択することができま 
す。リスト下のスライドバーは、力□える効果の強弱（[八ード]、[ソフト]) 
を調整することができます。それぞれの効果は各項目を運択した際のち側の 
画像の変化で確認して < ださい。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして目 P 刷します。 


(?) 

ポイント 


画像のサイズやコンピユータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 
才ートフォトファイン！4は、1677万色（2かけ）の色情報を持った画像データ 
にがして最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データに 
は有効に機能しません。 

EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！4は 
使用しないでください。 


③に M (カラー印刷のみ） 

Windows 95/98/ Me / 2000のに M (Image Color Matching ) 機能を使用して、ス车ャ 
ナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します 
(プリンタドライノ\での調整項目はありません）。 


⑩ SRGB (カラー印!刷のみ） 

ス车ャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラー 
マッチング（色合わせ）を行って印刷します（プリンタドライバでの調整項目はあり 
ません)。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせ 
ください。 
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ユーザー設定の保存方法 

ここでは、[詳細設を]ダイア□グの設定を保存する方法、また、 W 前に保存した設定 
を削除する方法を説明します。 

0 [詳細設定]ダイア□グで各項目を設定し、 [OK] ボタンをクリックします。 



Q [保を/削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [設定名]に任意の名称を入力し、[保を]ボタンをクリックします。 

設をを削除する場合は、[設をリスト]から削除する設をををクリックして選択し、[削 
除]ボタンをクリックします。10件まで登録することができます。 



①入力して 


②クリックします 


これで[基本設を]ダイア□グのプリセットメニューに設をが追加されました。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザーを義サイ 
ズ]として登録することができます。 


0プリンタドライバの[薑本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選択します。 



選がします 


Q 登録名を[用紙サイズ名]に入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
でから、[保を]ボタンをクリックします。 

• 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。 

• 設定できるサイズの範囲は次の通りです。 

用紙幅： 90.1〜328.0 mm (3.55 〜12.91インチ） 

用紙長：139.7〜453.0 mm (5.50 〜17.83インチ） 

• 削除する場合は、リストからサイズををクリックして選択し、[削除]ボタンをク 
リックします。 



①入力して 


②設をして 


③クリックします 
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ポイント 


• 登録できる用紙サイズの数は 20 件までです。 

. すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを還択してイ呆存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズ名をクリックして還択し、[削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
保持されます。 


0 [OK] ボタンをクリックします。 



これで、定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


(?) 

ポイント 


不を形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ TF のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

本書「厚紙/不をお紙への印刷」37ぺージ 
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[レイアウト]ダイアログ 

プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□グでは、巧刷するページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

を本設定 IH 7 クト1がーン'沿が I 巧巧設定1ユーティリティ I 


| A 4 210 x 297 mm 口 が大/游小ぬ)， 

化力巧巧(直） 「 A 4 210 x 297 mm ■! 

厂ほまほ牢を）ド。ゴ乂’ 

お虽左上合わせ(ぶ广中み合わせを） 

が勺巧 f 割り巧けむ 割り巧け川目設定の … I 

迸ち巧から印刷® 

兩面 Efl 刷域 両面設ミを ） J 

とじる位き f 左の广上が广右® 


巧お (PC〉 

賠巧度:情準 
スウトン:自れ 
ドライがIこよるを補正 
肌オン 
トナ-トフろオフ 


’•ち I ' い 

f ……内 


① 

② 

③ 

④ 


①拡大/縮ル 

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、拡大/縮ル機能が有効 
になります。詳しくは下のページを参照してください。 

とす本書「拡大/縮ルして印刷するには」63ページ 


②割り付け 

チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけると、2ページまたは4ペー 
ジ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付けして印刷します。割りが 
けるページ数と順唐を設をするには、[割り付け設を]ボタンをクリックします。詳し 
くは下のページを参照してください。 

とす本書 ri ページに複数ページのデータを印刷するには」65ページ 


⑤逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリックしてチェックマークをがけます。 


④両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択できます。クリックして 
チェックマークを付けると、両面印刷を行います。製本印刷の設定も行えます。 

とす本書「両面巧刷/製本印刷をするじは」67ページ 


ミち意 


両面印刷を行う場合、次の点にを意してくださし、。 

• 両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設をすることはできません。 

• 用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてくださ 
し、。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく設をしてくださし、。 
用紙サイズが正しく橫知されないと、両面印刷ができない場合があります。 


(?) 

ポイント 


両面印刷 ユニッ トを使って自動両面印刷できる用紙についてはに(下のページを 
参照してください。 

本書「両面印刷 ユニット （オプション）について」31ぺージ 
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报大 / 縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[拡大/縮ル]のチェックボックスをチェックすると、拡 
大/縮小機能が有効じなり、下の項目が設定できます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



I がーン'装饰 I 制き試ち1ユ-ティリティ！ 
が大/縮小但)， 


化力巧が(直） |A4 210 X 2の mm づ一 

はき倍牢な)- 

f 左上さわせ(の广中み合わせに)— 

割り材け (D i . i .’： ：:_リ1お淀の I 


_面面設定 ( Q ' i 」 


_キサンセル」 綱咕’」—ヘルプ 


の出力用紙 

プリンタにセットした用紙サイズ I こ合わせて自動的に拡大/縮ル（フィ、ソトページ）印 
刷するには、その用紙サイズをリストから選択します。拡大/縮小率をその下の[倍 
率]ボックスに表示します。 

②任意倍率 

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、50〜200%までの任意 
の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィットページ巧刷は行われません。 

⑤配置 

フィ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 

• [左上合わせ]を選択した場合は、用紙の左上を基準にしてフィ、ソトページ印刷を行 
います。 

• [中央合わせ]を選択した場合は、用紙の中央を基準にしてフィ、ソトページ巧刷を行 
います。 


①②③ 
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フイツトページ印刷の手順 

フイ、 ソトページ機能を使って用紙サイズ A 3 の印刷データを A 4 サイズに縮小印刷する 
手順は t (下の通りです。 


0プリンタに A4 サイズの用紙び t ットされでいることを確認します。 

Q [薑本設定]ダイア□グを開いで、[用紙サイズ]に A3 び表示されでいることを確認し 
ます。 


を本設定 I レイ巧卜 I V — ン'某怖 I 風き設定 I 卜州ティ I 


の297 X 420 mm 


A 


卸巧が 


括お ( PC ) 

お像度:お準 
スウトン白勤 
ドライ川こよるを補正 
肌オン 
けーセーがわ 



用巧サイが直) 
即别方向 


た溢を） 广巧(じ 


給很装虽を）「自か强巧 こ! 

巧獅類の [¥M 3 

を なカラ-© 厂ま® 

巧刷品背 

C 巧装 ( u ) 括举 J —高品育 
r 詳を田屯） 

排很篇是の I フ I イス》かトレイ 3 

嗎数の口 厂が単位で巧刷® 
厂巧リ I 目げ刷® 

が—か情節做. 1 


OK ] キャンセル」—通脚を：」ーヘルプ I 


0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、各項目を設定します。 



.のチてックして 


.② [ A 4 210 X 297 mm ] を選が 


.③どちらかをクリックします 


0 [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クしで巧刷を実行します。 
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1 ページに複数ページの データを 印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割りがけ]のチェックボックスをチェックして[割り付 
け順設赶ボタンをクリックすると、[割り付け順設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 


① 

② 



「お数- 

4 C? を\し/み避 广 か •一 /知(生) 



厂梓を En 刷(已 


③ 



① 面数 

1枚の用紙に割りがけるページ数を選択します。 

② 割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[巧刷方向](縦 • 
撒と陆数]によって、選択できる割り付け順唐は異なります。 


⑤粹を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を巧刷するには、クリックしてチェックマークをがけ 
ます。 


割り巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いでから[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 



①チ 


②クリックします 
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0 [4 ページ分]を還択しで、[割り巧け順設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

割りがけたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 


④クリックします 



①チIックして 


②選がします 


③必、要ならチIック 
します 


0 [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クしで巧刷を実行します。 
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両面印刷/製本印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設を]ボタンをクリックすると、[両面印刷設を]ダ 
イア□グが表示され、 W 下の項目が設定できます。 


①- 


③- 


④- 


とじしろぉ- 


圈まの 
團叛巨) 




「IVーゲ目- 


用巧のまから(巧 
_广用化の裏から(が _ 

r 製本する(凹)- 一 

「も1よ为 - — 

广 左閱き生） ( S - を閲き (P 


‘巧割する化） r ~3化な 

] キトンセル I U フ呵 1) 1巧巧巧にする也）1 


「とじしろ怕 

圍 

團 

まの 

ま(巨） 

「 J mm 

||J — ] mm 

1へ•一',旧 

| (5 -用紙の表から巧） 

广用紙の萬か6(が 

r P 製本する (M) 



閒さ A 

1 r 左閒きの 

(S- を閲きの - 

广を、•一:;'' 

口み割する咱） 

F ~ヨ巧な J 


I 0K 1 _キトンセル」_へルフ•(ぶ I 巧规由にするの ）I 


-③ 


① とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

② 1ぺージ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 

⑤製本する 

クリックしてチェックマークをがけると、[基本設定]ダイア□グの[印刷方向]に応 
じて製本した場合の開き方を選択できます。 

• [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[ち開き]かを選択できます。 

• [印刷方向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設定できます。 

さらに、製本するページの単位を設定できます。 

• [全ページ]を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。 

• [分割する]を選択して用紙枚数を指定すると、指定枚数ごとに製本します。最大 
10枚毎まで分割することができます。 


(?) 

ポイント 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ幅] 
の設をは無効になります。 

. 部単位での印刷になります。 


④[初期値にする]ボタン 

両面印刷の設定を初期状態に戻すときにクリックします。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順は t (下の通りです。 

0プリンタに両面巧刷び巧能なサイズの用紙（ここでは A4) びじットされでいることを 
確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 

[両面巧刷]と[とじる位置]の[左]をチェックして、[両面設を]ボタンをクリツ 
クします。 



①チてックして 
③クリックします 


クして 


0 [両面設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



①設定して 


②クリックします 


Q [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クしで巧刷を実行します。 
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製本印刷の手順 

8ページの巧刷データ（縦長）をち開きになるように製本印刷する場合の手順はじ(下の 
通りです。 

0プリンタに両面巧刷び巧能なサイズの用紙び t ツトされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリックします。 



① チてックして 

② クリックします 


0 [両面印刷設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 

[製本する]と[開き方]の[ち開き]、[全ページ]をチェックして、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 



のチ X ックして 


◎チ I ックして 


③チ I ックして 


④クリックします 
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[OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [OK] ボタンをクリッ 
クしで巧刷を実行します。 

じ(下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。 



(?) 

ポイント 


[製本する]の[分割する]を選がする（例：分割数=1枚毎）と、じ(下のよう 
に印刷されます。この場合は、1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。 
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[ページ装飾]ダイアログ 

[ページ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク巧刷、ヘッダー/フッター巧刷を行う場 
合に設をするダイア□グです。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


② 


③ 


® スタンプマーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテ羊ストを重ね合わせて印刷するには、 
チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけます。 

とす本書「スタンプマークを巧刷するには」74ページ 

②フォームオーバーレイ 

フォームデータを重ね合わせて印刷するには、クリックしてチェックマークを付けま 
す。 


• フオームオーバーレイとは、一をのフオーム（書式）データとアプリケー 
シヨンソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。こ 
の機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する必 
要がなくなり、また、フオームの変更などに迅速にが応することができるよ 
うになります。 

. 本ドライバにはフオームデータは添付されておりません。フオームデータを 
作成*編集するには、オプシヨンのフオームオーバーレイユーティリティ 
EPSON Form !4 が必要です（才ーバーレイユーティリティをインストールす 
ると、[才ーバーレイ設を]ダイアログの機能が拡張されます）。詳細はフオー 
ムオ ーバー レイユー ティリ ティに 添付の取扱説明書を参照してください。 

. [基本設を]ダイアログの[印刷品質]-[詳細]-[印刷モード]で[標 
準 （ PC )] を選ネ尺している場合は、フオームオーバーレイ印刷はできません。 
とす本書「[基本設定:]ダイアログ」48ページ 
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重ね合わせるフォームデータを選択するには、[オーバーレイ設定]ボタンをクリック 
して[オーバーレイ設定]ダイア□グを開きます。 



フゎ他盯 rn —… Hill *—— J 

—詳細の…」 


[ 0 K ] _キみセル」 _ヘルフ•(げ J 


[フオーム]リスト： 

フォームオーバーレイユーティリティソフト (EPSON Form !4) であらかじめ作成し 
て登録しておいたフォームをを、リストから選択します。選択したフォームデータを 
重ね合わせて巧刷します。フォームを登録していない場合は、フォームをは表示され 
ません。 


[詳細]ボタン： 

• [フォーム]リストでフォームをを選択して[詳細]ボタンをクリ、ソクすると、[フォー 
ム詳細]ダイア□グが開きます。巧刷するフォームをこのダイア□グで選択できま 
す。 

• [フォーム]リストで[フォームを称なし]を選択して[詳細]ボタンをクリックし 
た場合は、[フォーム指定]ダイア□グが開きます。フォームオーバーレイューティ 
リティソフト作 PSON ForrrM ) で作成したフォームファイルや、本機に装着した 
オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールに登録したフォームを指定で 
きます。 


E 才-ム;旨ミ 


口疆饰指定化)： 

「 _を賠ほ ).. . I 

广阳 M モグ: H け旨定 化） 

r _d •语報印刷 ( i ;」 

i が月： 


0 K _| _如邮」_、1が化)」 


ファイル指定： 

コンピュータの八ードディスクじ保存しているファイルを指定する場合は、[ファイル 
指定]をクリックして、ファイルを（保存場所のパスを含む）を入力します。[参照] 
ボタンをクリ、ソクしてファイルを探し、直接指をすることもできます。 
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ROM モジュール指定： 

本機に装着したオプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールじフォームを登録 
している場合は、 [ ROM モジュール指を]を選択できます。 [ ROM モジュール指定] 
をクリ、ソクしてから、使用するフォームの登録番号をリストから選択してください。 
ROM モジュールの情報を登録している場合は、[情報巧席り]ボタンをクリックして、 
ROM モジュールじ登録しているフォームの情報を印刷して確かめることができます。 


(?) 

ポイント 


オプ シヨ ンのフォームオーバーレイ ユーティリティ ソフト （EPSON Form !4) 
をインストールすると、才ーバーレイデータが作成できるように標準の[才一 
バーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプションの 
取扱説明書を参照してください。 


⑤ヘッダー/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけます。 
巧刷するヘッダー/フ 、ソタ ーを設定するには、[ヘッダー/フ 、ソタ ー設定]ボタンをク 
リ 、ソク します。 


h 巧 t 一/フク ター設 

ミ 




llJ 过 

左上の 


中央上が 


右上 


Immm 

| T ] 

1なし 

つ 

1なし 

つ 

左下が 


中央下を） 


右下@ 


1なし 

つ 

1なし 

つ 

1なし 

つ 

1 0K 

] 

キドノセル 

J 

ヘルフ•出） 

J 

_ 


[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを-日が-日付/時刻-部番号）を選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


(?) 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000の場合、[ヘッダー/フッタ ー] の設定:は[動作環境設定:] 
ダイアログでの[ドキュメント設を]の影響を受けます。 

とす本書「[動作環境設を]ダイアログ」88ページ 
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スタンプ 7 —クを印刷するには 

[ページ装飾]ダイア□グで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイア□グが開 
きます。 

ビッ トマップマーク 選が時 （ビッ トマップマーク 登録時のみ） 



① プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 

⑤[追如/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ旧 MP 画像）マークやテ车スト（文字）マークを登録した 
り削除するには、[追力日/削除]ボタンをクリックして[追加/削除]ダイア□グを開 
きます。登録/削除の手順については、 W 下のページを参照してください。 

とす本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」77ページ 
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④ 1 ぺージ目のみ印!刷 

クリックしてチェックマークを付けると、用紙の1ページ目のみにスタンプマークを 
印刷します。 

⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークじかくれ 
てしまう場合がありますので、を意してください。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷遽度（薄い•ミ農い）を調整します。 


⑦位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 


⑥オフじツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。 


(?) 

ポイント 


[サイズ設を]、[位置]、[オフセット]を設をする場合、スタンプマークが印刷 
可能領域を超えないようにを意してください。 


⑨ サイズ 

巧刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 

⑩ ファイル名（ビットマップマーク登録時のみ） 

登録したビットマップマークを[マークを]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイルをが表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。 


⑩テキスト（テキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マークを]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマークをで上書きしてください。 

©フォント設定（テキスト7—ク選択時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、登録したテ车ストのフォントおよびスタ 
イル（形状）を、リストボックスの中から選択することができます。 


©回転（テキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、テ羊ストマークの角度を設定できます。入 
力欄に角度を直接入力するか、スライドバーをスライドしてください。 


@ [初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期値に戻すときにクリックします。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 


〇 


[ページ装飾]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 


①チてックして 



Q 印刷したいスタンプ7—クを選択しで、各項目を設定します。 



①選択して 


②設定して 


クします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[ぺージ装飾]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで巧刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ7—クの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テ车スト（文字）マークやビットマ、ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


(?) 

ポイント 


オリジナルスタンプマークは10件登録することができます。 


テキスト7—クの登録方法 


〇 


[スタンプマーク設定]ダイア□グを開いで、[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 




I 樹 D 刷除- 


クリックします 


厂 IV— /目のみげ刷が 



0 [テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録さを入力しでから、[テキスト] 
に登録したい文字を入力します。 



のクリックして 


② 入力して 

③ 入力します 


(?) 

ポイント 


直接[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マーク名]に入 
力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。 
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[保を]ボタンをクリックしで、 [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテ丰 
ストマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から還んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを [0 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを磕認できます。 
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ビットマップマークの 登録方法 


0 アプリケーシヨンソフトでスタンプマークを作成し、己 MP おすで保をします。 

Q [スタンプマーク設定]ダイア□グを開いで、[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [BMP] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力しでから、[参照]ボタンを 
クリックします。 



のクリックして 


②入力して 


③クリックします 


Q @でスタンプ7— クを保存したフォルダを還巧し、登録するスタンプ7—クのファイル 
名をクリックしでから、 [OK] ボタンをクリックします。 



’③クリックします 


②クリックして 


①選択して 
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[保を]ボタンをクリックしで、 [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から還んで [ 削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを [0 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0 S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なります。下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 


® オプションの設をは、[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を還ネ尺して[環 

境設を]ダイアログを開かないと設をできません。また 、 Windows NT 4.0/2000 
ポィント の場合は、管理者権限 （Power Users 必上の権限）のあるユーザーのみが設を 
を変更でき、[プロパティ]または[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]の 
どちらで[環境設を]ダイアログを開くかによって、設をできる項目（[拡張設 
走:]または[動作環境設を])が異なります。ダイアログの開き方については、 
必下のぺ—ジを参照してくださし、。 

本書「プリンタドライバの設定:」45ぺージ 


<例> Windows 95/98/Me 


をの首过 


miml 


A 


標準か。 

昭ほ度相お 
スクリ-ン:自助 
ドライ川こよるを補正 
肌オン 
け-セづ才7 


フリンタ 

r わろ3ン•障報をリンタから取得を） 

ロオフろ3ン I 培排をキ動で設ま么 1), 設ミ(が I 


が巧巧 


黑メモリ 
32 メがが仆 
输隙き 

オフろ3ン給巧装至無し 
HDD ュニット 

面面印刷ユニット 
あり 

ステ-タスシ-卜げ刷だ)- U 


ドライが 

瓶ち i 捕だ)… 


キャンたル J 通巧 &;' 」 ヘルプ ^I 


-① 


■② 

-③ 

-④ 


[プリンタ]フオルダから L プロパティ」を 
選択して開いた場合 


<例> Windows NT4. 0/2000 




をお I ホ•ート I スウ的-ル I みち I セキュリティ研ち設ミいォン庙巧]ユーティリティ） 

ロオフ‘シ切博節をフリンをから巧得が 

广オフろ切博ま反をキかで i 梯(が ぶ定也. ij - 


ミ裝メモリ 
32 メい、、イト 

オフ•別ン输氏装 
HDD3 こット 

面面げ刷ュニット 
つ オーム雨 ROM 


_ストタスシ-仰刷を)丄- 
ドライが 

か巧热ま設郎…十" 


キャン垃レ J _ W け 


-① 


-② 

-④ 


[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 


ま本設ミ I レイアウト I V — /お怖巧巧 i をち I トティリティ I 


フリンタ 





'a 

I 




蹲结 ，评 
偷驗 

HDD ユニブト 

が巧巧 

なし 

両面げ刷] 


標準りリン巧 
蜗巧度:情宰 
スタトン:自助 
ドライ川こよるを補正 
肌オン 
トナーセーフ'、:オフ 
の脯 

* 、ムる巧むし 

が一/フット:オン 


① 


② 

③ 

④ 


アプリケーションソフトから開いた場合 



定値]または[印刷設定]を選択して開いた場 
合（アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 
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①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設を]ダイア□グを開くと、プリンタじ装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方まで 
取得します。 

オプション情報をプリンタから取得： 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインス!-ールしていれば、プリンタドライバが自動 
的にオプション情報を取得することができます。 

オプション情報をま動で設定： 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取り付けて 
いるメモリの容量やオプションを手動で設ちします。 

とす本書 r [実装オプション設定]ダイア□グ」83ページ 


ポイント 


• オプションの設を方法についてはに(下のページを参照してください。 

とす本書「オプション装着時の設を （ Windows )」 290ぺージ 
• アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキュメントの既定:値 ]、 Windows 2000の場合 
は[印刷設を]を還ネ尺したとき）は、最新のオプション情報は表示されませ 
ん。[設を]ボタンも表示されますが設をはできません。 


②[ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。 

⑤[掘張設定]ボタン 

TrueType フォントの置き換え、印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズ 
チェックなどの設定を行うときにクリックします。詳しくは、じ(下のページを参照し 
てください。 

とす本書 r [拡張設定]ダイア□グ」84ページ 

④[動作環境設定]ボタン 

[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと、[動作環境設定]ボタンがあります。このボタンをクリックすると、[動 
作環境設定]ダイア□グが開きます。詳し<は、じ(下のページを参照してください。 
とす本書 r [動作環境設定]ダイア□グ」88ページ 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダから[環境設を]ダイア□グを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリックして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
ア□グが開きます。 



(4) - r HDDII こット也） 

@- f7 面面 En 刷2こット(の 



ポイント 


設をを変更した場合は [0 K ] ボタンをクリックすることで有効になります。 


① 実装メモリ 

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト （MB) 
です。工場化荷時に装着されているメモリの容量は 32MB です。 

② オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置をを 
クリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。 

⑤オプション ROM モジユール 

装着している ROM モジュールを選択します。 ROM モジュールは2つまで選択できま 
す。装着していない場合は、 [ROM モジュールなし]をクリックして選択します。 


④ HDD ユニット 

オプションの八ードディスクユニットを装着した場合は、クリックしてチェックマー 
クをがけます。 


⑥両面印!刷ユニット 

オプションの両面印刷ユニットを装着した場合は、クリックしてチェックマークをが 
けます。 


Windows :プリンタドライバの機能と関連情報- 83 






[疵張設定]ダイアログ 


[環境設を]ダイア□グで[お張設を]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイア 
□グが開きます。 

Windows 95/98/Me Windows NT4. 0/2000 


⑩⑨ ⑩ 

① TrueType フォント 

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントじ置き換えて印刷する 
かを選択しまず。 

TrueType フォントでそのまま巧刷： 

TrueType フォントをそのまま巧刷します。 

指定したフォントだけプリンタフォントで巧刷： 

TrueType フォントを、[フォントの置換設定]ダイア□グで指をしたプリンタフォン 
卜に置き換えることにより高速に巧刷できます。[フォントの置換設定]ダイア□グを 
開くじは、[フォント設定]ボタンをクリックします。詳しくはじ(下のページを参照し 
てください。 

な本書 「TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるじは」86ぺージ 

ポイント 
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• Windows 95/98/ Me の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのダ 
イアログを開いてください。アプリケーションソフトから開いても、フォン 
卜置き換えの設をを変更できません。 

. [印刷モード]が鳩準 ( PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの 
ダイアログを開き、[フォント置換]タブでフォントの置き換えを指をしま 
す。[拡張設を]ダイアログの[フォント設を]ボタンをクリックしても、置 
き換えフォントのリストを表示するだけで、実際に置き換えるフォントを指 
走:できません。 
















②プリンタの設定を使用する/ドライバの設定を使用する 

下の③[オフセット]、④[白紙節約する]、⑥[用紙サイズのチェックをしない] 
は、操作パネルとプリンタドライバのどちらの設をを優先するかをクリックして選択 
できます。 


プリンタの設定を使用する： 

操作パネルの設定を優先します（プリンタドライバでは設定できません)。 
とす本書「設定項目の説明」210ページ 


ドライバの設定を使用する： 

ここ（プリンタドライバ）での設定を優先します（操作パネルの設をを無視します)。 


⑤オフじツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置） 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

表面上（垂直位置）： -30mm (上方向）〜 30mm 
表面左（水平位置）： -30mm (左方向）〜 30mm 
裏面上（垂直位置）： -30mm (上方向）〜 30mm 
裏面左（水平位置）： -30mm (左方向）〜 30mm 


と[左](水平位置）で設定します。 


(下方向) 
(ち方向) 
(下方向) 
(ち方向) 


④白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークをがけ 
ると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 


⑥用紙サイズのチェックをしない 

クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙 
サイズと異なるサイズの用紙(こ巧刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。 

⑥カラー/モノク□の自動判別を行う 

クリックしてチェックマークをがけると、印刷データをカラーまたはモノク□のどち 
らかに自動的に判別して印刷します。 


(?) 

ポイント 


[詳細設を]ダイアログの[印刷モード]でに RT 優先]が還ネ尺されている場 
合は、カラー/モノクロの自動判別は行いません。 


⑦高速ブラフィック 

クリックしてチェックマークを付けると、グラフィック（円や矩形などを重ねて描い 
た図形）を高速に印刷します。この機能を使用してグラフィックが正常に印刷されな 
かった場合は使用しないでください。 

⑥用紙種類にコート紙の光ミ尺モードを追如する 

クリックしてチェックマークをがけると、[基本設定]ダイア□グの[用紙種類]に 
[コート紙光が]および[コート紙光が（裏面）]が追力□されます。コート紙じより光 
が感を増やして印刷する場合に設をしてください。 

とす本書「用紙種類」50ページ 
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⑨ OS のスプールを使用する （Windows NT 4.0/2000) 

クリックしてチェック マー クを付けると、 Windows NT4.0/2000 の スプー ル機能を使 
用します。 


⑩[初期値にする]ボタン 

[拡張設を]ダイア□グの設をを初期値に戻す時にクリ、ソクします。 


(?) 

ポイント 


[コート紙光が]および[コート紙光が（裏面）]を選ネ尺した場合には、必下の 
制限事項があります。 

• オプションの両面印刷ユニットを使用して自動両面印刷ができません。表面 
に印刷した後、コート紙をセットし直して裏面に印刷してください。 

• 用紙カセットからコート紙を給紙することはできません。用紙トレイにコー 
卜紙をセツトして印刷してくださし、。 


TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには 

Windows 95/98/Me と Windows NT 4.0/2000では、フォント置き換えを設定:するダ 
イア□グが違います。お使いの OS に合わせて、 W 下の手順に従ってください。 


(?) 

ポイント 


[印刷モード]が[標準 ( PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 
本書「印刷モード」55ぺージ 


0 [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パテイを開きます。 

Q フォントを置き換えるためのダイア□グを開きます。 

• Windows 95/98/Me の場合 

① [環境設定]タブをクリックして開き、[拡張設定]ボタンをクリックします。 

② 脂定したフォントだけプリンタフォントで巧席り]をクリ、ソクし、[フォント設定] 
ボタンをクリックします。 
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• Windows NT 4.0 /2000 の場合 
[フォント 置換え]タブをクリックします。 



0 [置換設定の組み含ねせ]リストの中から、 TrueType フオントをクリックしで還択し 
ます。 

Q [プリンタフオント]リストから、置き換えるプリンタフオントをクリックしで選択し 
ます。 

0 ©と©を繰り返しで置き換えるフオントをすべで設定したら、 [OK] ボタンをクリツ 

クします。 

W 上でフォント置き換えの設定は終了です。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[動作環境設定]ボタンをクリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 


Windows 95/98/Me 



Windows NT4. 0/2000 



① 中間 スプール フオルタ'選択 

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指定 
します。通常は、設定の必要がありません。 


ポイント 


Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既定!値]と Windows 2000の[印刷設定!] 
から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は、現をの設を状態を表示す 
るだけで設をはできません。設をを変更する場合は、[プロパティ]から[動 
作環境設を]ダイアログを開いてください。 

Windows NT 4.0/2000 で中間スプールフォルダを還ネ尺する場合は、還ネ尺する 
フォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設をが「変更」または「フ 
ル コン トロール」 になっていることを確認してから還ネ尺してください。 

印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを還巧することにより印刷ができるよう 
になります。 
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②ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000) 

ヘッダー/フッターの印刷を設をできます。[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッ 
ターの設定は、ここでの設定じよって下表のように影響を受けます。 

とす本書「[ページ装飾]ダイア□グ」71ページ 



[ヘッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[へッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター J チェック 
ボックス 

設定を変更できます。 

チェックなしのまま設定 
は変更できません。 

チェ、ソクありのまま設定 
は変更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター設を]ボタン 

設定を変更できます。 

ボタンはクリックできま 
せん（設定変更不可)。 

ボタンをクリ、ソクして 
ヘッダー/フッターの目口 
刷内容を確認できます 
が、設定は変更できませ 
ん。 

説明 

へ、ソダー/フ、ソターの目口 
刷は[ページ装飾]ダイ 
ア□グで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザーでも自由にヘッダー 
/フッターの目 P 刷を設定 
できまず。 

へ、ソダー/フッターは目口 
刷できません。 

ヘッダー/フッターの目口 
刷は[動作環境設定]ダ 
イア□グで設定します。 
[標準設定]ボタンをク 
リ、ソクして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイア □ 
グを開き、巧刷位置に対 
応するリストから目 P 刷し 
たい項目（なし•ユーザー 
名-コンピュータ名•日 
が•日付/時刻-部番号） 
を選択して < ださい。 


• Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既定!値]と Windows 2000の[印刷設定!] 
から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設をを変 
要する場合は、[プロパティ]から[動作環境設を]ダイアログを開いてく 
ださい。 

• 管理者権限のあるユーザーしか設をできません。ヘッダー/フッター印刷を 
管理する必要がある場合はここで設をしてください。 
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[ユーテイリテイ]ダイアログ 


プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グでは、ユーティリティソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設をを行います。 


② 




妾本設定 I レイ巧卜 I V— ンぉ怖 I 巧巧記定トティリティ 1 

0 X 297 mm 口印刷中巧ン泌になを巧う(凹)^ 


ホ 


-な 


卸巧巧 


EPSON フリンがイント巧3(臣 
用巧巧畳やIラ-槪后をを示します 

_モニタの試ミを)… -I- 


情準 (PC) 

賠巧度:情お 
スクトン:自れ 
ドラかたよるを補正 
肌:オン 
けーセー T': オフ 


I キャンたル」_1菌巧(を」_ヘルプ」 


① 


③ 


の印!刷中プリンタのモニタを行ラ 

クリックしてチェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリン 
夕の エラー 状態のときにポップアップウィンドウを表示します。 


(?) 

ポイント 


• Windows NT 4.0/2000 で、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロ 
パティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]フォルダの[ファイル] 
メニューから[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]を還がするか、アプリ 
ケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。 

• NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷時、または16進ダ 
ンプモード時には[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェックを外してく 
ださい。 


② EPSON プリンタウィンドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、 W 下のページを参照して 
ください。 

な本書 「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」91ページ 

⑤[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とす本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」93ページ 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、じ(下の接続形態においてプリンタの状態をコン 
ピュータ上でモニタできるユーティリティです。 

• □-カル接続、 TCP / IP 直接接続、 Windows 共有プリンタ、 NetWare 共有プリンタ 


(?) 

ポイント 


Ne 旧 EUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷の場合はモニタす 
ることができません。 


また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり巧刷終了 
のメッセージを表示することもできます。 



ジョブ管理を行5ための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタがじ(下のネットワーク形態で接続されてい 
る必要があります。 

• EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 接続 

• Windows NT 4.0での LPR 接続 

• Windows 2000での S ね ndard TCP / IP 接続または LPR 接続 

• サーバ上で Windows NT 4.0の LPR 、 Windows 2000の S ね nda「d TCP/IP 丄 PR に 
よって接続された共有プリンタ。ただし、クライアントの□グオンユーザとサーバ 
への接続ユーザが異なる場合、ジョブ管理機能は使用できません。 



• Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフェイスカードが必要です。 

• NetWare および NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印 
刷を行う場合、ジョブ管理機能は使用できません。 
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プリンタのが態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 
します。紙詰まりなどの問題が起こった場合 
に、[対処方法]ボタンをクリックすると、が 
処方法が表示されます。[消耗品詳細]ボタン 
をクリックすると、用紙やトナーの残量が確 
認できます。 

ftjj ムイ iiiw 化 wa ムル〜化】! XI 

/fv 巧品崎に指定した用紙サイブと異なる用組が 
松 セットされています。 

I <4^^ I お报沒宝に正しし巧イズの巧紙を12ットしてくだ~3 
I py 扣イッチが巧と、印刷を再聞します。 

▼ 消巧品詳細狙)...」 に''娜る:堅)]| 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗 
品の残量をコンピュータのモニタ上で確認 
することができます。 

化も，! 山化 ■ j ムイ•，! I 

A 巧刷時に指定した用組サイスと異なる用組が 


に :: lEEIIl 


腸レィ；益脯 

凶ま： 

論り : k 紙 

し 1 ’ 爪 ：1- こ 

1 

LvJ 巧別： 

1_1 仙-： 1 1 

, 1 

想おおか 

哥 - D 


EPSON プリンタウインドウ巧の画面を開きます 


[ユーティリティ]ダイア□グ 

プリンタのプロパティから EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3を呼び出すことができます。 

を！惊 I 詳細1みち1基本設ミ1レイ巧卜 I V — シ'装曲 I 巧巧設定トティリティ I 


タスクパー 

タスクバーの呼び出しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウ！3を呼び出す 
ことができます。 

EPSON LP - 日抓 0C !- 


I が巧巧 II 

プリンタのプロパティからモニタの設定画面 
を開くことができます。 


11^。巫城 S 嗦歌! 


タスクバーの呼び出しアイコンからモニタ 
の設定画面を開くことができます。 


動作環境を設定します 
[モニタの設定]ダイア□グ 

どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


「口-までの涅巧- 

囚巧刷す巧 
囚湿言エラ— 

1廊巧 お 叫 

なぃ 」 

□ ステータス恥导エラー 
□ トナ-觸か 

4 ^厂音声巧知 

皆い ^ 

语単こ戻す1 

-7 イ]ン設定- 

【.み口 0が出し"]ン 

タスが-表示が" 

國国国! 



0手 C 地しアイ]ンをたパすな》スウハ''-に巧化しアイ]ンぴを 
録されます。を録された巧アイコンをか、ルウリッウすると 

7リン9の巧が志ま示します。 

「みフち巧權能-1 

P シが關をまモする 

R 巧刷が了を巧かする 


r 面リツ牌 倒^^ 

[ 0 K I ゎン七ん I W 出 ）I 


詳しくは次ページを参照してください。 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設ちします。どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設ちします。[モニタ 
の設定]ダイア□グを開く方法は、2通りあります。 

[ちま1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クします。 


クリックします 


[ちま 2] 

上記[方ま 1] のモニタ設定時に呼び化しアイコンを設定した場合は、 Windows の夕 
スクパーにある EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンを、マウスのちボ 
タンでクリックして、メニューから[モニタの設定]をクリックします。 


クリックします 
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① 


② 

④ 


⑤ 

⑥ 

⑦ 


モこ》の設定 : EPSON LP-8800C 


1巧一ま示の涅巧 


过ぶ J 


巧目 


J 画あ巧お 


囚 Efl 刷す巧 
囚通信エラー 
□ ステータス取巧エラー 
□ トナー巧量み 


する 

する 

しない 

しない 


-疋厂さ声巧か 


梧型こ戻す卜 


アイ]ン設定 

L 、み口呼 U 化しアイ]ン 


タスクが一ま示例 


国国！国 




齋織ま。履案ちじ吏ォ: 

「シれち巧墅 
—IVか、、お反をま示する 
- P Efl 刷が了を巧かする 


干共ちフリン微づさせる； 


] _キトンセル_ I _ヘルパげ」 


③ 


① エラー表示の選択 

選択項目にある エラー またはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。ク 
リックしてチェ 、ソク マークをがけると、チェックマークをがけた エラー またはワーニ 
ングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

② 音声通知 

チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークをがけると、エラー発生時に音声で 
も通知します。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。 

④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタじ合わせてクリックして選択できます。 


@ 

ポイント 


タスクバーに設をしたアイコンをマウスで右クリックすると、 メニ ユーが表示 
されて[モニタの設を]ダイアログを開くことができます。 
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⑥ジョフ''情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、[プリンタ詳細] 
ウィンドウじジョブ情報を表示します。詳しくは W 下のページを参照してください。 
とす本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」99ページ 

©ED 刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、ジョブの印刷終 
了時にメッセージを表示します。 

ぶ本書 r 闻刷終了通畑ダイア□グ」100ページ 


⑦巧有プリンタをモニタさせる 

クリ 、ソク してチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモ 
ニタさせることができます。 

とす本書「プリンタを共有するには」104ページ 


ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできる接続方まの場合に、[ジョブ 
情報を表示する]と[印刷終了を通知する]が表示されます。 

本書「ジョブ管理を行うための条件」91ぺージ 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるためじ、3通りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

な本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」97ページ 

[ちま 1] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 
アイコンをクリックします。 


を本設定 I レイアウト |v— ン'1度怖 I 话巧設定ユーティリティ) 


クリックします 



F か刷中フリンをのモこ姆巧う(凹)； 


用據巧畳やIラ>1培骗ぞまをします 


橋準 (PC) 

賠ほ度:巧お 
スウリ-ン白が） 

卜うイ川こよる色捕正 
肌オン 
けーセーフ'':オフ 


[ちま 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]ボタンから呼び化しアイコンを設定した場合、 
Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンをダ 
ブルクリックするか、マウスのちボタンでアイコンをクリックしてからプリンタをを 
クリ 、ソク します。 

とす本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」93ページ 
クリックします- I 


_モ 1 うの設ち I _ 

I 做 口 巫® 9ぉ阿 18:22 

[ちま 3] 

アプリケーションソフトから印刷を実行すると、プリンタの状態を示すポップアップ 
ウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。 

• [消耗品 詳細]ボタンをクリ、ソクすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 
• エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックする 
と対処方法を説明するダイア□グが表示されます。 


クリックします- 


給紙□で紙が詰まりました。 



► 巧化でまお）制:る(が' 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


① 
②I 

⑧ 
⑥I 


Eij お . ，脚化 * MMiiMfciij おぶ 



巧而にきます。 


到 




] 


-③ 



-④ 


-消巧品 I か1き幸反卜 
- 用化巧量 [ M 一一 
用紙トレイ ： M 


「け-巧量- 

!♦*♦* »1 ま： 

I I シァン： I I 

I . V.I 7がノタ： 

I_I 仙-： I I 

! 

感光がライフ： 


.⑨ 

-⑥ 


-⑦ 


①アイコン/メツ t— ジ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 


②プリンタ 

プリンタの状態を表示します。 

⑤ メッ t— ジ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージで お知らせします。 

とす本書「対処が必要な場合は」101ページ 

④[閱じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリ、ソクします。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目 
安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（力 
セット）についての情報も表示します。 

⑥ トナー残量 

ET カートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。 

⑦ 感光体ライフ 

感光体ユニ、ソトの寿命の目安を表示します。 

⑥消耗品 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリック 
します。 
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③ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックし 
ます。詳細は、じ(下のページを参照してください。 

とす本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」99ページ 


(?) 

ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできる接続方まの場合に、[ジョブ 
情報]が表示されます。 

本書「ジョブ管理を行うための条件」91ぺージ 
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[ジョブ情報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできる接続方法をご利用の場合に表示さ 
れ、プリンタジョブ情報を表示します。 



① ジョブ情報 

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示させるときにクリック 
します。 

② 消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリックします。詳細は、 JU 下のペー 
ジを参照してください。 

とす本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」97ページ 

⑤ ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除滿、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リス!-一番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、 U 下の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 

④[情報の更新]ボタン 

クリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新しま 
す。 

⑥ [印!刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、 
に口刷中止]ボタンをクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。 
なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはで 
きません。 
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[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるようじ設をされている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設を方法については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」93ページ 


① 


EPSON プリンタウィンドウ!3 : EPSON L 卜8孤 0 C 


^印刷をが了しました。 
: HT -を 
文まる 
巧刷お数 
]ンピュ-なを 


XXXXXX 

Printer Test Page 
けた 

XXXXXX 


に::…'糊じる'吸…' 


② 


の ED 刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、印刷総数、コンピュータをを表示します。 

②[閱じる]ボタン 

印刷の終了を磕認したら、クリックしてダイア□グを閉じます。 


(?) 

ポイント 


[ユー ティリティ]ダイアログの[印刷 中 プリンタのモニタを行う]がチェック 
されていない場合は、印刷終了通知は行われません。 

分本書「[ユーティリティ]ダイアログ」90ぺージ 
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巧処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除されると自動 
的にウィンドウが閉じます。 



② 

③ 


ポップアップウィンドウの下側に、い<つかのボタンがあります。 

① [消耗品詳細]ボタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
します。 

な本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」97ページ 

② [巧処方ま]ボタン 

クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。 

⑤[閱じる]ボタン 

クリックするとポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィン 
ドウを閉じてください。 


共ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、下の設定がされているかを磕認して 

ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワーク設定内に Microsoft ネットワーク共 
有 サービスが 設定されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応するプリ 
ンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、 
プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グ内の[モニタの設を]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 

• プリントサーバ側とクライアント側で、コント□ールパネルのネットワークおよび 
現在のネットワーク構ぶじ IPX/SPX 互換プ〇トコルが設をされていないこと 
(Windows 95/98/Me のみ）。 
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監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設を]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設をを変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
とともにインス!-ールされます。通常は設をを変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設をを変更したい場合のみご使用<ださい。 

0監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]から [Epson] I こカー 
ソルを合わせてから、[監視プリンタの設を]をクリックします。 

Q 監視しないプリンタのチエツクボックスをクリックしでチエツクマークを外します。 



Q [OK] ボタンをクリックしで、ダイア□グを閱じます。 

[丰ヤンセル]ボタンをクリ、ソクすると設定した内容を羊ヤンセルします。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、通常プリンタドライバと一緖にインス!-ールされ 
ます。 EPSON プリンタウィンドウ！3のみを単独でインストールする手順はじ(下の通 
りです。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータに t ットします。 

Q 機種還択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

0 下の画面び表示されたら、 [EPSON プリンタウィンドウ！3のインストール]をクリッ 
クしで、[次へ]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


のクリックして 


Q お使いのプリンタ名 （LP- 8800 C) び還択されでいることを確認しで[次へ]ボタン 
をクリツクするとインストールを開始します。 

この後は画面の指示に従ってください。 
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プリンタを共有するには 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータじ直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許巧するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許巧を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
パを経由してプリンタを共有することになります。 



ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方まを説明します。お使いの Windows のバージョンに応 
じた設定手順に従 つてください。 

プリントサーパ'側の設定 

分本書 「Windows 95/98/Me プリントサーパの設定」105ぺージ 
とす本書 「Windows NT4.0/2000 プリントサーバの設定と代替/追加ドライバのイン 
ストール」108ページ 

クライアント側の設定 

ぶ本書 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」113ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」117ぺージ 
分本書 「Windows 2000クライアントでの設を」119ぺージ 
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ポイント 


• プリンタを共有する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プ 
リンタをモニタできるように設をしてください。 

とす本書「[モニタの設定:]ダイアログ」93ぺージ 
• Windows 95/98/ Me で EPSON プリンタウィンドウ！3を使用している場合、 

I PX/S PX 互換プロトコルが設をされていると通信エラーが発生することがあ 
ります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設をを解除することで通信エラーの回避 
ができます。 

• じ TF の設を方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 


プリント サーバの 設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定 

Windows 95/98/Me をプリントサーパとして使用する場合は、 t (下の手順に従ってく 
ださい。 


0 Windows の[コント日ールパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックして、カーソルを[設を]に合わせ、[コント□ールパ 
ネル]をクリックします。 


Q [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


〇 


[ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 


クリックします 


I?|X| 


ネットワ-ウの設ミ I 能則怕沛 I ア化スの制柳 I 
現なのネットワーウコンポーネント(ゆ 



语ホ的に□ヴオンするネットヮ-クむ 
I邮び osoft ネウトワーククフイバント 

ファィルとブリン如共ちの…」 

I が月 - 
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Q [プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピユータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
0の手順でコントロールパネルを開いて©から設をしてください。 


0 コント□—ルパネル内の[プリンタ]アイコンをダフ'ルクリックします。 



ダブルクリックします 


(?) 

ポイント 
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LP- 880 OC のアイ]ンを還択しで、[ファイル]メニューの[巧有]をクリックします。 



-①選択して 


[巧有する]を選択しで、[巧有名]を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 

<例> 


EPSON LP - XX め切け□パティ 


①選択して- 


をお I 詳帥 兵有 I を本 i さ定 I レイ巧卜 I V —/な饰 I 巧巧設定） 2- ティリティ I 
广共をしねいぬ） 


共をる化)： 
コタン KQ ): 


[EPSON 




r 

バスト爬：「 


-②入力して 


③クリックしま -^一一 0 K ] _キャン かし」 _巧巧咕 J ヘルプ 


(?) 

ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺ ース）や一 (ハイ 
フン） を使用しないでください。 

• EPSON プリンタウィンドウ！3を使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように設をしてくださし、。 

本書「[モニタの設定:]ダイアログ」93ぺージ 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてを 
クライアント側の設をを行ってください。 
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Windows NT 4.0/2000 プリントサーパのと代替/追加ドライパのインス I ル 


Windows NT4.0/2000 をプリントサーパとして使用する場合は、じ(下の手順に従って 
ください。クライアントとサーバの 0S が異なる場合のクライアント用の代替/追ぶ 
ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。 


(?) 

ポイント 


• 口ーカルマシンの 管理者権限 （ Administrators ) の ある ユーザーで Windows 
NT 4.0/2000 にログオンする必要があります。 

.Windows NT 4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4ソ降がが象となります。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリツ 
クします。 


0 LP - 880 0 C のアイ]ンを選択しで、[ファイル]メニューの[巧有]をクリックします。 



②選択して 


③クリックします 


①選択して 


0 [巧有する]を選択しで、[巧有名]を入力します。 

<例> Windows NT 4.0 

を脂 I が'■卜1スクゲュ-ル共ち I セキュリティ I 研き設定 I フォン促}突 I トティリティ！ 
EPSON げ -XXXX 


①選択して. 


-興ちしむいり） 

■ 共右するを） 

共ちを： [EPSON ■ 


•②入力します 


• 代替/追力□ドライバをインス!-ールする場合は、次の〇へ進んでください。 

• 代替/追力□ドライバをインストールしない場合は、 [OK] ボタンをクリックして」設 
をを終了します。続いてをクライアント側の設をを行ってください。 


(?) 

ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺ ース）や一 (ハイ 
フン）を使用しないでください。 

• クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルする必要があり ません。 
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クライアント用にインストールするげ誓/追リ日ドライバを還択します。 

• Windows NT4.0 プリントサーバの場合： 

①クライアントの Windows パージョンを選択します。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替ドライバをインストールする場合は、 
[Windows 95] をクリックして選択します。 

③ [OK] ボタンをクリックします。 


r?T>n 


をお I が—卜 I スウゲュール共ち I セキュリティ I 研き設走 I フわ促巧 I ユ-ティリティ I 



EPSON LP-XXXX 


广 其ちしない(が 
#ちするを） 

舆をを Iepson 


巧曾ドラか巧インストルして、みのシステム上のトサ''-び巧待したときに、自か的に 


げ替ドライが 


①選択して— 


Windows NT 4.0 x86 巧な}'ール;'职 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 


d 


フリンかこ巧するアクセスおをを更するには、比キュリティ]タフ巧ほってください。 


②クリックします- 


キャンたル」—ぺけ 


ポイント 


• Windows NT 4.0 クライアント用の代替ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] はイ 
ンストール済みのため、還がする必要はありません。 

• [Windows 95] じ(外の代替ドライバは還がしないでください。本機のプリン 
タドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできません。 
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②クリックして— 
チェ ック マーク 
を付けて 


「バ-ジョン _ 

Windows NT 3.1 
Windows NT 3.5 または3.51 
咖 ndows …4。 

Windows 2000 
Windows 95 または粥 
Windows NT 3.1 
Windows NT 3.5 または3.51 


Windows NT 庄 1 
Windows NT 3.5 または 3.51 
Windows NT 4.0 



數編觸誠]服胤。隱タウントドで約よ 


③クリックします 



クライアントの OS 

還ネ尺項目 

Windows 95/98 /Me 

[Intel Windows 95 または 98] 

Windows NT 4.0 

[Intel Windows NT 4.0または200 0] 


Windows 2000専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] はインストー 
ル済みのため、 還ネ尺する化要はありません。 

[Intel Windows 95または 98] と [Intel Windows NT 4.0 または 2000] 必外の 
追加ドライバは還ネ尺しないでください。本機のプリンタドライバがが応して 
いない OS の追加ドライバはインストールできません。 
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0 UTF のメッ t- ジび表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア 
CD-ROM をコンピュータにじットしで [OK] ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0 の場合 



クリックします 


Windows 2000の場合 



クリックします 


で D - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


0 メッ t- ジに表示されたクライアント用のプリンタドライバび収録されでいるドライ 
ブ名とディレクトリ名を半角できで入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを選択した場合は、©へ戻ります。 



②クリックします 


①半角で入力して 


* クライアント OS によって多少メッセージは異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT 4.0 

セツト先ドライブ例 

D ドライブ 


E ドライブ 

入力例 

D :¥ WIN 9 X 

D :¥ WINNT 40 


E :¥ WIN 9 X 

E :¥ WINNT 40 
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ポイント 


. 入力方法がわからない場合は、必下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②入力例に記載されているご利用の 0 S フォルダを[ファイルの場所]から還 
択します。 



①選択して 


②クリックします 


.Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は [はい] をクリックして、そのままインストール作業を進めて くださし、。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


0 Windows 2000の場合は、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

Windows NT4.0 の場合は、代替ドライバがインストールされるとプ□パティは自動的 
に閉じます。 


(?) 

ポイント 


プリンタを共有する場合は、次の点にを意してくださし、。 

• プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ!3で必ず共有プリンタをモニ 
夕できるように設をしてくださし、。 

とす本書「[モニタの設定:]ダイアログ」93ぺージ 
• ネットワークプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許 
可）を設をしてください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを 
共有できません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてを 
クライアント側の設をを行ってください。 
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クライアントの設定 

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。 


(?) 

ポイント 


. ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては必下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

. ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方まを説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続して プリンタ ドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設を方法はここでの説明と同 
じです。 


Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me から共有プリンタを使用する場合は、 t (下の手順に従ってくださ 
い。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

0 [プリンタの追如]アイコンをダフ''ルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を還択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 
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Q [参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



ま昭(段..叫^!—クリックします 


入力欄にじ TF の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


0プリンタび接続されでいるコンピュータ（またはサーパ')の [+ ] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタのさ前をクリックしで [ OK ] ボタンをクリックします。 


く例> 



の クリックして 


②クリックして 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称 
を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
さし、。 
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0 [次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


. じ TF の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。じ TF のぺージに 
進みます。 

^^^本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場 
合（インストールの続き）」122ぺージ 


Hj 漏巧 a 




ン册接^!れてし巧)サ-が-に13迪切なフリンタドライがカスインストルされてしません。口-れレ ] ンピュ-夕Iこドライがそインスト-ルする巧合は、にりを 
似セル I 


因 『~]1 _ 


クリックします 


. 既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか還ネ尺する必要があ 
ります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択し 
てください。 


0接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使ラプリンタとしで使用するかどラ 
かを選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



I ①確認して 


②選択して 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント 
コンピュータ上での名前となります。 
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o 


テストページを巧刷するかどラかを還択しで院了]ボタンをクリックします。 


(?) 

ポイント 


印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動 
的にテストぺージを印刷します。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、 
正しくテストぺージが印刷されたかどうか確認して、[はい]または[いいえ] 
ボタンをクリックしてが処してくださし、。 



①選択して 


②クリックします 


W 上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

Windows NT4.0 が稼働するクライアントを設をする場合は、 W 下の手順に従ってくだ 
ぎい。 

0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


Q [プリンタの追 U 日]アイコンをダフ''ルクリックします。 

0 [ネットワークプリンタサーパ']を選択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


Q プリンタび接続されでいるコンピュータ（またはサーパ')をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



③クリックします 


のクリックして 


②クリックして 


入力欄にじ(下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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ポイント 


. じ TF の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。じ TF のぺージに 
進みます。 

本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場 
合（インストールの続き）」122ぺージ 



クリックします 


• プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

• 既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか還がする必要があ 
ります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択し 
てください。 


0通常使うプリンタとしで使用するかどうかを選択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 


田颇抛而 Bas 


Windows ロリトシ3ンで、この]リンタぞ巧巧ほうフリン化してほいま 


口 厭'、恐 
广いい文(留 


①選択して 


<戻る® J 汝へ触> .： J -②クリックします 



0 [完了]ボタンをクリックします。 



<戻る@ l [：：：：：： MI ：：：：：1• I ，叫 -クリックします 


W 上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows 2000クライアントでの設定 

Windows 2000が稼働するクライアントを設をする場合は、 W 下の手順に従ってくだ 
ぎい。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Q [プリンタの追 U 日]アイコンをダフ''ルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を選択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


Q [次へ]ボタンをクリックします。 

ネ、ソトワークプリンタをがわかっている場合は直接ボックスに入力できます。ここで 
はネットワーク構成図から共有プリンタを選択する方法を説明します。 

入力欄にじ(下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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0 プリンタび接続されでいるコンピュータ（またはサーパ')をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [次へ]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックして 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


. じ TF の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。じ TF のぺージに 
進みます。 

本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場 
合（インストールの続き）」122ぺージ 



クリックします 


• プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

• 既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選がする必要があ 
ります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択し 
てください。 
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通常使ラプリンタとしで利用するかどラかを還択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 


①選択して 


巧巧巧うブリン々 

指定しねいかぎり、前こ巧定のプリンタからドキュイントを巧刷します。 


Windows アプリケーションで、このプリシタを巧削まうプリシタとして棟いますか？ 
r いいま但） 



<房る喧） I )WN)> い 1—1 - ②クリックします 


設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 
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クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場合(インストー 
ルの続き） 

Windows NT 4.0/2000プリントサーバに代替/追力□ドライバをインストールしていな 
い場合や 、 Windows 95/98/ Me プリントサーパと Windows NT 4.0/2000 クライアン 
卜の組み合わせの場合は、クライアントでネットワークプリンタに接続してから t (下 
の手順を続けてください。 Windows のバージョンによって画面が多少異なりますが、 
基本的な手順は同じです。 


(?) 

ポイント 


WindowsNT 4.0/2000 クライアントの場合は、 Administrators 権限でログオンし 
ている必要があります。 


0ネットワークプリンタに接続しでな下のよラな画面び表示されたら、 [OK] ボタンを 
クリックします。 



クリックします 


Q [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

同捆の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM からプリンタドライバをインストール 
します 0 



クリックします 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータに t ツトします。 
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Q プリンタドライバび収録されでいるドライブ名とディレクトリさを半角できで入力 
し、 [OK] ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①半角で入力して 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 

セツト先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 


E:¥WIN9X 

E:¥WINNT40 

E:¥WIN 2000 


(?) 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、必下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 




[ 


卜_ キャンわル J 


デパイスの殺适元び配布するインスト-_ 

もテのが織就なおがれを嗎 


配布ファイルの コビー 元： 


•クリックします 


r 


] 


②[ドライブ]または[ファイルの場巧]から [ CD - ROM ] のアイコンを還ネ尺 
し、入力例に記載されているご利用の 0 S フォルダを還択します。 



•②選がします 


. ①選択して 


Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は [はい] をクリックして、そのままインストール作業を進めて くださし、。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 
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お使いのプリンタの機種名をクリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 


ブ杉夕のおカロウィザード 


齡の逍!轟モを瓣 K さ與ン蹤驗、城^^^^^^ 


プリンタ（己)： 

①クリックして-~ 


I ：ティスウほ用邸::: 


<戻る© 


この後は、画面の指示に従って設定しでください。 


②クリックします 
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プリンタ接続先の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追力□または変更で 
きます。コンピュータに□一カル接続している場合は、プリンタドライバをインストー 
ルしたままの設をで使用できますので変更は不要です。 


(?) 

ポイント 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設をを確認してくだ 
さい。 


Windows 95/98 /Me の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


0本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

LP - 880 0 C アイコンをちクリックしてから、[プ□パティ]をクリックします。 



ファイルの漏集の 隶调 

怯助を）わ尉こ入り曲ヘルこ 

I 如， 今 

J 房る 遣む 

， 立 智 I 

上へ ドライプ割り当て 

j アドレス(が I 函フリン》 


②クリックします- 


層 


プリンタのお化 


# IM - 

pA 。 视忘 H 巧パの 


•①右クリックして 


一時巧止曲 
<巧制まうプリこ 


イまうプリシタに設定の 


巧刷ドキュイントの刖隨を） 


みちお)… 


ショートカットの化巧を） 
刖隨が 
るがのをを(凹） 
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0 [詳細]タフ''をクリックしで[ポートの追リ日]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定ずる場合は、[印刷先のポート]から選択します。 
USB 接続の場合は [EPUSBx] をパラレル接続の場合は [LPT 1] を選択して [0 K] 
ボタンをクリ、ソクします。ネ、ソトワークプリンタのポートを追加する場合は、次の手 
順に進みます。 

①クリックして- ^►詳細 I 兴ち I を本 i 綻 I レイアウト I が一/装飾 I 邸き i 梯1トティリティ1 

參 EPSON L 卜汾縱 


印刷ホのボートを)： 

内■ふ…品田…。:夺;^ 

巧刷こ使用するドライバ(ぶ： 

lEPSONL 卜 XXXX J 


ボートのち加の... 
ボ-卜の刖除⑩…1 
ドライバの風) D 地 ).. . I 


ブリンタボートの割り当てを).. . I ブリンタボートの S? 除(が... I 

-タイムアウト設定の- 

ホな巧巧を)： [15 巧 

を信の再試行巧®: p5 巧 


②クリックします 


[印刷先のポート]に設をされている代表的なポートは、じ TF のとおりです。 

(ご利用のコンピユータによっては表示されないポートもあります。） 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還択します 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx ： USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に還がします。 EPSON プリンタ用の US 巳デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• PRN:EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を還択しま 
す。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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Q [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力しで [OK] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 
<例> 



のクリックして 
②入力して一 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、じ TF のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 



②入力して 
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追归日したポート名び[巧刷先のポート]で選択されでいることを確認しでから、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします I 


t (上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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Windows NT4.0/2000 の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


Q プリンタの設定画面を開きます。 

LP- 880 0C のアイ]ンをちクリックしでから[プ□パテイ]をクリックします。 


①右クリックして 


If 巧く (が 



巧ちほうブリンなこ設定の 
En 刷設定の… 


一時巧止(か 

すぺてのドキュイントの巧が肖し(が 


巧ちお)… 

プリンタをオフライシでほ巧する(ぶ 


ショートカットの化巧を) 
肖り除屯） 

るおのを更(凹） 



②クリックします 


0 [ポート]タフ''をクリックしで[ポートの追 HD] ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックをが 
けます。 



のクリックして 


②クリックします 
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® [印刷先のポート]に設をされている代表的なポートは、じ TF のとおりです。 

(ご利用のコンピユータによっては表示されないポートもあります。） 

ポイント . LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

. USBx : USB ポートです。 Windows 2000をご利用で本機を USB ケーブルで接 
続した場合に還択します。 

.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


Q [プリンタポート]ダイア□グび表示されたら 、 [Local Port ] を還択しで[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 



①選択して I 


②クリックします 


0ポートさを入力しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ポートをはじ(下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 



②クリックします 


①入力して 


0 [プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックし 
ます。 
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0 ポートに設定した名前び追 U 日され、還択されでいることを確認しでから [OK] ボタン 
をクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


じ(上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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印刷を富速化するには 

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、印刷データの転送方 
まとして DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。 


DMA 起送とは 

通常、巧刷データは〕ンピュータの CPU (Central processing Unit) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方までは CPU じ負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。 

ECP コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更 
することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷速度が向上することじなります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access) 転送と呼びます。 
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DMA 起送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、 U 下の項目の磕認と設定が必要です。 

ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されでいます 
か？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問 
い合わせください。 

ご利用のコンピュータで DMA 転送が'巧能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーに 
お問い合わせ<ださい。 

己 lost ットアップでパラレルポートの設定び [ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なつでいますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、目 IOS を設定してください。 


(?) 

ポイント 


この BIOS の設をは、一旦本機のプリンタソフトウェアを削除（アンインストー 
ル） してから行ってくださし、。 BIOS 設を後、再度プリンタソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

本書「プリンタソフトウェアの削除方法」143ぺージ 
とすスタートアップガイド「セットアップ」40ぺージ 


エプソン純正のパラレルケーフルでプリンタとコンピュータを接続しでいますか？ 

W 上の確認と設定が済みましたら、次に進んで<ださい。 
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Windows NT4.0 の設定 


DMA 拓送の設定 


Windows NT 4.0をご利用の場合は、 BIOS のパラレ ルポー ト設定:を ECP モー ドに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインストールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。 


(?) 

ポイント 


.BIOS の設を方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

• BIOS のパラレルポート設をを行う場合は、巳 IOS を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してください。そして、 BIOS の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてくださし、。 


DMA 拓送の解除 

DMA 転送の設定で印刷が正常にできない場合は、じ(下の手順で設をを解除してくださ 
い。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Q 本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

LP- 8800 C のアイコンをちクリックして[プ□パティ]をクリックします。 



①右クリックして 


②クリックします 
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0 [ポート]のタフ''をクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


Q 本機び接続されでいるポートのタフ''をクリック、 [DMA を使用する]のチェックボッ 
クスを確認します。 

チェックされていれば DMA を使用する設定になっています。コンピュータの LPT1 
ポートにプリンタを接続している場合は、 [LPT1] を選択します。 



のクリックして 


②確認します 


W 上で DMA 転送解除の設定は終了です。 


(?) 

ポイント 


コンピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

•旧 Q と DMA は、拡張ボードの設をを手動で設をする必要があります。設を方 
まは、[旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリック 
して設をしてください。 
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Windows 2000 の設定 

Windows 2000をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定:を ECP モードに設定: 
した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートをイン 
ストールしてください。 


(?) 

ポイント 


• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定:するには、 Administrators 
の権限が必要です。 

• 添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってくださ 
し、。 Readme ファイルには、を意事項やトラブル発生時のが処方まなどの情 
報が掲載されています。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにじットします。 

Q 機種選択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種さをクリックしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 



のクリックして 


•②クリックします 
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lU 下のやから必巧な巧目を S 巧してください 



* EPSON LP-XXX) {ブリンタソフトウェア•メニュ 


@ UTF の画面び表示されたら [LPT 接続時の巧刷の高速化]をクリックしで、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 


①クリックして- 


-②ク リックします 


Q [はじめにお読みください]をお読みいただいでから、 [EPSON プリンタポートのイン 
ストール]をクリックしで、「次へ]ボタンをクリックします。 


のクリックして 


卜 


②クリックします 


ダブルクリツクして、 
インストールの前に 
化ずお読みください。 



し口1«沒時の巧刷の言ま化 


禮惑後骗嚇 g 
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インストールび終了したら [OK] ボタンをクリックします。 


EPSON プリンタポート - Windows 2000 


斗 


す^ 松巧ヴプは正常にが了しました。 

EPSON プリンタポートは、 Windows システムの再起助巧じちかじな0まも 

I 【含排： 

巧巧されている Re 
EPSON ブリンタポ、 


嫌鱗若い。 


-クリックします 


Windows を再起動します。 


蓋 

ミち意 


設をした内容を有効にするために、必ず Windows を再起動させてから必降の 
作業に進んでください。 


Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

LP- 8800 C のアイコンをちクリックして[プ□パティ]をクリックします。 


6プリンタ I 

J ファイルの漏集のま示。）わちじ入り(直）ツールの 

J 和房る，-►，回なおま岛フォルタ3履歴 [ 

图 i 

L ^ 


プリンタの這加 miyj 送 

mM 

巧く (の 

* 巧制まうプリン功こ設定の 
巧刷設定の… 

一0がき止曲 

すぺてのドキュイントの巧り;'肖し(が 

共ちお)… 

ショートカットの化巧を） 

肖り除を） 



-①右クリックして 
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0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを還択します。 

に口刷するポート]の中から、使用するに PS 丄 PTx:] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 



のクリックして 


②クリックします 


• EPS 丄 PT1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[EPS 丄 PT 1] を使用する場合は、上で EPSON プリンタポートの設をは終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS 丄 PT2 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
夕の⑩へ進みます。 

• EPS 丄 PT3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の⑩へ進みます。 


Windows :プリンタドライバの機能と関連情報一 139 





















0 EPS 丄 PT2/3 を使用する場合は、が下の手順で IRQ、DMA の設定を巧つでから〕ン 
ピュータを再起動させます。 

①[ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用する EPS 丄 PT2 または EPS 丄 PT3 の 
タブをクリ、ソクします（拡張ボードが装着されている場合のみ EPS 丄 PT2、 
EPS 丄 PT3 が表示されます）。 



のクリックして 


クリックします 


② [IRQ] の設をを行います。[リソースの設定]から [IRQ] をダブルクリックし、拡 
張ボードで設定した値を設定します。 



①ダブルクリックして 





回 


このテ''がイスに記定するI防ぞ进巧してください。 

②設をして- 旧が' ^ 阿 3 



③クリックします-~~ 0 K I ゎンセル」 
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③ [DMA] の設をを行います。[リソースの設を]から [DMA] をダブルクリックし、 
拡張ボードで設をした値を設ちします。 



①ダブルクリックして 




②設をして 


③クリックします 


④ [0K] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてから再起動してください。 

これで EPS 丄 PT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるようになります。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、〇〜⑩に従って EPSON 
プリンタポートの再設をを行ってください。 
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印刷の中止方法 

Q [ジヨブキヤン t ル]スイツチを巧します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



Q コンピュータ上の印刷処理が'続いでいるとさは、 UTF の方まで削除します。 

① 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリ、ソクします。 

② [プリンタ]メニューの陆刷ド车ュメントの削除]または[印刷ジョブのクリア] 
をクリ 、ソク します。 



ダブルクリックします 




のクリックして 



②クリックします 


0さらにすベでの巧刷データを削除するには、[ジョフ''キャンじル]スイッチを約2秒間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての巧刷データが消去されます。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!-ールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!-ール）する必要 
があります。 


プリンタソフトウエアを削除するには 

Windows の標準的な方までプリンタソフトウエア（プリンタドライバ/ USB デバイス 
ドライバ/ EPSON プリンタウィンドウ! 3) を削除する手順を説明します。 


(?) 

ポイント 


• USB デバイスドライバは、 USB 接続している場合にインストールされるデバ 
イスドライバです。 

. EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせて、[コント□ールパネ 
ル]をクリックします。 


〇 


[アプリケーシヨンの追リ日と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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削除するドライバを還択しで[追 u 日と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、削除対象 
となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、 W 下のページへ進 
みます。 

とす本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」146ページ 



①選択して 


②クリックします 


• US 己デ'ノ\'イスドライバを削除する場合： 

拒 PS0N US 目プリンタデバイス]をクリックして、下のページへ進みます。 
分本書 「US 目デバイスドライバの削除」148ページ 



①選択して 


②クリックします 
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[EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、必下の方までプリンタソフ 
トウエア CD - ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実行してください。 

① コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


• EPSON プリンタウィンドウ！3のみを削除する場合： 

[EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、下のページへ進 
みます。 

な本書 「EPSON プリンタウィンドウ!3のみの削除」149ページ 



①選択して ②クリックします 
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プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウほの削除 

じ(下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

とす144ページ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、お使いのプリンタ （LP- 8800 C) のアイ〕ンを還 
択します。 



のクリックして 


②選がします 


0 [ユーテイリテイ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウインドウ ！3(LP- 880 0C 用) 
にチェックマークび巧いでいることを確認しで [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②確認して 


監視 プリン タの設 
走:ユーティリティ 
を 削除す る 場合は、 
チェックマークを 
付けます。 


③クリックします 


® 監視プリンタの設をューティリティを削除すると、本機必外の EPSON プリン 

タウインドウ！ 3にがしても監視プリンタの設をが変更できなくなります。 

ポイント 


0 EPSON プリンタウィンドウ！3の削除確認のメッ t- ジび表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP- 880 0C 用）の削除が始まります。 



クリックします 
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ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設 をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


Q プリンタドライバの削除を確認するメッ t- ジび表示されたら、[はい]ボタンをク 
リックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 



クリックします 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


0終了のメツ t— ジび表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これでプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください0 
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USB デハイスドライパの削除 

Wiridows98/Me で US 目接続をご利用の場合のみ必要なドライバです。 

. USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い。 

. USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


ポイント 


W 下の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 
とす144ページ手順〇から続けてください。 

0 [はい]をクリックします。 

USB デバイスドライバの削除が始まります。 



クリックします 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリックします 


これで USB デバイスドライバの削除は終了です。 
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EPSON プリンタウインドウほのみの削除 

じ(下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

とす145ページ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タフ''をクリックし、宗白部分をクリックしで何ち選択されでいないが 
態にします。 



のクリックして 


②画面の余白部 
みをクリック 
します 


0 [ユーティリティ]タブをクリックし、 [EPSON プリンタウィンドウ！3 (LP-8800C 
用)]を還択しで、 [OK] ボタンをクリックします。 



②選択して 


③クリックします 


•①クリックして 


監視プリンタの 
設定:ユーティリ 
ティを削除する 
場合は、チ X ッ 
クマーク を付け 
ます。 


(?) 

ポイント 


監視プリンタの設をューティリティを削除すると、本機必外の EPSON プリン 
タウインドウ！ 3にがしても監視プリンタの設をが変更できなくなります。 
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0 削除を確認するメッ t- ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP- 880 0C 用）の削除が始まります。 



を 


EPSON プリンタウィンドウ! 3( EPS 0 N L 卜 XXKX 脚を刖除してもよろしいですか。 


クリックします-はいの]いいか]! 1 ) I 


@ 

ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設 をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


Q 終了のメツ t- ジび表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これで EPSON プリンタウィンドウ！3 (LP- 8800 C 用）の削除（アンインストール) 
は終了です。 


ポイント 


プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3を再インストールする場合 
は、 コン ピュータを再起動させてください。 
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追加ドライパを削除するには (Windows 2000) 

Windows 2000プリントサーバにクライアント用の追加ドライバをインスI -- ルして 
いる場合は、じ(下の手順で追加ドライバを削除（アンインストール）できます。 


ポイント 


Windows NT 4.0 プリントサーバにインストールされている代替ドライバは削 
除することができません。 

. プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。 

• プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプ 
リンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてくださし、。上書 
きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューから[サーパーのプ□パテイ]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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Q [ドライバ]タフ''をクリックしで、[インストールされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 



クリックします 


0 


〇 


削除したい追 u 日ドライバをクリックしで選択し、[削除]ボタンをクリックします。 

互!ぶ！ 

用紙 I ポ-トドラィ" I 詳細設定1 
宴多 B1_ESS-SERVER 

イシスト-ルされをプリンタドライバ： 


①選がして- 


るぉ 


|-バーつョ:/ 


Windows NT 4.0 まをは2000 
Window 95まだは銷 . 


②クリックします, 


刖陈(巧」更;がぶ」プ□バティ怎)… 


L OK 


削除を確認するメツ t— ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 
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Macintosh :プリンタドライパの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と、 Macintosh でお使いの際に関係する情報について説 
明しています。 


•設定タイアログの開き方 . 154 

•[用紙設定]タイアログ . 156 

•[プリント]タイアログ . 163 

•[プリンタセットアップ]タイアログ . 187 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 189 

•バックグラウンドプリントを巧う . 197 

参 ColorSync について . 199 

•印刷の中止方法 . 201 

•プリンタソフトウエアの削除方法 . 202 
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設定ダイアログの開き方 

ここでは、 Macintosh アプリケーシヨンソフトでの、基本的な巧刷手順について説明 
します。 


用紙設定の手順 


実際に巧刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


(?) 

ポイント 


用紙設ををする前にセレクタで LP -8800 C 用のプリンタドライバを還がしてく 
ださい。 

スタートアップガイド「プリンタドライバの還が」51ぺージ 


〇 


に impleTe 州アイ〕ンをダブルクリックしで起動します。 


SimpleText 


ダブルクリックします 


〇 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を還択します。 


4 KCTbB 漏集つ 

ォント 

□画 

新規 

巧く... 

お N 

絮〇 



開じる 

1’ 呆巧 

則をでな巧. 

が W 
が S 



用紙設ち... 



プリント...お P 

1 がブリント 



1が了 

紫日1 





0必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書 r [用紙設定]ダイア□グ」156ページ 

とす本書「画面の表示フォントをプリンタフォントじ置き換えるには」158ページ 
とす本書「任意の用紙サイズを登録するには」161ページ 


Q [OK] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定の手順 

巧刷する際に、プリンタドライバ上で巧刷部数などを設ちします。 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 


〇 


[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を還択します。 





|。1心田國圆國 L 


由（自爱なををい巧ホ》 


3 S :[1] 巧 □巧単位 

ページ ： A 全ページ〇1_ ] 〜I I 

ブリンタフ*ント ftffl: □ます□垃义（居李》 
□を化巧押 

を巧をを： [_ 白を巧が を 


用巧巧累 
巧 fi ま置 


章通度 

フェイ; 


スダクントレイ 


屬 


をカラー 
〇モノクロ 


爱記定 
〇註巧記ち 


P 寺， ■ ち品巧 


Q 印刷に必要な項目を設定します。 OHP シート、層紙、ラベル紙に巧刷する場合は、[用紙 
種類]から印刷する用紙を選択します。 

通常は、[プリント]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定 
項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書「[プリント]ダイア□グ」163ページ 


@ 

ポイント 


コート紙に印刷する場合の[用紙種類]の設をは、じ TF のページを参照してく 
ださい。 

^本書「用紙種類」164ぺージ 


0 [巧刷]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 
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[用紙設定]ダイアログ 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 
作成する前に設をして<ださい。 


②① ③ 



④⑤⑥ 


① 用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 

② 印刷ち向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。 

⑤180度回転印刷 

印刷データを180度回転して巧刷する場合にクリックします。 


④扼大/縮小率 

印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。拡大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指をできます。 



⑥フォトコピー縮ル 

[拡大/縮ル率]が100%未満の場合に有効になります。クリックしてチェックマーク 
をがけると、指定した縮小率で用紙中央に印刷します。この場合、[精密ビットマップ 
アライメント]は選択できません。 

⑥精密ビットマップアライメント 

クリックしてチェックマークを付けると、巧刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押 
さえ、よりきれいじ巧刷します。この場合、巧刷位置は用紙の中央じなります。なお、 
[フォト コピー 縮小]を選択している場合は、選択できません。 
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⑦[印!刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設をを行います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設をできます。設をできる項目については、下のページを参照してくだ 
さい。 

な本書「[プリント]ダイア□グ」163ページ 

⑥[フォント設定]ボタン 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントをプリンタじ内蔵されている 
フォントじ置き換えるための設をを行います。設を方法については、下のページを 
参照してください。 

とす本書「画面の表示フォントをプリンタフォントじ置き換えるじは」158ページ 

③[カスタム用紙]ボタン 

クリックすると[カスタム用紙]ダイア□グが表示され、用紙のカスタム（不定形）サ 
イズを設をできます。設をしたカスタム用紙サイズは、[用紙設を]ダイア□グの[用 
紙サイズ]メニューから選択できます。 

とす本書「任意の用紙サイズを登録するには」161ページ 
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画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されてい 
るフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設をを行います。ここで 
設をした内容は、[プリント]ダイア□グや[詳細設を]ダイア□グで[プリンタフォ 
ント使用]のチェックボックスをチェックしたときに有効になります。プリンタフォ 
ントを使用して印刷すると、巧刷速度が速くなります。 


ポイント 


[印刷 モード] で鳩準 ( Mac )] または に RT 優先] (モノクロ 印刷時は置き 
換え可）を還択した場合、フォントの置き換えはできません。 


0 [用紙設定]ダイア□グを開き、[フオント設定]ボタンをクリックします。 



クリックします 


P [新規設定]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されている設をを変更する場合は、設をを称のポップアップメニューか 
ら選択し〇へ進みます。 

• すでに登録されている設定を削除する場合は、設定を称のポップアップメニューか 
ら選択し、[設を削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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■ 


[設定名称]ボックスに、登録名を入力します。 


〇 



入力します 


0 [Mac Font ] リストから置き換え対象となるフオントを還択し 、 [Epson Font ] リ 
ストから置き換えるプリンタフオントを還択します。 

[標準読込]ボタンをクリックすると、標準で用意している置き換えフォントの設定を 
読み込むことができます。 



①選択して 


②選がします 


(?) 

ポイント 


[標準]必外の置き換えフォント登録では、 Osaka フォントに限り漢字フォン 
卜と英数字フォントを別々に置き換え設をできます。 

① [Mac Font ] リストから Osaka フォントを還択します。 

② Osaka の英数フォントを置き換えるには、 [ Osaka の英数字を置き換える] 
をクリックしてチェックマークを付けます。 Osaka の漢字フォントを置き換 
えるには [ Osaka の英数字を置き換える]をクリックしてチェックマークを 
外します。 

③ に pson Font ] リストから置き換える英数フオントを選ネ尺します。 
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0 [登録]ボタンをクリックします。 

• [現在の設を]に登録されます。 

• [現在の設定]に登録された置き換えの設をを削除する場合は、[現在の設定]の一 
覧から選択し、[削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0他に置き換えたいフオントびある場合は、〇と©を繰り返します。 

Q [ OK ] ボタンをクリックします。 

じ(上で、置き換えフォントの登録が保存されました。 


(?) 

ポイント 


• 保存した置き換え方法を使用する場合は、[設を名称]のポップアップメ 
ニューから設をした名称を還択してください。 

• 登録したフォント置き換えの設をは、[プリント]ダイアログや[詳細設を] 
ダイアログで[プリンタフォント使用]のチェックボックスをチェックした 
ときに有効になります。登録した置き換えフォントの設をは、[詳細設を]ダ 
イアログからも選択できます。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 


0 [用紙設定]ダイア□グを開き、[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



クリックします 


P [新規]ボタンをクリックします。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズは、64件までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]-覧から 
変更したい用紙サイズを還がします。 

• 用紙サイズ名をクリックしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用 
紙サイズは削除されます。 
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■ 


0 用紙サイズ名、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ち7—ジンを設定 
し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

設をできるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅： 90.1 〜328.0 mm (3.55 〜 12.91 インチ） 

• 用紙長：139.7〜453.0 mm (5.50 〜17.83インチ） 



②クリックします 


①設定して 


これでを義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


(?) 

ポイント 


. [用紙長]の最大値は、[プリント](または[詳細設を])ダイアログの[モー 
ド設を](または[印刷品質])の設をによって異なります。 

• 不を形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ TF のページ 
を参照してから印刷を実行してくださし、。 

とす本書「厚紙/不をお紙への印刷」37ぺージ 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行います。 


① © © ⑩ 



① 部数 

1〜999の範囲で巧刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑧の[部単位]を選択すると1部ごとじまとめて印刷します。 

② ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]をクリックしてチェックマークを付け 
ます。一部のページを指をして印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999 
の範囲で入力します。 

⑤プリンタフォント使用 

[フォント設定]ダイア□グで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。置き換えフォント 
の登録じついては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書「画面の表示フォントをプリンタフォントじ置き換えるじは」158ページ 


フォント 

説明 

漢字 

クリ、ソクしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字 
フォントをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。 

政文（標準） 

クリ、ソクしてチェックマークをがけると、文書ファイルで使用している政文 
フォントをプリンタに搭載している政文フォントに置き換えて目 P 刷しまず。 


® [詳細設定:]-[印刷 モー ド]で[標準 ( Mac )] または [ CRT ] 優先 （モノクロ 

印刷時は置き換え可）を還ネ尺した場合、 フォント および装飾で字の置き換えは 
ポイント できません。 
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④給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

目口刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの巧紙がセツトされている給 
紙装置を探し給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセツトから給紙します。 

用紙カセット2/3 

オプションの増設カセツトユニ、ソトから給紙します。 


還ネ尺した給紙装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく橫知されない場合は、エラー(用紙サイズチてック機能有効時）が発生 
ポイント します。 

とす本書「[拡張設定:]ダイアログ」174ぺージ 
• [自動還ネ尺]を還がして拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に還ネ尺して、そこから給紙します。 

本書「[レイアウト]ダイアログ」176ぺージ 


©用紙種類 

特殊紙に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機能」を使用する場合に選択します。 
とす本書「用紙タイプ選択機能」43ページ 


項目 

説明 

指定しない 

普通紙タイプの巧紙およびコート紙に印刷する場合で r 用紙タイプ選択機能」 
を使巧しないときに選択します。 

普通紙、レターヘッド、再生 
紙、色つき 

普通紙タイプの巧紙およびコート紙に目 P 刷する場合で r 用紙タイプ選択機能」 
を使用ずるときに選択します。給紙装置には[自動選択]を選択しまず。 

OHP シート、ラベル紙、厚紙、 
特厚紙 

左記の特殊紙に巧刷ずる場合に選択します。厚紙は、紙厚が106〜 

220 g / rTf の場合に、特厚紙は、紙厚が221〜 250 g / rTf の場合に選択してく 
ださい。往復八ガキ、四面連刷八ガキに目 P 刷する場合は[厚紙]を選択しま 
す。[給紙装置]には[巧紙トレイ]が運択されます。 

厚紙（裏面）、特厚紙（裏面） 

表面を印刷した厚紙や特厚紙の裏面に巧刷する場合に選択します。往復八ガ 
キ、四面連刷八ガキの裏面に巧刷ずる場合は[厚紙]を選択します。[給紙装 
置]には[用紙トレイ]が設定されまず。 

コート紙光ミ尺、 

コート紙光が（裏面） 

[拡張設定]ダイア□グの[用紙種類にコート紙の光がモードを追力□ずる]に 
チェックマークを付けると、項目が追力□されます。コート紙の表面により光 
が感を増して目 P 刷する場合は[コート紙光が]を選択します。表面を印刷し 
たコート紙の裏面により光が感を増して巧刷ずる場合は、[コート紙光が（裏 
面)]を選択します。この場合は、用紙カセットから給紙ずることができませ 
ん。また、両面目 P 刷ユニットも使用できません。コート紙を用紙トレイにセッ 
卜して、[給紙装置]に[用紙トレイ]を選択してください。 
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ポイント 


. 官製ハガキや往復ハガキの両面に印刷する場合に、片面の印刷後もう一方の 
面を印刷するときは[用紙種類]を[厚紙读風]に設をしてくださし、。 
(ハガキへの両面印刷時のみ設をします。） 

• 操作パネルで用紙のタイプを設をしていない場合は、「用紙タイプ還択機能」 
は使用できません。 


⑥色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 


⑦排紙装置 

排紙装置を選択します。 


排紙装置 

説明 

フェイスダウントレイ 

目口刷面を下にして、本体上部のフェイスダウントレイに排紙します。フェイ 
スダウントレイに排紙できる巧紙は、 B 5 サイズ t (上の普通紙または EPSON 
カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙です。これかの用紙の場 
合は、自動的にフェイスアップトレイに切り替わります。 

フェイスアップトレイ 

目口刷面を上にして、本体左側のフェイスアップトレイに排紙します。複数ぺ一 
ジにミ度るデータを巧刷する場合は、⑨の[逆順目 P 刷]を設定してください。 
一番上に1ページ目がくるように最終ページから排紙します。 


⑥部単位 

クリックしてチェックマークを付けると、2部 U 上印刷する場合に1ページ目から最 
終ぺージまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指 
走:します。 


(?) 

ポイント 


部単位の印刷は、装着したオプションによって処理の仕方が異なります。 

• メモリを1 28 MBi ^ ソ上に増設している場合は、メモリにデータを一時保存し 


ます。 

• HDD を装着している場合は、 HDD にデータを一時保存します。 
• 上記必外の場合は、ドライバで部単位処理します。 


③逆順巧刷 

クリックしてチェックマークを付けると、先頭ページからではなく、最後のページか 
ら逆に印刷します。 

⑩推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷する場合にクリックします。ほどんどの場合、この[推 
奨設定]でよい巧刷結果が得られます。[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質 
(解像度）を廳準] (300dpi) または[高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の 
目口刷に適しています。 
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⑩詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックすると、詳細設をメニューと[設定変更]/ [保存/削除]ボ 
タンが表示されます。 



項目 


説明 


詳細設定メニュー プリセツトメニューと[保を/削除]ボタンで保存した設定を選択できます。 


[設定変更]ボタン 


[保存/削除]ボタン 


クリックすると、[詳細設定]ダイア□グが開きます。ム(下のページを参照し 
てください。 

^本書 r [詳細設定]ダイア□グ」169ページ 

クリックすると、[プリント]ダイア□グで設定した内容を保をまたは削除す 
るためのダイア□グが表示されます。[ユーザー設定名]を入力して、[登録] 
ボタンをクリックしてください。 



②クリックします 
①入力して 


保をした設定を変更または削除できます。 

• 設定を変更する場合は、最初に[プリント]ダイア□グで設定を変更して 
から変更の対象となる設定名を[ユーザー設定]リストから選択し、[変 
更]ボタンをクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削除する設定名を[ユーザー設定]リストから選 
択して[削除]ボタンをクリックしてください。 


②クリックします 
(変更時） 


②クリックします 
(削除時） 



①選択して 
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カラー印刷時には、 U 下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリじットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で 
巧刷します。 

ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択してください。この部分を鮮 
やかに巧刷して読みやす<します。巧刷速度を重視した設定で巧刷します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷する場合に選択してください。細 
線まで<つきりと鮮やかに巧刷します。巧刷速度を重視した設定で巧刷しま 
す。 

写真 

写真を中ムとしたデータを目 P 刷する場合に選択してください。目 P 刷速度を重 
視した設定で目 P 刷します。 

オートフォトフアイン！4 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、目 P 刷データ 
内の画像を高画質化して巧刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設定で 
す。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを目 P 刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設定で 
目口刷します。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択して<ださい。この部分を鮮 
やかに巧刷して読みやす<します。巧刷品質を重視した設定で巧刷します。 

高品質グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで<つきりと鮮やかに目 P 刷します。巧刷品質を重視した設定で巧刷しま 
す。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを目 P 刷する場合に選択してください。目 P 刷品質を重 
視した設定で目 P 刷します。 


® [ U (お張設定アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設をを行うとき 
にクリックします。詳しくは、 W 下のページを参照してください。 

とす本書 r [拡張設定]ダイア□グ」174ページ 

® 圆（レイアウトアイコン） 

アイコンをクリックすると[レイアウト]ダイア□グが表示され、レイアウトに関す 
る設定ができます。詳細じついては、 U 下のページを参照してください。 

な本書「[レイアウト]ダイア□グ」176ページ 
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@圆(プレビユーアイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。 
[プレビュー]ボタンをクリックすると、[プレビュー]ウィンドウが表示され、印刷 
結果をモニタ上で確認できます。 



(?) 

ポイント 


• [用紙設を]ダイアログで [180 度回転印刷]を設定:しても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 



ィ 

表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 


1 / 3 

表示させるページ番号を直接入力します。 


丰ャンセル] 

[プレビュー]ダイア□グを閉じるボタンです。 

U EP 刷 II 

目口刷を開始ずるボタンでず。 


B 

巧刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 


田 

目口刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

目口刷データを拡大して表示します。 
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⑨ 

⑩ 


[カラー調整]の設定 
(⑨、⑩）によって異 
なります 


[詳細設定]ダイアロク 

[プリント]ダイア□グの[モード設を]で[詳細設定]をクリックして[設を変更] 
ボタンをクリックすると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷に関わるさま 
ざまな機能を詳細に設をできます。 

カラー印刷の場合 ⑧ 


团 I 丰ぃ II OK ~|| 

モノクロ印刷の場合 

① 

② 


⑥ 

⑦ 


① 色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 

② 印!刷品質 

印刷品質とは印刷解像度のことで、[標準] (300dpi ) または[高品質] (600 dpi ) の 
どちらかじ設定できます。 

[高品質]を選択すると、きめ細か<印刷できますが巧刷時闇は長<なります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]に設定してください。 



印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、[印 
刷品質]を[標準]懈像度 300 dpi ) に設定:してください。 





①②③④⑤ ⑥⑦ 
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⑤印!刷モード 

に口刷モード]は、[色]の設定によって異なります。 

カラー 巧刷の場含 

[色]を[カラー]に設定した場合は、 W 下の印刷モードが選択できます。 


印刷モード 

説明 

自動 

お使いの環境によって鳩準 ( Mac )] モードか、鳩準（プリンタ）]モー 
ドかを自動で設定します。 

標準 ( Mac ) 

標準（プリンタ） 

EPSON 独自の CPGI (Color Photo & Graphics Improvement ) 機能によ 
り3原色の各色を最大256階調で再現することができ、写真やグラフィッ 
クスの微妙な色調やグラデーションを再現して目 P 刷することができます。 

目口刷データをコンピュータまたはプリンタのどちらで主に処理するかを 
選択します。 

CRT 優先 

目口刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送ります。ほかの巧 
刷モードで巧刷しても、画面に RT ) 通りの巧刷結果が得られない場合や 
目口刷が非常に遅い場合に選択します。 


(?) 

ポイント 


お使いのコンピユータの処埋能力が高い場合は、[標準 ( Mac )] を還ネ尺して 
くださし、。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

お使いのコンピユータの処埋能力が低い場合は、[標準（プリンタ）]を還ネ尺 
してくださし、。コンピユータ側の負荷を軽くすることができます。 

[標準 （ Mac )] または [ CRT 優先](モノクロ印刷時は置き換え可）を還ネ尺し 
た場合、フォントの置き換えはできません。 


モノク□印刷の場合 

[色]を[モノクロ]に設をした場合は、じ(下の巧刷モードが選択できます。 


印刷モード 

説明 

標準 

モノク□目 P 刷の場合は、通常[標準]を選択してください。プリンタドラ 
イパの標準モードでモノク□目 P 刷します。 

CRT 優先 

目口刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送ります。ほかの巧 
刷モードで巧刷しても、画面に RT ) 通りの巧刷結果が得られない場合に 
選択しまず。通常、このモードを選択する必要はありません。 


④スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （Ipi) を選択します。ほかに設定した印刷条件によっては、グレー表 
示して設をできない場合があります。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

解像度優先 

スクリーン線数を26効 pi に設定し、解像度を優先して目 P 刷します。細い 
線や細かい模様のあるデータの目 P 刷時に選択してください。 

階調優先 

スクリーン線数を 165 lpi に設定し、階調を優先して巧刷します。色調や 
色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデーシヨンのある 
データの印刷時に運択して < ださい。 
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⑥プリンタフォント使用 

[フォント設を]ダイア□グで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。置き換えフォント 
の登録じついては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書「画面の表示フォントをプリンタフォントじ置き換えるじは」158ページ 


フォント 

説明 

漢字 

クリ、ソクしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォントを 
プリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて目 P 刷します。 

政文（標準） 

クリ、ソクしてチェックマークをがけると、文書ファイルで使用している政文フォントを 
プリンタに搭載している政文フォントに置き換えて目 P 刷します。 


登録した置き換えフォント設をは、リストから選択できます。 


(?) 

ポイント 


③の[印刷 モー ド]で鳩準 ( Mac )] または に RT 優先] (モノクロ 印刷時は 
置き換え可）を還ネ尺した場合、フォントの置き換えはできません。 


⑥トナー t— フ' 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効じなります。カラー 
印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷し、トナーの消費を約30%節約します。モノク 
□印刷時は輪郭部分のみをミ農く巧刷し、トナーの消費を約50%節約します。試し印刷 
をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


(?) 

ポイント 


カラー印刷の場合、トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印 
刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。 


⑦ RIT 

クリックしてチェックマークを付けると、斜線や曲線などのギザギザをなめらかじ巧 
刷する輪郭補正機能 RIT(Resolution Improvement Technology) 機能が有効になり、大 
きな文字を印刷するときじ、より効果が得られます。 


(?) 

ポイント 


• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、④の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない 
場合があります。 
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⑥ドライバによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を行います。[ドライバじよる色補正]を選択した 
場合は、 JU 下の設定でカラー調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライバじよ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です。 


[1.5] 

ガンマ値 1.8 に比べ、柔らかい感じの画像を目 P 刷することができます。 

[1.8] 

通常はこの設定で目 P 刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感があり 
メリノ VJ のある画像を巧刷することができます。 

に. 2] 

sRGB 対応製品と色合わせして目 P 刷する場合に選択して < ださい。 


色補正ちま： 

色の補正方法を選択できます（モノク□巧刷では、設をできません)。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整しまず。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色 
を巧刷するときに選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少な < なります。 

栗く度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなりま 
す。彩度を落とすと、色□ホがなくなり、無彩色化されてグレーにおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ: 

を色の強さを調整します 



-25 

卜〇一 


+25 

シアン 

赤みが強くなります。 

青緑 

(シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 

赤紫（マゼンタ） 

が強< なります。 

イエ□— 

青色が強< なります。 

黄色 

(イエ □-) 

が強< なります。 
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③才ートフオトファイン！ 4 (カラー印!刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン!4機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デ 
ジタルカメラ、フィルムス丰ヤナ、ス车ヤナなどから取り込んだ画像や Ph 饥0 CD の 
データなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン！ 4] を選択した場 
合は、下の設定でカラーを調整します。 

な本書「才ートフォトフアイン!4」356ぺージ 



項目 

説明 

色調 

目口刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノク 
□] の項目から選択することができまず。それぞれの効果は各項目を選択した際の 
ち側の画像の変化で確認してください。色調を補正しない場合は、チェックボック 
スをクリ、ソクしてチェックマークをかします。 

効果 

巧刷する際に画像に特殊効果を力□えて印刷しまず。[シャープネス][ソフトフォー 
カス][キャンバス]巧□紙]の中から選択することができます。それぞれの効果は 
各項目を選択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。スライドバーでは、 

力□える効果の強弱を調整することができます。効果を力□えない場合は、チェックボッ 
クスをクリ、ソクしてチェックマークをかします。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷しまず。 


. 画像のサイズやコンピユータの性能によっては印刷時間が多少長くなりま 
す。 

• 才ートフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
にがして最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データに 
は有効に機能しません。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 


⑩ ColorSync (カラー印!刷のみ） 

クリックしてチェックマークを付けると、 ColorSync じよるカラーマッチング（色合 
わせ）を行います。詳しくは、下のページを参照してください。 

な本書 「 ColorSync について」199ぺージ 
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のプリンタの設定を使用する 

クリックしてチェックマークを付けると、②〜⑥の項目について、プリンタの操作パ 
ネルで設定されている値を使用して印刷します。 

②オフじツト 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 O . Smm 単位で、次の範囲で設定できます。 

表面上（垂直位置）： -30 mm (上方向）〜 30 mm (下方向） 

表面左（水平位置）： -30 mm (左方向）〜 30 mm (ち方向） 

裏面上（垂直位置）： -30 mm (上方向）〜 30 mm (下方向） 

裏面左（水平位置）： -30 mm (左方向）〜 30 mm (ち方向） 

⑤カラー/モノク□の自動判別を行ラ 

印刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データ 
じ適した設をで印刷します。 

④ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生するこ 
とな < 印刷します。 

⑤ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 


[疵張設定]タイアロク 

[プリント]ダイア□グの[拡張設を]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 


①- 

②- 


—□プリンタの記ちをほ巧する 
オフセット 

—を面上： 30 mm 


ち面上 
萬面左 




-0 力5—/モノクロの自田评他リを巧う 
-□ 巧沁サイズのチエックをしない 
-0 白巧節約する 


—□ 巧化巧頭にコート巧の化おモ—ドをち加する 
—□ 巧幅をI间 g する 

スブールフアイル巧巧フオルタ’ 

Macintosh HD:...:Epson Page Spool 


(3 リ巧げおに戻了 J G 遇巧... 


1?1 1=^サンセル 1 r OK jj 


③④⑤⑥⑦逼 
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⑥ 用紙種類にコート紙の光ミ尺モードを追如する 

クリックしてチェックマークを付けると、[プリント]ダイア□グの[用紙種類]に 
[コート紙光が]および[コート紙光が（裏面）]が追加されます。コート紙じより光 
が感を増やして印刷する場合に設をしてください。 

とす本書「用紙種類」164 ページ 

[コート紙光が]および[コート紙光が（裏面）]を還ネ尺した場合には、必下の 
制限事項があります。 

• オプションの両面印刷ユニットを使用して自動両面印刷ができません。表面 
に印刷した後、コート紙をセットし直して裏面に印刷してください。 

• 用紙カセットからコート紙を給紙することはできません。用紙トレイにコー 
卜紙をセットして印刷してくださし、。 

⑦ 線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙闇が生じる 
場合などじ隙闇を埋めることができます。 

⑥スプールフアイル保をフオルタ' 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 

項目' [ 説明 

[選択]ボタン [拡張設定]ダイア□グで[選択]ボタンをクリックしてフォルダの選択ダイア 

グを表示させ、スプールファイルを保存したいフォルダを選択してから魔択] 
ボタンをクリックしまず。 



[初期状態に戻す]ボタンスプールファイルの保をフォルダを初期状態に戻すには、[拡張設定]ダイア□グ 


で[初期状態に戻す]ボタンをクリックします。 


(?) 

ポイント 
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[レイアウト]タイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設ちができます。 



② 


③ 


④ 

⑤ 

⑥ 


① 


① ぺージ還択 

印刷データの全ページを巧刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ巧刷するかを 
選択します。 

② フイツトぺージ 

チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけると、巧刷する用紙のサイズ 
に合わせて巧刷データを自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

とす本書「拡大/縮ルして印刷するには」178ページ 


(?) 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズにかして設 
定:されます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


⑤スタンプ7—ク 

チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけると、巧刷データに@などの 
画像や「重要」などのテ羊ストを重ね合わせて巧刷します。 

とす本書「スタンプマークを巧刷するには」179ページ 

④割り付け 

チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけると、2ページまたは4ペー 
ジ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮ル割りがけして印刷します。割 
り付けるページ数、順唐、枠線の有無を設定できます。詳しくは W 下のページを参照 
してください。 

とす本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」184ページ 
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⑥両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択できます。クリックして 
チェックマークを付けると、両面印刷を行います。 

とす本書「両面印刷をするには」185ページ 



両面印刷を行う場合、次の点にを意してくださし、。 

• 両面印刷ユニットを使って自動両面印刷できるのは、 A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、Legal 
( LGL)、Executive ( EXE)、Government Legal ( GLG)、Government Letter 
( GLT)、Ledger ( B )、 F 4 、Letter ( LT ) サイズの普通紙だけです。それ必外 
のサイズの用紙、および特殊紙には自動両面印刷はできません。 

• 用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてくださ 
し、。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく設をしてくださし、。 
用紙サイズが正しく橫知されないと、両面印刷ができない場合があります。 


⑥へッタ'—/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけます。 
巧刷するヘッダー/フッターを設をするには、[ヘッダー/フ、ソター設定]ボタンをク 
リ 、ソク します。 


EPSON 


へッター/フッタ 

-設定 


を上 

や典上 

右上 

I (なし） 

¢11 (なし） 

壬1「议し） ；1 

左下 

や典下 

右下 

I (なし） 

姜11 (なし） 

¢1「（なし） ク1 


团 I キャンセル 1 rin 


[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを-日付-日付/時刻-部番号）を選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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报大 / 縮かして印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のフィットページ機能を使います。フィ、ソトページとは、 
巧刷する用紙のサイズに合わせて巧刷データを拡大/縮ルする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、巧刷する用紙のサイズを選択してから巧刷を実行し 
ます。 



(?) 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
定:されます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


フイツトページ印刷の手順 

フィットページ機能を使って用紙サイズ A 3 の巧刷データ（[用紙設定]ダイア□グの 
用紙サイズが [ A 3] のデータ）を A 4 サイズに縮ル印刷する手順はじ(下の通りです。 

0 プリンタに A 4 サイズの用紙び t ツトされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、の項目を設定します。 



ックして 


② [ A 4] を選がします 


0 [プリント]ダイア□グの[印刷]ボタンをクリックしで巧刷を実行します。 
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① プレビュー部 

ダイア □ グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

⑤ [追如/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （ P に T 画像）マークやテ车スト（文字）マークを登録した 
り削除するには、[追力日/削除]ボタンをクリックして[追加/削除]ダイア□グを開 
きます。登録/削除の手順については、 W 下のページを参照してください。 

とす 本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」181ページ 

④[テキスト編集]ボタン 

登録した テ丰 ストマークを[マークを]リストで選択してから [テ车 スト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイア□グが表示されて、登録した テ车 スト、フォ 
ント、スタイルを変更することができます。 

©濃度 

スタンプマークの巧刷遽度を、[濃廚バーで調整します。バーを[薄い]側じ移動す 
るとより薄く、[遽い]側に移動するとよリ遽くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/角度 

テ车ストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてチェックマー 
クを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]ボックスじ回転角 
度を直接入力します。 


スタンフマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のスタンプマーク機能を使います。 


EPSON 


LP-8800C 1.00 


图 C 


3 


卜 f ンむレ J 



化力巧化サイズ： 


I 冉4 _ 

囚スタンプ マーク f 

マークる; 


[きち 


0 I 胤日/肖り除 j 


I ホ 


く- ジ遇巧 

をペ-';; 
〇奇数ペ- 
〇保拽ペ- 


ミ思度 

□マウスによる回お 


□到 y 讨け 
□ 面面巧刷 


_ I テ丰スト漏ま ■} - 

=•の=谋ぃ- 

I I I 


巧度[|〇 I 度一 


□巧を巧刷 


とじ る位畳みち 
\、バー/つ ツター， 


ジタ. 一/ 


9一設定.. 


②③④⑤還 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 

①チてックして- 


③化要に応じて設定します 



②選がします 


Q [プリント]ダイア□グの[印刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 
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目!譯 ィ I ——②選択して 



□か阵 


Wp-XXXX X.XX 间~頓 - ③クリックします 



オリジナルスタンプ7—クの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テ车スト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 

テキスト7—クの登録方法 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを巧け、[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 



回 II 0 K つ I 

I キャンセル j 


お度 

□マウスによる回お 



t ; 



I マルが 

妻 I I 風 D / 刖 Ml 

I ホ 

ク1 1 テ丰スト 漏集 I 

み、. 

—砂-■液い 

11111 


巧度 


度 


□割リ巧け I 到り巧け設定 . I □巧を印刷 
□両面印刷 r 両面試定 … I 

とじる f 立畳みを 〇上 〇右 
□ヘッダー/フッター I へ々ダ 


ジーミ男疋 ] 


•の クリックして 
-②クリックします 


P [テキスト追 HD ] ボタンをクリックします。 


—图 r 登録 \ 



クリックします 


@ [テキスト]ボックスにで字を入力し、[フオント]と[スタイル]を還択しで、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


参考 


iM 子が線 
情ホが下の_ 

囚目目 
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Q [ユーザー 7 — ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①入力して 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューじオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


• 登録したテキス トマー クを変更するには、変更したいテキスト マー ク名を 
[ユーザーマー ク設 を] リストから還んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設を]リストから還んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを磕認できます。 

ビットマップマークの 登録方法 

0 アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PICT おすで保ちし 
ます。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを巧け、[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


'②クリックします 
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0 [ピクチヤ追 u 日]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q 〇で保ちした PICT ファイル名を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作ぶ]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 



①選択して 


②クリックします 


0 [ユーザーマーク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



②クリックします 


①入力して 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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1 ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割りがけ]をクリックしてチェックマークを付け、[割 
リイ寸け設を]ボタンをクリックすると、[割り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 


③ 


囚到 y 讯ナ [ 割 9 巧け設定.. . j 1 

i 巧を巧刷 

□雨面巧刷【面面 記定'‘ 1 


とじる位置角)ち 〇上 

〇ち 

□ヘッダー/フッター 1 〜ッダー/フッター 設定… 1 


皆 



■① 


■② 


① 割り付けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

② 割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[巧刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順唐は異なります。 


⑤粹を印刷 

クリックしてチェックマークを付けると割り付けたをページの周りに枠線を巧刷しま 
す。 


割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は W 下の通りです。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 

① チェックして -^>0到り讯ナ L つ''け 一=1 下 ■一 下 TI -② クリックします 


□面面巧刷〔両面記志 。I 


とじる化き @ち 〇上 〇ち 

□ヘッダー/フッター I ヘッダー/フッター設定… I 
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0 [割り巧け設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 


EPSON 


LP-8800C 1 .00 


到 y なけ記を 


_到り巧けぺ—ジ数_ 
〇 2ぺ—ジみ 


割 y 巧けリ I 巧_ 


I ミ] * ち上から巧ち向 1^ 〇を上から巧方向 

[}4| 〇ち上から滿方向 I み 11 〇を上から滿ス向 


-のチ X ックして 


-②選択します 


を ■ f 丰 ヤン セル") r 口 K wi — ③クリックします 

0 [ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
グの[巧刷]ボタンをクリックしで巧刷を実行します。 


巧面印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設定]をクリックしてチェックマークをがけ、[両 
面設を]ボタンをクリックすると、[両面印刷設定]ダイア□グが表示されじ(下の項目 
が設をできます。 



①- 


②- 


① とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設ちします。 

② 1ぺージ目 

両面印刷する場合、巧刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 


Macintosh :プリンタドライバの機能と関連情報一185 







































両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順は t (下の通りです。 

0プリンタに両面巧刷び巧能なサイズの用紙（ここでは A 4) びじツトされでいることを 
確認します。 


〇 


[レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 



□到りなけ 


〔到リ讯ナ設定 ' j 


□巧を巧刷 


①チエックして-囚雨面巧刷 [_ 両面記定…- 

③クリックします ’ A を 〇上 〇も 

□へツタ•一/フッターI ヘッダー/フッター i ミち... I 



②クリックします 


0 [両面巧刷設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 



①設定して 


②クリックします 


Q [ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
グの[巧刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設定を行います。 

アップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ボタ 
ンをクリックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開きます。 

ぶスタートアップガイド「プリンタドライバの選択」51ページ 
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①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 


標準 

本機の解像度を 72dpi/ 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常はこの設 
定で使用して < ださい。 

高解像度 

本機の解像度を 72dpi/ 300 dpi/ 600 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。 




ポイント 


本項目は、印刷時の解像度を設をするものではありません。印刷解像度は 
[プリント]ダイアログの[モード設を]で設をします。 

本項目は、使用しているアプリケーションソフトがが応している解像度に合 
わせて設をしてください。 

[プリント]ダイアログで[モード設を]を[高品質] (600 dpi ) で設をし、 
印刷するとエラーが発生することがあります。この場合、本項目を[標準] 
に設をすると印刷できるようになることがあります。 


②[ステータスシート印刷]ボタン 

ステータスシートを巧刷する場合にクリ、ソクします。 

⑤プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 
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EPSON プリンタウインドウほとは 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 
を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 
エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 
紙詰まりなどの問題が起こった場合に、[対処方 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量をコンピュータのモニタ上で知ること 
ができます。 



EPSON プリンタウインドウほの画面を開きます 


[アップル]メニューから起動 

[アップル] メニュー から [ EPSON プリンタ ウイ 
ンドウ！ 3] を選がして、[プリンタ詳細]ウィン 
ドウを開くことができます。 


ファイル福集表示特則ヘルプ 


このコンピュータについて 
^ Apple システム•プロフィール 
戸^ AppleCD オーディオプレーヤ 


み Sherlock 
續> SimpleSound 

インターネットアクセス ► 

回キ-配列 

コントロールパネル ^ 

固スクラッププック 
吞 セレクタ 


動作環境を設定します 


[モニタの設定]ダイア□ヴ 

どのような場合に エラー 表示するか、音声通知す 
るかなど EPSON プリンタウィンドウ！3の動作 
環境を設定できます。 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動し 
て、[ファイル]メニユーから[環境設 
定]をクリックすると、[モニタの設定] 
ダイアログが表示されます。 


エラーををの巧巧- 


[IWT 巧する） 

巧信エラ—（巧知了る） 


□音ち献} 
.ジョブを巧视能_ 


處準に房す J 」 


けヤンセ J レ)|[ 0K I 


r ヘルプ 


詳細ウィンドウを巧く 
詳細ウィンドウを閒じる 




巧了 

が Q 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューから[環境設を]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3のモニタ機能を設ちします。 


① 


② 


④ 

⑤ 


モニタの設定 
エラ-ま示の遠巧 


日]刷す巧（巧かする） 


囚巧かする 

通信エラー（巧かする） 

トナ—巧まか（巧知なし） 

その他のワーニング（巧かなし） 

•□音声巧か 

[情をに戻す！一 

ジョブ音巧機能 

•囚ジョブ1店訊をを示する 



.囚印刷が了を巧かする 




〔キャンセル ]I 0 K || 


③ 


① エラー表示の選択 

選択項目じあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リ 
スト内のエラー状況を選択して[通知する]チェックボックスをクリックしてチェック 
マークをがけると、チェックマークをがけたエラーまたはワーニングが発生したとき 
じポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

② 音声通知 

チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークを付けると、エラー発生時に音声で 
も通知します。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー 表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。 


④ ジョフ''情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、[プリンタ詳細] 
ウィンドウにジョブ情報を表示します。詳しくはじ(下のページを参照してください。 
な本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」194ページ 

⑤ 印!刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、ジョブの巧刷終 
了時にメッセージを表示します。 

とす本書 r [印刷終了通お]ダイア□グ」195ページ 


(?) 

ポイント 


Ethernet 接続の場合に、[ジョブ情報を表示する]と[印刷終了を通知する]が 
表示されます。 

とす本書「ジョブ管理を行うための条件」193ぺージ 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるためじ、2通りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

な本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」192ページ 


ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で還ネ尺されているか確認してください。 


[ちま 1] 

[アップル]メニューから [ EPSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 


^^9ファィル漏集ま示 m \ ヘルプ 


このコンピュータについて 
^ Apple システム•ブロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 

OSB 

Sherlock 
徐 SImpleSound 

インターネットアクセス ► 

团キ-配列 

コントロールバネル > 

固スクラッププック 
^セレクタ 

塵ネットワークプラウザ 
ロ ノ-トバッド 


-クリックします 


[ちま 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 
示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウじ切り替わります。[対処方法] 
ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイア□グ 
が表示されます。 


クリックします 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



.③ 

④ 


⑥ 


①プリンタ/メツ t — ジ 

プリンタの状態 I こ合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 


②プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

⑤ メッ t — ジ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージで お知らせします。 

とす本書「対処が必要な場合は」196ページ 

④[閱じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリ、ソクします。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目 
安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（力 
セット）じついての情報も表示します。 

⑥ トナー残量 

ET カートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。 

⑦ 感光体ライフ 

感光体の寿命の目安を表示します。 
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® 消耗品詳細 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリック 
します。 


③ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックし 
ます。詳細は、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書 r [ジョブ情漸ウィンドウ」194ページ 


(?) 

ポイント 


Ethernet 接続の場合に、[ジョブ情漸が表示されます。 
本書「[モニタの設を]ダイアログ」190ぺージ 


ジョブ管理を巧うための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが U 下の条件でネットワーク接続されてい 
る必要があります。 

• Open Transport Ver . 1.1.1 JU 上 


ポイント 


Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフェイスカードが必要です。 
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[ジョブ情報]ウインドウ 

Ethernet 接続されている場合に表示され、プリントジョブ情報を表示します。 



①ジョブ情報 

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示するときじクリ、ソクし 
ます。 


②消耗品詳細 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリックします。詳細は、 W 下のペー 
ジを参照してください。 

な本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」192ページ 

⑤ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除滿、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リストー番左のホい矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 


(?) 

ポイント 


プリンタを直接（口ーカル）接続したコンピュータから印刷されたジョブは表 
示されません。 
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④[情報の更新]ボタン 

ボタンをクリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示 
を更新します。 


⑥[印!刷中止]ボタン 

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを 
クリックして選択し、[印刷中止]ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上の 
ほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。 


(?) 

ポイント 


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3のメッセージに従ってエラーを解除してください。 

とす本書「が処が必要な場合は」196ぺージ 


[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるようじ設定されている場合は、ジョブの巧刷終了時にメッ 
セージを表示します。設定方法については、下のページを参照してください。 

とす本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」190ページ 


① 


EPSON プリン巧が"が3 : EPSON LP-8800C AppleTalk 

印刷をが了しました。 

ユーザーま！ 

USER1 

-文まる 

IMac についで 

印刷が数 

1巧 

つンピュータを 

IMac 


II M じる j 1- 


② 


の印!刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、印刷総数、コンピュータをを表示します。 

②[閱じる]ボタン 

印刷の終了を確認したら、クリックしてダイア□グを閉じます。 
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巧処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解除 
されると自動的にウィンドウが閉じます。 



ポップアップウィンドウの下側に、い<つかのボタンがあります。 

① [消耗品詳細]ボタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W します。 

な本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」192ページ 

② [対処ちま]ボタン 

クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。 

⑤[閱じる]ボタン 

クリックするとポップアップウィンドウを閉じることができます。メッセージを読ん 
でからウインドウを閉じてください。 
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バックグラウンドプリントを行う 

バックグラウンドプリントとは、 Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリン 
夕で巧刷を行うことです。 

バックグラウンドプリントを行う場合は、[アップル]メニューから[セレクタ]を選 
び、[バックグラウンドプリント]の[入]をクリックしてください。 



ポイント 


[バックグラウンドプリント]を认]に設をすると、印刷実行中も Macintosh 
でイ也の作業ができますが、 Macintosh によっては マウスカーソルが 滑らかに動 
かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場 
合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設をしてください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]じした場合、印刷実行時に EPSON 
プリントモニタにが使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番ちの [アプリケーション] メニューから開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



① プリント中 

現在バックグラウンドで印刷中のファイルをが表示されます。 

② プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイルをが表示されます。 

⑤[プリント中止]ボタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止するとき 
にクリ 、ソク します。 


ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル] 
メニューから[-時停止]または[印刷再開]を還ネ尺します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]じ表示されている 
印刷ファイルををクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 

例えばス车ャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるためのカラーマネージメントシステムとして 
Macintosh では ColorSync があります。本機は、この ColorSync 2.0/2.5/3に対応 
しています。 


(?) 

ポイント 


この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取 
り込みアプリケーシヨンソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync にが応 
している必要があります。 

付録のカラーぺージで、カラーマッチングについて説明していますので、詳 
しくはそちらを参照してください。 

とす本書「より高度な色合わせについて」358ぺージ 
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ColorSync を使用して印刷するには 

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 

0 正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキヤリブレーシヨ 
ン）を巧います。 

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 
再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正磕に合わせることができませ 
ん。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して<ださい。 

0 お使いのディスプレイの特性を Macintosh で設定します。 

使用しているディスプレイで再現できる色の特性をを義した ColorSync プ□ファイル 
を、[コント□—ルパネル]の [ ColorSync ] から選択してください。 ColorSync の 
バージョンによって、設を方法は異なります。 


ColorSync 2.0 の場合 

ColorSync 2.5/3 の場合 

① コント□-ルパネルからに olorSync システム特 
性]を選択します。 

② お使いのディスプレイが選択されているか確認し 
まず。選択されていない場合は、[特性の設定]ボ 
タンをクリ 、ソク しまず。 

③ お使いのディスプレイをリストの中から選択し、 
[選ぶ]ボタンをクリックしまず。お使いのディス 
プレイがリストにない場合は、最適なシステム特性 
についてディスプレイのメーカーにお問い合わせ 
ください。 

① コント□-ルパネルからに olorSync ] を選択しま 
す。 

② お使いのディスプレイが[システム特性]/ [ディ 
スプレイ]の項目で選択されているか確認します。 
選択されていない場合は、お使いのディスプレイを 
ポップアップメニューから選択しまず。お使いの 
ディスプレイがポップアップメニューにない場合 
は、最適なシステム特性についてディスプレイの 
メーカーにお問い合わせ<ださい（そのほかの項目 
は、設定ずる必要はありません）。 


0印!刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

[プリント]ダイア□グから[詳細設定]ダイア□グを開き、[カラー調整]でに olorSync ] 
をクリ 、ソク します。 

とす本書 r [詳細設定]ダイア□グ」169ページ 


(?) 

ポイント 


ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの 
ドライバ m EPSON TWAIN ) で ColorSync を還択してから画像を取り込ん 
でください。 

ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設を 
して作業してくださし、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること 
ができません。 

—部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 6.5 J、Photoshop 4.0 J 、 
Illustrator 7.0 J など）では、ソフトウエア上で ColorSync の設定:が行えます。 
この場合は、プリンタドライバの[カラー調整]ダイアログで[ドライバに 
よる色補正]を還ネ尺して、[色補正方法]を[色補正なし]に設をしてください。 
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印刷の中止方法 

Q [ジヨブキヤン t ル]スイツチを巧します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



® Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド（蘇）キーを押したま 
まピリオドし）キーを押して、印刷を中止します。 

ポイント 


Q さらにすベでの巧刷データを削除するには、[ジョフ''キャンじル]スイッチを約2秒間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての巧刷データが消去されます。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 


何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタドライバを 
バージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタドライバを削除 
(アンインストール）する必要があります。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 
0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にじットします。 
0 [プリンタドライバのインストール]フオルダをダブルクリックしで開きます。 


な-— 

ブリ>?^卜"ラ-ぃ他ィ>スト-ル 


ダブルクリックします 


Q お使いの機種のアイコンをダブルクリックします。 


LP - XXXX インストーラ 


ダブルクリックします 


0 [続ける]ボタンをクリックします。 


クリックします 
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0 インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を還択しで[アン 
インストール]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


じ TF の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題ないか確認して[続ける]ボタンをクリックします。 

ザー/、 y k 


Jin 化のアプリケ-シヨンが実巧しでいる巧合、この巧 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべでのアプリケーシヨンを自釣的にが 
了します。"丰ヤン t ル"をクリックすると元のげ 
おに戻 y ます。 


1 车ヤンセル J II ~倚ける 

- クリックします 





Q [OK] ボタンをクリックします。 


クリックします 


Q [終了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 


ソフトウエアのアンインストールが完了しました。 


II 0K ^ 


これでプリンタドライバの削除は終了です。 
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操作パネルからの設定 

操作 パネルから 設定する場合の説明と、メッセージの内容やスイッチ操作によって実 
行できる機能について説明しています。 

• 操作パネルによる設定 . 205 

• IP アドレスを操作パネルから設定するには . 232 

参印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには . 235 

•プリンタの状態や設定値を印刷するには . 236 

• 16進ダンプ印刷するには . 237 

•リセットの仕方 . 238 

参液晶デイスプレイの表示メッセージについて . 239 
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操作パネルによる設定 

ここでは、操作パネルでの設を変更の方法と設定モードの詳細じついて説明します。 
通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで実行できますので、基本的に操作パネ 
ルで設定する必要はありません。また、操作パネルとプリンタドライバの双方で設定 
できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先されます。ただし一部の設定 
項目については、どちらの設定を優先するかをプリンタドライバ上で選択することが 
できます。 

ぶ本書 r [拡張設定]ダイア□グ 」 Windows 84ぺージ 

Macintosh 174ページ 

設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合に操作パネルでの設定を行ってください。 
ただし W 下の項目じついては通常の巧刷であっても設定が必要です。 

• 用紙トレイから給紙する場合 

セットした用紙のサイズを設定してください。 

とす本書「用紙トレイへの用紙のセット」22ページ 


ポイント 


不を形紙の場合は設をする化要はありません。 


• 用紙タイプの選択機能を使用する場合 

^を給紙装置に用紙タイプを設定してください。 
とす本書「用紙タイプ選択機能」43ページ 
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操作パネルでの設定変更の注意事頂 

操作パネルで設を変更を行う場合、次の点にを意してください。 


• 下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行するためのものです。設定値は変更で 
きません。 


設定:メニュー 

設を項目 

プリンタジョウホウメニュー 

ステータスシート 

I / F カードジョウホウ 

ROM モジュール A ジョウホウ 

ROM モジュール B ジョウホウ 

リセ、ソトメニュー 

ワーニングクリア 
リセット 
リセ、ソトオール 
セツテイショキカ 


• 下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。 


設定:メニュー 

設を項目 

キュウシソウチメニュー 

カセット1ヨウシサイズ 


カセット2ヨウシサイズ*1 


カセット3ヨウシサイズ*1 

プリンタジョウホウメニュー 

C トナーザンリョウ 


M トナーザンリョウ 


Y トナーザンリョウ 


K トナーザンリョウ 


カンコウタイライフ 


ノベインサツマイスウ 


カラーインサツマイスウ 


B / W インサツマイスウ 


*1 オプションのカセットユニット装着時に表示されます。 


ポイント 


操作パネルの設をにおいて、一部の項目および設を値はそれに関するオプシヨ 
ンが装着されているときのみ表示されます。 
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操作手順の概要 

操作パネルでプリンタの設をを変更する場合は、ディスプレイに[インサツカノウ]ま 
たは[セツデン]と表示されている状態から、次の手順で操作してください。 

0 UTF のページを参照しで、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を 
確認します。 

とす本書「設定項目の説明」210ページ 

0ディスプレイろのいすれかのスイツチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示され 
ます。 



0設定メニューを選択します。 

① ▼/ ▲スイッチを押して設をメニュー （XXXX) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設定メニューが表示されていることを確認します。 

③ [設定実行]スイッチを押します。 



次の手順（設を項目の階層）へ進みます。 
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設定項目を還択します。 

① ▼/ ▲スイッチを押して設を項目 ( YYYY ) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設を項目が表示されてし^ることを確認します。 

③ [設を実行]スイッチを押します。なお、設定値を表示するだけの設定項目や設を值 
のない設定項目もあります。 



• ディスプレイに設を項目 ( YYYY ) と設を值 （ ZZZZ ) を表示している場合は、次の 
〇 (設を値の階層）へ進んで<ださい。 


こ YYYY=ZZZZ 

• ディスプレイに設を値を表示するだけの設定項目[カセット1〜3ヨウシサイズ]を 
選択した場合は、 ® へ進んでください。 


<例> 今カセット1ヨウシサイズ=八4 

• ディスプレイに設を項目 ( YYYY ) だけを表示している場合は、設を項目 ( YYYY ) 
の機能が実行されます。ここで操作は終了です。機能実行後に、設定モードをあけ 
て通常の操作モードへ自動的に戻ります。 
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設定値を選択します。 

① ▼/ ▲スイッチを押して設を值 （ ZZZZ ) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設を値が表示されてし^ることを確認します。 

③ [設を実行]スイッチを押します。 



設を値が有効となり、設を項目の階層へ戻ります。 


ポイント 


• [設を実行]スイッチを押さないと、設を値が有効になりません。必ず押し 
てください。 

• 一部の設をは、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにしてから有効 
になります。詳細は、じ TF のぺージを参照してください。 

とす本書「設を項目の説明」210ぺージ 


さらに設定を変更する場合は、ここまでと同様のスイッチ操作を巧います。 

• ほかの設定メニューへ移動する場合は、[バック]スイ、ソチを1回押します。 

• 設をを終了する場合は、次の〇へ進みます。 

[印刷巧]スイッチを押しで、設定モードを終了します。 

• [印刷巧]スイ、ソチを押すと、どの階層からも直接操作モードへ戻ることができます。 
• [バック]スイッチを押すとを階層からは順番に前の階層へ戻りまずので、最後に通 
常の操作モードへ戻ることができます。 
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設定頂 s の説明 

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設をモードで変更で 
きる設をメニュー、設を項目、および設定値について説明します。 


ポイント 


. じ(下の一覧表で設を値の欄に「一」と記載している設を項目には、変更する 
設を値がありません。[設を実行]スイッチを押すと、各項目の設をを表示- 
印刷したり、機能を実行します。 

.プリンタに装着していないオプション用の設をは表示されません。 


I I で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この項目の 

設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。 

ただし、プリンタドライバの[拡張設を]ダイア□グで[プリンタの設定を使用する] 
を選択した場合、下の項目じついては操作パネルの設をが優先されまず。 

[ウエオフセット]、[ヒダリオフセット]、[ウエオフセット巨]、[ヒダリオフセット 
目]、[八クシセ、ソヤク]、[ヨウシサイズフリー] 

な本書 r [拡張設赶ダイア□グ」 Windows 84ぺージ 

Macintosh 174ページ 


設定:メニユー 

設を項目 

設を値 

プリンタジョウホウ 

ステータスシート 

- 

メ-ユー 

I / F カードジョウホウ*1 

- 


ROM モジュール A ジョ 

ウホウで 

— 


ROM モジュール B ジョ 

ウホウで 

— 


C トナーザンリョウ 

- 


M トナーザンリョウ 

- 


Y トナーザンリョウ 

- 


K トナーザンリョウ 

- 


カンコウタイライフ 

- 


ノベインサツマイスウ 

- 


カラーインサツマイスウ 

- 


B / W インサツマイスウ 

- 

丰ユウシソウチメ 

トレイヨウシサイズ 

A 4 (初期設定）、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ、 

W 八ガキ（往復八ガキ）、 Q 八ガキ（四面連刷八ガキ）、 

LT ( Letter） 、 HLT (Half Letter） 、 LGL ( Legal ) 、 

GLT (Government Letter ). GLG (Government Legal ) 、 

B ( Ledger）、EXE ( Executive ) 、 F 4、 ヨウ0、ヨウ4、 
ヨゥ6、 A 3 W 


カセット1ヨウシサイブ3 

- 


カセット2ヨウシサイブ3 

- 


カセット3ヨウシサイブ3 

- 
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日又たメニュー 

設を項目 

設を値 

キュウシソウチメ 

トレイタイプ 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、 

イ□、ソ丰、 OHP シート、ラベル 

カセット1タイプ 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 

カセット2タイプ* 4 

フックシ (初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 

カセット3タイプ* 4 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 

プリンタモードメ 

八ラレル 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 

USB 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 

I / F 力ード*1 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 

インサツメニュー 

ページサイズ 

ジドウ（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ、 

W 八ガキ（往復八ガキ）、 Q 八ガキ（四面連刷八ガキ）、 

LT ( Letter）、HLT (Half Letter） 、 LGL ( Legal )、 

GLT (Government Letter) 、 GLG (Government Legal ) 、 

B ( Ledger）、EXE ( Executive ) 、 F 4、 ヨウ0、ヨウ4、 
ョウ6、 A 3 W 

ヨウシホウコウ 

タテ（初期設定）、ヨコ 

カイゾウド 

ハヤイ(初期設定）、キレイ 

RIT 

ON (初期設定 ）、 OFF 

トナーセーブ 

シナイ（初期設定）、スル 

シュクシヨウ 

OFF (初期設定）、80% 

イメージホセイ 

1(初期設定）、2 

ウエオフセット 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 

ヒダリオフセット 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 

ウエオフセツト B *5 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 

ヒダリオフセット B *5 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 

プリンタセッテイメ 

ヒヨウジゲンゴ 

ニホンゴ（初期設定 ）、 English 

セツデンジカン 

30プン（初期設定）、60プン、120プン、180プン 

I / F タイムアウト 

20〜600ビョウ（初期設定60ビョウ） 

キュウシグチ 

ジドウ（初期設定）、トレイ、カセット1、カセット2*4、 
カセット 3*4 

八イシサキ 

フェイスダウン（初期設定）、フェイスアップ 

トレイユウセン 

シナイ（初期設定）、スル 

コピーマイスウ 

1-999 (初期設定 1) 

リヨウメンインサツ*5 

OFF (初期設定 ）、 ON 

トジホウコウ*5 

□ ングエッジ（初期設定）、ショートエッジ 

カミシュ 

フ、ソウ（初期設定）、アツガミ、トクアツガミ、 

0 HP シート、コートシ 

シメン 

オモテ（初期設定）、ウラ 

八クシセ、ソヤク 

スル（初期設定）、シナイ 
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日又たメニュー 

設を項目 

設を値 

プリンタセツテイメ 

ジドウ八イシ 

スル（初期設定）、シナイ 

—ユ— 

ヨウシサイズフリー 

OFF (初期設定）、 ON 


ジドウェラーカイジヨ 

シナイ（初期設定）、スル 


ページェラーカイヒ 

OFF (初期設定）、 ON 

リセ、ソトメニュー 

ワーニングクリア 

- 


リセット 

- 


リセ、ソトオール 

- 


セッテイシヨキカ 

- 

パラレル I/F セツテイ 

パラレル1/ド 6 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

メ-ュー 

ACK ノ\バ*6 

ミジカイ（初期設定）、ヒョウジュン 


ソウホウコウ*6 

ECP (初期設定）、 OFF、 ニスレ 


ジュシンバッファ* 6 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

USB I/F セツテイメ 

USB 1/ド6 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

—ユ— 

ジュシンバッファ *6 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

I/F カードセツテイメ 

I/F カード*6 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

-ュー *1 

I/F カードセッテイ*ヮ 

シナイ（初期設定）、スル 


IP アドレスセッテイ* 8 

パネル（初期設定）、ジドウ、 PING 


IP Byte 1巧 

0-255 (初期設定 192) 


IP Byte 2*8 

0-255 (初期設定 168) 


IP Byte 3*8 

0-255 (初期設定 192) 


IP Byte 4*9 

0-255 (初期設定 168) 


SM Byte fs 

0-255 湖期設定： 255) 


SM Byte 2*8 

0-255 湖期設定： 255) 


SM Byte 3*8 

0-255 湖期設定： 255) 


SM Byte 4*8 

0-255 (初期設定：〇) 


GW Byte 1巧 

0-255 湖期設定 255) 


GW Byte 2*8 

0-255 湖期設定 255) 


GW Byte 3*8 

0-255 湖期設定 255) 


GW Byte 4*8 

0-255 湖期設定 255) 


NetWar ざ 8 

ON (初期設定）、 OFF 


AppleTalk*8 

ON (初期設定）、 OFF 


NetBEUrs 

ON (初期設定）、 OFF 


I/F カードシヨキカ* 8 

- 


ジュシンバッファ *6 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 
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日又たメニュー 

設を項目 

設を値 

ESC / PS カンキヨウメ 

レンゾクシ 

OFF (初期設定）、 F 15 一 B 4 ヨ〕、 F 15 一 A 4 ヨコ、 

F 10 一 A 4 タテ 


モジコード 

カタカナ（初期設定）、グラフィック 


キュウシイチ 

8.5 mm (初期設定）、 22 mm 


カツコクモジ 

ニホン（初期設定）、アメリカ、イギリス、ドイツ、 
スウェーデン 


ゼロ 

0 (初期設定）、 0 


ヨウシイチ 

ヒダリ（初期設定）、チュウオウ、チュウオウ-5、 

チュウォウ+5 


ミ半マージン 

ヨウシ八バ（初期設定）、136ケタ 


カンジシヨタイ 

ミンチョウ（初期設定）、ゴシック 

ESC / Page カンキヨウ 

フ、ソキカイギヨウ 

スル（初期設定）、シナイ 

メニユー 

カイページ 

スル（初期設定）、シナイ 


CR 

CR ノミ（初期設定）、 CR+LF 


LF 

CR+LF (初期設定 ）、 LF ノミ 


FF 

CR+FF (初期設定 ）、 FF ノミ 


エラーコード 

OFF (初期設定 ）、 ON 


フォントタイプ 

1(初期設定）、2、3 


フォームオーバーレイ *9 

OFF (初期設定 ）、 ON 


フォームバンゴウ* 9 

1〜5に（初期設定 1) 


*1 オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示されます。 

でオプションの ROM モジュールが装着され、 ROM モジュール内に情報がある場合のみ表示されまず。 

*3 プリンタが自動お巧した用紙サイズを設定値として表示します。なお、[カセット2〜3ヨウシサイズ]は、 
オプションのカセットユニ、ソト装着時のみ表示されます。 

*4 オプションのカセットユニ、ソト装着時のみ表示されます。 

*5 オプションの両面巧刷ユニット装着時のみ表示されます。 

*6 設定を変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにずる必要があります（電源再投入後 
に、設定が有効となります）。 

*7 設定が可能なインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。 

巧 [ I / F 力ードセッテイ]を[スル]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになりまず。 

*9 オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュール装着時、フォームデータが登録されている場合のみ表 
示されます。 
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プリンタジョウホウメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ステータスシート 

現在のプリンタ設定の一覧（ステータスシート）を目 P 刷します。 

設定値 

- 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して目 P 刷します。 


設定項目 

I/F カードジョウホウ 

オプションのインターフェイスカードを装着したときだけ表示 
されます。オプションインターフェイスカードに関する情報を目口 
刷します。 

設定値 

- 

設定價まありませんので[設定実行]スイッチを押して印刷しまず。 


設定項目 

ROM モジュール A/B ジョウ 
ホウ 

ROM モジュールソケットに装着されているオプションの ROM モ 
ジュールに、 ROM モジュール情報がを在するときだけ表示しま 
す。 

設定値 

- 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して目 P 刷します。 


設定項目 

X トナーザンリョウ 

ET カートリッジ内のトナーの残量を表示します。 

X には C (ニ シアン）、 M (ニマ ゼンタ）、 Y (ニイエ □-)、 K (二 
ブラック）のいずれかが入ります。 

读示〉 

E * * * * F :100% 含トナー残量 > 75% 

E *** F : 75%^ トナー残量 >50% 

E ** F : 50%^ トナー残量 >25% 

E * F : 25%^ トナー残量 > 0% 

E F : トナー残量 = 0% 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


設定項目 

カンコウタイライフ 

感光体ユニットの寿命を表示します。 

〈表示〉 

E * * * * F :100%^ 寿を > 75% 

E * * * F : 75%^ 寿を > 50% 

E ** F : 50%^ 寿を >25% 

E * F : 25%^ 寿を > 0% 

E F : 寿を = 0% 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了しまず。 


設定項目 

ノベインサツマイスウ 

プリンタを購入してから現在にいたるまでに目 P 刷した累計枚数 
をディスプレイに表示しまず。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了しまず。 


設定項目 

カラーインサツマイスウ 

プリンタが現在までにカラー目 P 刷した枚数を表示します。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


設定項目 

B/W インサツマイスウ 

プリンタが現在までにモノク□目 P 刷した枚数を表示します。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 
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キユ ウシソウチメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

トレイヨウシサイズ 

用紙トレイにセツトした用紙サイズを設定します。 

設定値 

A 4 (初期設定）、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ、 W 八ガキ（往復八ガキ）、 

Q 八ガキ（四面連刷八ガキ ）、 LT ( Letter)、HLT (Half Letter)、LGL ( Legal )、 

GLT (Government Letter) 、 GLG (Government Legal ) 、 B ( Ledger ) 、 EXE ( Executive ) 、 

F 4、 ヨウ0、ヨウ4、ヨウ6、 A 3 W 


設定項目 

カセット1ヨウシサイズ 

カセット1(標準の用紙カセット）にセットされている用紙のサ 
イズをデイスプレイに表示します。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


設定項目 

カセット2ヨウシサイズ 

オプション増設カセットユニット装着時のみ、用紙カセット（上 
から2〜3段目）にセットした巧紙サイズを表示します。 

カセット3ヨウシサイズ 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


設定項目 

トレイタイプ 

標準の用紙トレイにセツトした用紙タイプを設定します。給紙装 
置ごとに異なるタイプの用紙をセツトして使用する場合、給紙装 
置ごとに用紙のタイプを設定してください。プリンタドライバで 
指定することにより同サイズの異なるタイプの用紙がセ、ソトさ 
れているときの誤給紙を防ぎます。 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□、ソキ、 0 HP シート、ラベル 


設定項目 

カセット1タイプ 

標準用紙カセット （1 段目）にセットした用紙タイプを設定しま 
す。給紙装置ごとに異なるタイプの巧紙をセットして使用する場 
合、給紙装置ごとに巧紙のタイプを設定して<ださい。プリンタ 
ドライバで指定することにより同サイズの異なるタイプの巧紙 
がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 


設定項目 

カセット2タイプ 

オプション増設カセットユニ、ソト装着時のみ表示され、用紙力 
セット（上か6 2〜3段目）にセットした用紙タイプを設定しま 
す。給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセットして使用ずる場 
合、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定して<ださい。プリンタ 
ドライバで指定することにより同サイズの異なるタイプの巧紙 
がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

カセット3タイプ 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 
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プリンタ モー ドメ ニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

八ラレル 

プリンタが動作するモードをインターフェイスごとに設定しま 


USB 

す。たたし、 [ I/F カード]はオプションのインターフェイスカー 
ドを装着した場合に表示されます。 


I/F 力ード 

設定値 

ジドウ（初期設定） 

受信したデータに合わせて、自動的にプリンタモードを設定しま 
す。通常はこの設定で使用して<ださい。 


ESC/PS 

ESC/P スーパーモードになります。 

DOS アプリケーションソフトを使用する場合は、コンピュータか 
ら送られてきたコマンド（コント□-ルコード）が ESC/P であ 
るか、 PC - PR 201 H であるかを自動判別します。ほとんどの DOS 
アプリケーションソフトでは、 ESC/Page モードへの移行がサ 
ポートされていまずので、この設定で使用できます。 


ESC/P 

ESC/P ( VP -1000) エミュレーションモードになります。 

ミ毎か版 DOS アプリケーションソフトを使用ずる場合や、国内版 
DOS アプリケーションソフトで、画面とは違う文字が目 P 刷される 
場合などに設定します。 


ESC/Page 

ESC/Page モードになります。 

通常は設定する必要がありません。 
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インサツメニユ ー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ページサイズ 

アプリケーションソフトで作成した書類（これから目 P 刷する書 
類）の巧紙のサイズを設定します。 

設定値 

ジドウ（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ、 W 八ガキ（往復八ガキ）、 

Q 八ガキ（四面連刷八ガキ ）、 LT ( Letter)、HLT (Half Letter) 、 LGL ( Legal )、 

GLT (Government Letter) 、 GLG (Government Legal ) 、 B ( Ledger ) 、 EXE ( Executive ) 、 

F 4、 ヨウ0、 3 ウ4、ヨウ6、 A 3 W 


設定項目 

ョウシホウコウ 

巧紙方向を選択します。 

設定値 

タテ（初期設定） 

用紙の長辺を縦方向として巧刷し、印刷結果が縦長になります。 
(ポートレート） 

リ 

用紙の長辺を横方向として巧刷し、巧刷結果が横長になります。 
(ランドスケープ） 


設定項目 

カイゾウド 

巧刷の解像度の選択をします。 

設定値 

八ヤイ（初期設定） 

300 dpi で目 P 刷します。 

丰レイ 

600 dpi で目 P 刷します。 


® [カイゾウド]を[キレイ] ( 600 dpi ) にした場合、印刷するデータの容量が大 

きいと、メモリ不足で印刷ができないことがあります。このときは、[ハヤイ] 
ポィント （ soodpi ) で印刷してください。[キレイ] ( eoodpi ) で印刷するためには、プリ 
ンタのメモリを増設する化要があります。 


設定項目 

RIT 

斜線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正機能 
(Resolution Improvement Technology ) を設定します 0 

設定値 

ON (初期設定） 

輪郭を補正します。 

OFF 

輪郭を補正しません。 


設定項目 

トナーセーブ 

カラー 巧刷時は、色の表現力を低<抑えて印刷しトナーの消費を 
約30%節約します。モノク□目 P 刷時は、輪郭部分のみをミ農<巧 
刷しトナーの消費を約50%節約します。試し目 P 刷をずるときな 
ど、目 P 刷品質にこだわらない場合にご利巧ください。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

トナーセーブ機能を使用しません。 

スル 

トナーセーブ機能を使用します。 


設定項目 

シユクシヨウ 

目口刷データを約80%に縮ルして目 P 刷しまず。 

設定値 

OFF (初期設定） 

100%原寸のまま印刷します。 

8096 

80%縮ルして目 P 刷します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

イメージホセイ 

イメー ジデータの補正方式を選択します。 

設定値 

1(初期設定） 

標準の補正方式です。通常はこの設定で使用して<ださい。 

2 

. ESC/P または ESC/PS モードのとき： 

算線が正しく巧刷されないときに設定します。 

. ESC/Page モードのとき： 

本機に対応していないドライバを使用していて、グラフィ、ソク 
に問題があるときに設定します。 


設定項目 

ウエオフセット 

用紙の上端に対して、目 P 刷開始位置の上下オフセット値を設定し 
ます。 

設定値 

-30 .日〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (上方向）から30.0 mm (下方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 


設定項目 

ヒダリオフセット 

用紙の左端に対して、目 P 刷開始位置の左ちオフセット値を設定し 
ます。 

設定値 

-30 .日〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (左方向）から30.0 mm (ち方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 


設定項目 

ウエオフセット B 

オプシヨンの両面目 P 刷ユニットを装着している場合に表示され 
ます。巧紙裏面の上端に対して、巧刷開始位置の上下オフセット 
値を設定します。 

設定値 

-30.0 〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (上方向）から30.0 mm (下方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 


設定項目 

ヒダリオフセット B 

オプシヨンの両面目 P 刷ユニットを装着している場合に表示され 
ます。用紙裏面の左端に対して、巧刷開始位置の左ちオフセット 
値を設定します。 

設定値 

-30.0 〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (左方向）から30.0 mm (ち方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 
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ポイント 


• オフセット値によっては、印刷結果がソフトウエア側のマージン設をにがし 
てずれることがあります。 

. オフセット値を 0 mm 必外に設をした場合、印刷領域からはみ出した一部印刷 
データが印刷されないことがあります。 

• 上下左右のオフセット量は、必下のように設をします。 

例 1) 例 2) 

ウェオフセット10.0 mm ヒダリオフセット -10.0 mm 
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プリンタセツテイメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ヒヨウジゲンゴ 

ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選択し 
ます。 

設定値 

ニホンゴ（初期設定） 

日本語で表示します。 

English 

央語で表 W します。 


設定項目 

セツデンジカン 

目口刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の巧刷が 
終了してから、指定した時間が経過すると節電状態になります。 
節電状態のときは、目 P 刷するデータを受け取るとまずウォーミン 
グアップを行ってから、巧刷を開始します。 

設定値 

3日プン（初期設定） 

節電状態になるまでの時間を30分に設定します。 

60プン 

節電状態になるまでの時間を60分に設定しまず。 

に〇プン 

節電状態になるまでの時間を120分に設定します。 

180プン 

節電状態になるまでの時間を180分に設定します。 


設定項目 

I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイム 
アウト時間を設定します。タイムアウト時間とは、あるインター 
フェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のインターフェ 
イスに切り替わるまでの時闇のことです。ただし、タイムアウト 
時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファ 
にデータを蓄えていまず。タイムアウト時間経過後にインター 
フェイスが切り替わります。タイムアウト時間経過後は強制的に 
インターフェイスが切り替わるため、作成途中でデータの受信が 
途切れていたページは、その時点で排紙されます。 

設定値 

20〜600ビョゥ 
(初期設定60ビヨウ） 

1秒単位で設定できます。 


設定項目 

キュウシグチ 

給紙方法を選択します。 

設定値 

ジドウ（初期設定） 

目口刷時に指定したサイズの巧紙がセットしてある給紙装置を自 
動的に探し、その給紙装置から給紙します。 


トレイ 

用紙トレイか6給紙します。 


カセット1 

標準の巧紙カセット1か6給紙します。 


カセット2 

オプション増設カセットユニ、ソトを装着している場合に表示さ 
れ、2段目の用紙カセット2から給紙しまず。 


カセット3 

オプション増設カセットユニ、ソトを装着している場合に表示さ 
れ、3段目の用紙カセット3から給紙しまず。 


設定項目 

八イシサキ 

排紙先を運択します。 

設定値 

フェイスダウン（初期設定） 

目口刷面を下にしてプリンタ上部へ排紙します。 

フェイスアップ 

目口刷面を上にして排紙トレイへ排紙します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

トレイユウセン 

[給紙装置]の設定が[自動選択]、かつ用紙トレイと用紙カセツ 
卜に同サイズの用紙がセツトされている場合に、用紙トレイから 
の給紙を優先するかどうかを設定できます。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

用紙カセツトからの給紙を優先します。 

スル 

用紙トレイからの給紙を優先します。 


設定項目 

コピーマイスウ 

コピー巧刷する枚数を設定します。巧刷するデータが何ページも 
ある場合、ここで設定した枚数を目 P 刷した後、次ページのデータ 
を巧刷します。 

設定値 

1〜999 (初期設定： 1) 

設定した枚数分コピーして巧刷します。 


設定項目 

リヨウメンインサツ 

オプシヨンの両面印刷ユニットを装着している場合に表示され 
ます。両面巧刷ユニットを使用するかしないかを設定しまず。 

設定値 

OFF (初期設定） 

両面目 P 刷ユニットを使用しません。 

ON 

両面目 P 刷ユニットを使用します。 


® 地球資源の有効活用のため、両面印刷ユニットを装着した場合は [ ON ] でご使 

用されることを推奨します。 

ポイント 


設定項目 

トジホウコウ 

オプシヨンの両面目 P 刷ユニットを装着している場合に表示され 
ます。両面目 P 刷の際に、用紙を綴じる位置を選択します。とじし 
ろは、[デバイスメニュー]の各オフセットで設定します。 

設定値 

□ングエッジ（初期設定） 

用紙の長辺側を綴じる位置にしまず。 

シヨートエッジ 

用紙の短辺側を綴じる位置にしまず。 


設定項目 

カミシュ 

紙の種類を選択します。 

設定値 

フツウ（初期設定） 

普通紙、再生紙などを使巧するときに選択します。 

アツガミ 

八ガキ、封筒、ラベル紙などの特殊紙や厚紙を使巧する場合に選 
択します。紙厚が106〜 220 g/rTf の場合は[アツガミ]を、221 
〜 250 g / m 2 の場合は[トクアツガミ]を選択してください。 

なお、用紙サイズを八ガキ、 W 八ガキ、 Q 八ガキ、または封筒サ 
イズにした場合は、自動的に厚紙対応モードに切り替わります 
(表示は変わりません)。 

トクアツガミ 

OHP シート 

0 HP シートを使用するときに選択します。 

コートシ 

コート紙を使用するときに選択します。 


設定項目 

シメン 

両面巧刷をずる場合に、用紙の表裏のどちらを巧刷するかを設定 
します。 

設定値 

オモテ（初期設定） 

表面を巧刷しまず。 

クラ 

裏面を印刷します。一度巧刷した用紙の裏面に巧刷するときに選 
択します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

八クシセ、ソヤク 

目口刷するデータがないまま排紙コマンド （ FF 二 0 CH 等）が送られ 
た場合に、白紙ページを巧刷しないようにし、用紙を節約します。 

設定値 

スル（初期設定） 

白紙ページを巧刷しません。 


シナイ 

そのまま白紙ページを巧刷（排紙）します。 


設定項目 

ジドウ八イシ 

印刷データによっては最後に排紙コマンドを送6ない場合があ 
ります。そのような場合に、プリンタ内に残ったデータを自動的 
に巧刷して排紙できます。 

設定値 

スル（初期設定） 

[キヨウ、ソウメニュー]の [ I / F タイムアウト]で設定した時間経 
過後、プリンタ内に残っているデータを自動的に目 P 刷して、排紙 
します。 


シナイ 

プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しません。 


設定項目 

ヨウシサイズフリー 

[ヨウシコウカン XXXXX yyyy ] と[ヨウシサイズエラー]のエラー 
を表示するかしないかを設定し ます。 

設定値 

OFF (初期設定） 

上記2つのエラー状態をお化した場合、ディスプレイにエラー 
メッセージを表示します。 


ON 

上記2つのエラーメッセージを表示しません。 


設定項目 

ジドウェラーカイジョ 

[ぺージェラーオーバーラン]、[ヨウシコウカン xxxxxyyyy ] 、[メ 
モリオーバーメモリガタリマセン]のェラーが発生した場合、 
自動的にェラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止ずる 
かを設定します。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

上記のェラーが発生した場合、ワーニングクリアを実行してェ 
ラー状態を解除しない限りプリンタの動作は停止して処理を再 
開しません。 


スル 

上記のェラーが発生したときに、メッセージを約5秒間表示後、 
ェラーを自動的に解除して動作を継続しまず。 


設定項目 

ページエラーカイヒ 

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷ず 
る場合、巧刷動作に対し画像データの作成処理が追いがかないた 
めにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送ら 
れてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あら 
かじめ巧画してから目 P 刷動作を開始するようにして、ページエ 
ラーを回避することができます。ただし、場合によっては目 P 刷時 
間が長くなりますので、通常は [ OF 円に設定し、ページエラー 
が発生ずるときだけ [ ON ] に設定します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

ページエラー回避機能を使用しません。 


ON 

ページエラー回避機能を使用します。 


[ぺージェラーカイヒ]を [ ON ] にすると、[メモリオーバーメモリガタリマ 
セン]ェラーも回避できる場合があります。なお、 [ ON ] にしても[メモリオー 
バーメモリガタリマセン] ェラーが発生した場合は、メモリを増設してくださ 
い（[ジュシンバッファの]設をを[サイショウ]にすると、メモリを増設しな 
くてもェラーを回避できる場合があります）。 


ポイント 
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リセツトメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ワーニングクリア 

操作パネルの液晶ディスプレイに表示されているワーニング 
メッセージを消します。 

設定値 

— 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して実行しま 
す。 


設定項目 

リセット 

プリンタをリセットします。ディスプレイに「リセットシテクダ 
サイ」と表示されたときに巧ってください。現在稼働中のイン 
ターフェイスに対して、メモリに保をされた目 P 刷データの破棄 
と、エラーの解除を行います。 

設定値 

— 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して実行しま 
す。 


設定項目 

リセ、ソトオール 

プリンタをリセ、ソトオールします。電源をオン （ 1 ) にした直後 
の状態までプリンタを初期化するときに行ってください。ずべて 
のインターフェイスに対してメモリに保をされた巧刷データを 
破棄します。 

設定値 

— 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して実行しま 
す。 


設定項目 

セツテイシヨキカ 

プリンタのパネル設定値（インターフェイスの設定は除 <*) を 
すべて初期化します（工場出荷時の設定に戻します）。 

設定値 

— 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して実行しま 
す。 


* インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル]スイッチ 
を押したままプリンタの電源をオンにします。 
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パラレル l / F セツテイメニユ ー 

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設 
を後に必ずリセ、ソトオールまたは電源の再投入をしてください。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

パラレル I/F 

パラレルインターフェイスを使用するかしないか（インターフェ 
イス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

パラレルインターフェイスを使用します。 


ツカワナイ 

パラレルインターフェイスを使用しません。 


設定項目 

ACK 八パ 

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を選択します。 

設定値 

ミジカイ（初期設定） 

約 1| iS に設定します。 


ヒヨウジュン 

約10ぃ S に設定します。 


設定項目 

ソウホウコウ 

パラレルインターフェイスの双方向通信 (IEEE 1284準拠）の 
モード設定を行います。 

設定値 

ECP (初期設定） 

双方向通信について、 ECP モードに対応します。 


OFF 

双方向通信を行いません。 


ニブル 

双方向通信について、ニブルモードに対応します。 


• [ニ ブル]とに CP ] は、どちらも双方向通信のモードです。 

• [ ECP ] で使用するには、コンピユータのパラレルインターフェイスやアプ 
リケーシヨンソフトが ECP モードにが応している必要があります。 

• コンピユータゃアプリケーシヨンソフトで特に指をがない場合は[ニブル] 
に設をしてください。 


設定項目 

ジュシンバッファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを目 P 刷描画用データ受信巧にバランス良く配分しま 
す。 


サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分しまず。 


サイショウ 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分しまず。 


ポイント 
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USB l / F セツテイメニュー 

USB インターフェイスに対する設を項目です。変更した設定を有効にするには、設定 
後に必ずリセ、ソトオールまたは電源の再投入をしてください。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

USB I/F 

USB インターフェイスを使用するかしないか（インターフェイス 
自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

USB インターフェイスを使用します。 

ツカワナイ 

USB インターフェイスを使用しません。 


設定項目 

ジュシンバッファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分し 
ます。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

サイショウ 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分します。 


I / F カードセツ テイ メニュー 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードに対する設定項目です。装着し 
たインターフェイスによって設定できる項目は異なります（設をする必要のない項目 
は表示されません)。変更した設をを有効じするには、設定後約5秒（設定した内容を 
プリンタに保存する間）待ってからリセ、ソトオールまたは電源の再投入をしてくださ 
い。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

I / F 力ード 

オプションのインターフェイスカードを使用するかしないか（イ 
ンターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択しま 
す。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

オプションのインターフェイスカードを使巧します。 

ツカワナイ 

オプションのインターフェイスカードを使巧しません。 


設定項目 

I / F カードセツテイ 

装着しているインターフェイスカードの設定を、操作パネルで行 
うか、行わないかを選択しまず。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが目口 
刷可能な状態になると、自動的に[シナイ]に設定されて不巧意 
に設定を変更できなくなります。 

スル 

操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

IP アドレスセツテイ 

TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。 [I/F 力ードセツ 
テイ]を[スル]に設定した場合に設定できまず。 

設定値 

パネル（初期設定） 

IP アドレス/サブネツトマスク/ゲートウェイアドレスの値とし 
て、操作パネルで設定した値を使用します。 


ジドウ 

ネツトワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得 
します。 


PING 

ネツトワークから ARP コマンド/ PING コマンドで設定した IP ア 
ドレスの値を使用します。 


操作 パネルからの I p アドレスの 設を方まは、必下のぺージを参考にしてくだ 
さし、。 

本書 riP アドレスを操作パネルから設をするには」232ぺージ 
ARP コマンド/ PING コマンドからの IP アドレスの設を方法については、オプ 
シヨンのネットワーク I / F 力ードの取扱説明書をご覧ください。 


設定項目 

IP Byte 1 

TCP/IP の IP アドレスを0から255の範囲で設定しまず。 


IP Byte 2 

[I/F 力ードセツてイ]を[スル]し設定した場合し設定できます。 


IP Byte 3 



IP Byte 4 


設定値 

〇〜 255 

湖期設定：192.168 .192.1 扱） 

IP Byte 1から IP Byte 4を任意の値に設定します。設定値はネツ 
トワーク管理者にお尋ねください。 


設定項目 

SM Byte 1 

TCP/IP の Subnet Mask を 0 から 255 の範囲で設定しまず。 [1/ 


SM Byte 2 

F カードセツてイ]を[スル]し設定した場合し設定できます。 


SM Byte 3 



SM Byte 4 


設定値 

〇〜 255 

(初期設定： 255.255 .255.0) 

SM Byte 1から SM Byte 4を任意の値に設定します。設定値は 
ネツトワーク管理者にお尋ねください。 


設定項目 

GW Byte 1 

GW Byte 2 

GW Byte 3 

GW Byte 4 

TCP/IP の Gateway アドレスを、0か6 255の範囲で設定しま 
す。 [I/F カードセツテイ]を[スル]に設定した場合に設定でき 
ます。 

設定値 

0-255 

湖期設定： 255255.る 5.2 巧） 

GW Byte 1から GW Byte 4を任意の値に設定します。設定値は 
ネツトワーク管理者にお尋ねください。 


(?) 

ポイント 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

NetWare 

インターフェイスカードを装着したプリンタが NetWare 環境で 
使用できるかどうかを選択します。 [I/F カードセツテイ]を[ス 
ル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

NetWare 環境で使用できます。 

OFF 

NetWare 環境で使用できません。 


設定項目 

AppleTalk 

インターフェイスカードを装着したプリンタが AppleTalk ネット 
ワークで使用できるかどうかを選択します。 [I/F カードセッテイ] 
を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

AppleTalk ネットワークで使用できます。 

OFF 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設定項目 

NetBEUI 

インターフェイスカードを装着したプリンタが NetBEUI を使用で 
きるかどうかを選択します。 [I/F 力ードセツテイ]を[スル]に 
設定した場合に設定できまず。 

設定値 

ON (初期設定） 

NetBEUI を使用できます。 

OFF 

NetBEUI を使用できません。 


設定項目 

I/F カードシヨキカ 

インターフェイスカードの設定を初期化しまず。 [I/F カードセッ 
テイ]を[スル]に設定した場合に実行できます。 

設定値 

— 

設定値はありませんので[設定実行]スイッチを押して実行しま 
す。 


設定項目 

ジュシンバッファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを目 P 刷描画用とデータ受信巧にバランス良く配分し 
ます。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

サイショウ 

搭載メモリを目 P 刷描画を重視して配分します。 
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ESC / PS カンキヨウメニュー 

ESC/PS または ESC/P モードに対する設定項目です。 

液晶ディスプレイの表示！ ~ 説明 

レンゾクシ .ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。 

. 連続紙用の巧刷データを、単票巧紙（カット紙）に縮ルして巧 
刷するかどうかを選択します。 

OFF (初期設定） 縮ルしません。 

F15 一 B4 ヨコ 381X 279.4 mm (15 X11インチ）の連続紙へのデータを B4 

横長の用紙に縮ルして目 P 刷します。 

I -1 叫 j 。口 

F15 一 A4 ヨコ 381X 279.4 mm (15 X11インチ）の連続紙へのデータを A4 

横長の巧紙に縮ルして印刷します。 

[■|………… Ij り □ 

F10 一 A4 タテ 254 X 279.4 mm (10 X11インチ）の連続紙へのデータを A4 

縦長の巧紙に縮ルして印刷します。 

ii•ii 〇 F 

； i __ /> 


設定項目 

モジコード 

.ESC/P 巧ソフトウエアを使用しているときに有効です。 

. 英数カナ文字コードを切り替えまず。コード表については、別 
売のリファレンスマニュアルを参照してください。 

設定値 

カタカナ（初期設定） 

カタカナコード表を選択します。 


グラフィ、ソク 

拡張グラフィックスコード表を選択します。 


設定項目 

キユウシイチ 

.ESC/P 用ソフトウエアを使巧しているときに有効です。 

. 用紙の巧刷開始位置を選択します。 

設定値 

8.5mm (初期設定） 

8.5mm にします。 


22mm 

22mm にします。 


設定項目 

カツコクモジ 

.ESC/PS モードで PC-PR201H 用ソフトウェアを使用している 
ときに有効です。 

. 英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを 
選択します。 

設定値 

ニホン（初期設定）、アメリカ、 

イギリス、ドイツ、スウェーデン 


スイッチ 

設定項目 

設定値 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ゼロ 

.ESC/PS モー ドまたは ESC/P モー ドで有効です。 

. 英数カナ文字コードの「0」の書体を選択します。 

設定値 

0 (初期設定） 

「0」を選択します。 

0 

「0」を選択します。 


設定項目 

ヨウシイチ 

.ESC/PS モードで PC-PR 20 1H 用ソフトウエアを使用している 
ときに有効です。 

. 横方向の目 P 字範囲 （136 巧）の幅の中で、用紙をどの位置に合 
わせるかを選択します。中央を選択した場合は、さらにオフ 
セット量を選択できます。アプリケーションソフトのプリンタ 
設定で PC-PR201H. シートフィーダを使用にしたときは、 
「チュウオウ」を選択してください。 

なお、アプリケーションソフトの左ちマージン設定によって 
は、左ちの一部が巧刷されない場合があります。このときは、 
アプリケーションソフトで左ちマージンを大きく設定してく 
ださい。 

設定値 

ヒダリ（初期設定） 

左合わせに設定します。 


チュウォウ 

中央合わせに設定します。 


チュウオウ -5 

中央合わせで、オフセット量を- 5mm にします。 


チュウォウ+5 

中央合わせで、オフセット量を +5mm にします。 


設定項目 

ミ半マージン 

.ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。 

. ちマージンを選択します。 

設定値 

ヨウシ八バ（初期設定） 

使用する巧紙の目 P 刷可能領域いっぱいにします。 

136ケタ 

用紙サイズに関係なく136巧 （13.6 インチ）にします。136巧 
に満たない用紙に巧刷ずるときは、用紙の目 P 刷巧能領域を超える 
部分を切り捨てます。 


設定項目 

カンジショタイ 

.ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。 

. 漢字に使用ずる書体を選択します。 

設定値 

ミンチョウ（初期設定） 

明朝体を選択します。 

ゴシック 

角ゴシック体を選択します。 
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ESC / Page カンキヨウメニユ ー 

ESC / Page モードに対する設定項目です。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

フ、ソキ カイ半 ヨウ 

巧刷データがちマージン位置を超えたときに、自動的に復帰改行 
して次の行の先頭から印刷を続けるかを選択します。 

設定値 

スル（初期設定） 

自動復帰改行動作をします。 

シナイ 

自動復帰改行動作をしません。 


設定項目 

カイページ 

目口刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自動的 
に改ページして次のページに目 P 刷を続けるかを選択します。 

設定値 

スル（初期設定） 

自動改ページ動作をしまず。 

シナイ 

自動復帰改行動作をしません。 


設定項目 

CR 

CR の動作を選択します。 

設定値 

CR ノミ（初期設定） 

CR (復帰）動作のみを行います。 

CR+LF 

CR (復帰）と同時に LF (改行）動作も行います。 


設定項目 

LF 

LF (改行）の動作を選択します。 

設定値 

CR+LF (初期設定） 

LF (改行）と同時に CR (復帰）動作も行います。 

LF ノミ 

LF (改行）動作のみを行います。 


設定項目 

FF 

FF (改ページ）の動作を運択します。 

設定値 

CR+FF (初期設定） 

FF (改ページ）と同時に CR (復帰）動作も行います 

FF ノミ 

FF (改ページ）動作のみを行います。 


設定項目 

エラーコード 

文字コード表にない文字を受けたときの処理を選択します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

無視します。 

ON 

スペースに置き換えます。 


設定項目 

フォントタイプ 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2パ 
イト系文字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択しま 
す。 

設定値 

1(初期設定） 

15ポイント未満は半角フォントを優先し、15ポイント U 上は全 
角文字を優先して目 P 刷します。 

2 

全角フォントを優先して目 P 刷します。 

3 

半角フォントを優先して印刷します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

フォ——ムオ——)\——レイ 

フォームオーバーレイ* Ep 刷を実わする/しなし"'を選択します。 
フォームデータが書き込まれたオプ シヨ ンのフォームオーバー 
レイ ROM モジュールが本機に装着されている場合に表示されま 
す。 

設定値 

OFF (初期設定） 

フォームオーバーレイ目 P 刷を実行しません。 

ON 

フォームオーバーレイ目 P 刷を実行しまず。ここで設定すると、 
ESC/P モードでも実行できます。 


設定項目 

フォームバンゴウ 

実行するフォームオーバーレイの番号*を選択します。フォーム 
データが書き込まれたオプションのフォームオーバーレイ ROM 
モジュールが本機に装着されている場合に表示されまず。 

設定値 

1〜5に 
(初期設定： 1) 

オプションのフォームオーバーレイ ROM モジ'ュールに登録した 
フォームオーバーレイ番号を選択します。 


* フォームデータの作成/使用方まや、フォームオーバーレイ ROM モジュールへの登録方法については、才 
プシヨンの「フォームオーパーレイユーティリティ （EPSON Form!4) 」に添付の取扱説明書を参照してく 
ださい。 
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IP アドレスを操作パネルから設定するには 

オプションのネットワーク I / F カードを装着した場合、プリンタの操作パネルから IP 
アドレスなどの TCP / IP の設をが巧能です。 

ここでは、オプションのネットワークカードの IP アドレスを操作パネルから設をする 
方法を説明します。 


• 操作パネル必外の設を方法についてはネットワーク I / F カードの取扱説明書 
をご覧ください。 

. IP アドレスの取得方まには[パネル][ジドウ] [ PING ] のいずれかが還ネ尺で 
きますが、操作パネルから IP アドレスの設をを行う場合は、[パネル（初期 
設を）]を還択してください。 


0ディスプレイちのいすれかのスイツチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示され 
ます。 



Q ▼/ ▲スイッチを押しで [I/F 力ード t ツテイメニュ ー] を表示させ、[設定実行]スイツ 
チを押します。 


①押して 
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ディスプレイに [l/F 力ード=ツカウ]と表示されでいることを確認します。 

[ I / F カードニツカワナイ]になっている場合は、次の操作を行います。 

① [設を実行]スイッチを押して設を値の階層に進みます。 

② ▼/ ▲スイ、ソチを押して、 [ I / F 力ードニツカウ]にします。 

③ [設を実行]スイッチを押します。 

▼ / ▲スイッチを押しで [I/F 力ードじッテイ]表示させ、設定値を[シナイ]から[ス 
ル]に変更します。 

① [ I / F カードセッテイニシナイ]の表示で[設定実行]スイ、ソチを押して設定値の階 
層に進みます。 

② ▼/ ▲スイ、ソチを押して、 [ I / F 力ードセッテイニスル]にします。 

③ [設を実行]スイ、ソチを押します。 

▼ / ▲スイッチを押しで [IP アドレス t ッテイ=パネル]になつでいることを確認しま 
す。 

[ IP アドレスセッテイニジドウ]または [ IP アドレスセッテイニ円 NG ] になっている 
場合は、次の操作を行います。 

① [設定実行]スイッチを押して設定値の階層に進みます。 

② ▼/ ▲スイ、ソチを押して、 [ IP アドレスセッテイニパネル]にします。 

③ [設を実行]スイ、ソチを押します。 

各アドレスを設定します。 

① ▼/ ▲スイ、ソチを押して、 [ IP 目 yte 1] と表示させます。これは、現在の設を項目 
が IP アドレスの1バイト目であることを示します。 ▼/ ▲スイ、ソチを押すたびに項 
目をが W 下のように切り替わりますので、設定項目を表示させて<ださい。 


設を項目 

意味 

IP Byte 1/2/3/4 

IP アドレスの 1/2/3/4 バイト目を設定しまず。 

(初期設定： 192.168 .192.168) 

SM Byte 1/2/3/4 

サブネットマスクの 1/2/3/4 バイト目を設定します。 

(初期設定： 255.255 .255.0) 

GW Byte 1/2/3/4 

ゲートウェイアドレスの 1/2/3/4 バイト目を設定します。 

湖期設定： 255.255 .255.255) 


② [設を実行]スイ、ソチを押して設を値の階層に進みます。 

③ ▼/ ▲スイッチを押して、希望の数値を表示させます。 

④ [設を実行]スイ、ソチを押します。 

必要に応じて①〜④の操作を繰り返します。 
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0 各アドレスの設定が'終了したら、[巧刷巧]スイッチを巧します。 

設をモードを終了して[インサツカノウ]と表示されますが、ネットワーク I / F カード 
の初期化が終了するまでしばらくお待ちください。 


ミち意 


設を直後は、ネットワーク I / F 力ードの初期化（ネットワーク I / F 力ードのラン 
プがホ色に点灯*)が行われるため、プリンタの電源を切ったり、プリンタを 
リセットオールしたり、 [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷したりしないでくださ 

い 0 

ランプの点灯状態については、ネットワーク I / F 力ードの取扱説明書を参照 
してく ださし、。 


(?) 

ポイント 


IP アドレスが正しく登録されたかは、ネットワーク I / F 力ードの初期化終了後 
に[プリンタジョウホウメニュ ー] の [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷すること 
によって確認できます。 

本書「 I / F 力ードジョウホウ」206ぺージ 


W 上で TCP / IP の設をは終了です。 
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印刷待機時の消費電力を効率ぶ<節約するには 

節電機能とは、巧刷待機時の消費電力を節約する機能です。設を時間（初期設をは 
30分）が経過すると節電状態に入ります。 

使用状況に応じて設を時間を変更することにより、効率的に消費電力を節約すること 
ができます。ここでは、操作パネルから設をする方法を説明します。 


ポイント 


• 変更した設をは、すべてのインターフェイスにがして有効です。 

• 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを 
斤いますので、印刷開始まで数分かかります。 


0ディスプレイちのいすれかのスイツチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示され 
ます。 



Q ▼/ ▲スイッチを押しで[プリンタじツテイメニュー]を表示させ、[設定実行]スイツ 
チを押します。 


0 ▼/ ▲スイッチを押しで[じツデンジカン =( 現在の設定値）]を表示させ、[設定実行] 

スイツチを巧します。 


Q ▼/▲スイッチを押しで節電モードに入るまでの時間を変更し、[設定実行]スイッチを 
押します。 

変更した設定値 （30 プン、60プン、120プン、180プン）が有効となり、設定項目 
の階層へ戻ります。 

0 [抑制即スイッチを1回押すか、[バック]スイッチを2回押しで、設定モードを終了 
します。 

設をモードが終了し、[インサツカノウ]または[セツデン]状態に戻ります。 


じ(上で節電モードに移行する時闇の設をは終了です。 
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プリンタのが態や設定値を印刷するには 

プリンタの現在の状態や設を値を巧刷したものをステータスシートといいます。ス 
テータスシートを印刷することにより、プリンタの現在の情報が得られます。 

ステータスシートの巧刷は、次の場合に行います。 

• プリンタの動作に異常がないかを確認する場合。 

• プリンタの現在の設を状態を磕認したい場合。 

. プリンタじオプションを装着した場合（装着したオプションが正しく認識されてい 
れば、ステータスシートの巧刷内容に、そのオプションが追加されます）。 


ポイント 


. ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。 

とす Windows :本書「[環境設定:]ダイアログ」81ぺージ 

Macintosh :本書「[プリンタセットアップ]ダイアログ」187ぺージ 
. ステータスシートがうまく印刷されないときは、じ TF のぺージを参照してく 
ださい。 

とす本書「困ったときは」308ぺージ 


0プリンタに用紙をじットしで、電源をオン（ I )にし、印刷巧状態にします。 

巧刷巧ランプが点灯し、ディスプレイに[インサツカノウ]または[セツデン]と表 
示されていることを確認します。 

Q [設定実行]スイッチを2回押します。 

ディスプレイじ[ステータスシート]と表示されます。 



0 ちラー度[設定実行]スイッチを巧し、ステータスシートを巧刷します。 

•ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが巧刷されます（巧 
刷を開始するまで数秒時間がかかります）。 

• 印刷が終了すると印刷巧ランプが点灯し[インサツカノウ]状態になります。 

W 上でステータスシートの印刷は終了です。 
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16 進ダンプ印刷するには 

16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対応する英 
数文字で印刷する機能です。コンピュータからプリンタへ正しくデータが送られてい 
るかどうか確認できるので、自作プ□グラムのチェックなどじ使うと便利です。 



• この機能は、ネットワーク接続時には使用できません。 

. Windows で EPSON プリンタウィンドウ!3を使用している場合は、[印刷中プ 
リンタのモニタを行う]のチェックを外してください。 

本書「[ユーティリティ]ダイアログ」90ぺージ 


Q プリンタに用紙をじットしで、電源びオフ（〇)であることを確認します。 

P [巧刷巧]スイッチを巧しなびら、電源をオン（I ) にします。 

ディスプレイの表示が[へキサダンプモード]から[へ丰サダンプ]と表示されるま 
で、[印刷巧]スイ、ソチを押し続けます。 



0 コンピユータからプリンタへデータを送ります。 

プリンタは送られてきたデータを16進数とそれに対応する英数文字などで巧刷しま 
す。 


ミち意 


印刷中は電源をオフ （ 〇)にしないでくださし、。用紙詰まりの原因になります。 


Q 巧刷び終了したら、データランプび消なしでいることを確認します。 

データランプが点なしている場合、プリンタ内に巧刷されていないデータが残ってい 
ます。この場合は[巧刷巧]スイッチを押して巧刷不可状態にした後、[印刷巧]ス 
イッチを2秒間押すと、プリンタ内のデータが巧刷されて排紙されます。 

0 16進ダンプの巧刷び終了したら、16進ダンプモードを解除します。 

電源をオフ （ 〇 ) にすると、次の電源オンからは通常のモードで起動します。 
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リセツトの仕方 


リセット 


リセットは、ディスプレイに[リセットシテクダサイ]と表示されたときじ行います。 
現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データの破棄と、エ 
ラーの解除を行います。リセットは、操作パネルの設をモードで実行します。 U 下の 
ページを参照してください。 

な本書「リセット」223ぺージ 



[リセットシテクダサイ]と表示された場合に、リセットオールを行わない 
ようにを意してください。 

プリンタが印刷データの処理をしているとき、あるいは一部の DOS アプリ 
ケーシヨンソフトで印刷中もしくは印刷データ待ちのときにパネル設をを 
変更すると、[リセットシテクダサイ]と表示されることがあります。この 
ときに正しくリセットを行わないとパネル設をで変更した内容が有効にな 
りません。設をの変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行し 
てくださし、。 


リセツトオール 

リセットオールを行うと、プリンタは印刷の中止を行います。プリンタは電源をオン 
( I ) にした直後の状態まで初期化され、ずべてのインターフェイスに対してメモリに保 
存された印刷データを破棄しまず。リセットオールは、操作パネルの設をモードで実 
行します。じ(下のページを参照してください。 

とす本書「リセットオール」223ぺージ 
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液晶デイスプレイの表示メツセージについて 

操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されているかどうかの磕認をしてくだ 
さい。 



表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータス 
メッセージの3種類があります。 


ワーニンクメッセージ 

プリンタに何らかの問題が発生しています。じ(下の説明を参照して適切な処置をして 
ください。 


(?) 

ポイント 


ワーニングメッセージは、操作パネルの設をモードの[ワーニングクリア]で 
消すことができます。 

分本書「ワーニングクリア」223ぺージ 


表示-説明 

処置 

* * * * トナーガスクナクナリマシタ 

「ネネネネ」 に表示される色の ET カートリッ 
ジのトナー残量が少なくなりました。 

このままの状態でも目 P 刷可能ですが、良好な巧刷品質を保つた 
めに早めに交換されることをお勧めしまず。 「ネネネネ」 に表示 
される色の ET カートリッジを新しいものに交換するとメッ 
セージが消えます。 

ROM モジユール X フオーマツトエラー 

書き込み可能で未フォーマットの ROM モ 
ジュールがソケット X に装着されていまず。 

はじめて書き込む ROM モジュールであれば問題ありません。 
に口刷巧]スイッチを押して表示を消してください。書き込み終 
了後の ROM モジュールの場合は、 U 下の操作を行ってくださ 
い。 

(1) に P 刷可スイッチを押して表示を消し、再度書き込みを行い 
まず。 

に)再度このメッセージが表示された場合は、 ROM モジュール 
が破損している可能性がありまず。プリンタの電源をオフに 
した後、 ROM モジュールを取り外しまず。 

カイゾウドヲオトシマシタ 

メモリ不足により、指定された解像度での 
印刷ができず、何らかの省略を行って巧刷 
しした0 

巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で目 P 刷処理を中止し 
てから、リセットまたはリセットオールを行います。印刷後に 
表示を消すには、ワーニングクリアを実行します。 

再度印刷するときは、解像度を下げるか、メモリを増設してく 
ださい。 


操作パネルからの設定一 239 
























表示-説明 

処置 

カンコウタイユニットコウカンマチカ 

感光体ュニットの寿命がおづきました。 

このままの状態でも目 P 刷可能ですが、良好な印刷品質を保つた 
めに早めに巧換されることをお勧めします。感光体ユニットを 
新しいものに交換するとメッセージが消えます。 

テイチヤクユニットコウカンマチカ 

定着ュニットの寿命がおづきました。 

本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡< 
ださい。 

ハイシグチシテイエラー 

フェイスダウントレイに排紙できない用紙 
のため、フェイスアップトレイに排紙しま 
す。 

メッセージはワーニングクリアを実行ずると消えます。プリン 
タドライノ \'の排紙装置の設定をフェイスアップトレイに設定し 
てください。フェイスダウントレイに排紙する場合は、巧刷デー 
夕の用紙サイズと紙種を変更して<ださい。 

ハイトナーボックスコウカンマチカ 

廃トナーボックスの空き容量が少な < なり 

永し7 し0 

このままの状態でも巧刷可能ですが、良好な印刷品質を保つた 
めに早めに交換されることをお勧めします。廃トナーボックス 
を新しいものに交換するとメッセージが消えます。 

(廃トナーボックスは感光体ユニットに含まれていまず。感光体 
ユニットを交換すると廃トナーボックスも交換されます。） 

ブスウシテイデキマセンデシタ 

指定した部数の巧刷データを扱うためのメ 
モリまたは八ードデイスクの容量が足りな 
いため、1部だけ巧刷します。 

目口刷するデータ量を少なくしてください。または、メモリを増 
設してください。 

プリフイードエラー 

プリンタが給紙を始めたが、目 P 刷データが 
エンジンの設定時間に用意できなかったた 
め、強制排紙（白紙巧刷）しました。 

メ 、ソ セージはワーニングクリアを実行すると消えます。 

メモリノゾウ七ツヲオススメシマス 

印刷処理中にメモリ不足が発生しました。 

目口刷は続行します。 

目口刷処理を中止するには、コンピュータ側で巧刷処理を中止し 
てから、リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

操作パネル表示を消すには、ワーニングクリアを実行します。メ 
モリを増設してください。 

ヨウシサイズエラー 

給紙した用紙と設定されている巧紙サイズ 
が異なっています。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]が 
[シナイ]に設定されている場合は、ワーニングクリアを実行し 
まず。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ヨウシサイズフリー]を ON 
に設定しておくことにより、「ヨウシサイズエラー」のメッセー 
ジは表示されな < なりまず。 

ヨウシタイプエラー 

目口刷時に指定した巧紙サイズと用紙タイプ 
の用紙がセットされている給紙装置が見つ 
からないため、用紙サイズのみ一致する給 
紙装置から給紙しました。 

メ 、ソ セージはワーニングクリアを実行すると消えます。 

操作パネルの設定で、各給紙装置の用紙タイプの設定を確認し 
てください。 
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エラーメッセージ 

トラブルの発生を表示します。同時に印刷を停止します。印刷を再開するには、下 
の説明を参照して、エラー状態の解除に必要な処置を行って<ださい。 

用紙が詰まったときの対処じついては、本書「用紙が詰まったときは」319ページを 
参照してください。 

消耗品の巧換じついては、本書「オプションと消耗品について」264ページを参照し 
てください。 


表示-説明 

処置 

XXXX 力ートリツジガアリマセン 

rxxxxj に表示される色の ET カートリッジが 
セットされていません。 

rxxxxj には C、M、Y、K のいずれかもしくは複数が表示さ 
れ、取りがけまたは交換が必要な ET カートリッジの色を示 
します。 

C :シアン 

M :マゼンタ 

Y :イエ □- 
K :ブラック 

表示される色の ET カートリッジの取り付け、または交換を 
行います。交換後、前カバーを閉じるとエラー状態は自動的 
に解除されます。 

な 本書 「ET 力ートリッジの交換」294ページ 

XXXX トナーカートリツジコウカン 

rxxxxJ に表示される色の ET カートリッジがな 
<なりました。 

XXXXX ヲヨコナガニイレテクダサイ 

給紙方向に対し横長の状態でセットする巧紙 
ネネ*** が縦長にセットされています。 

巧紙 XXXXX の向きを、給紙方向に対し横長の状態にしてセッ 
卜し直します。 

HDD ェラー 

オプシヨ ンの八ード ディ スクユニ、 ソ トにエ 
ラーが発生しました。 

プリンタの電源をオフにした後、八ードディスクユニットが 
正し < 装着されているか確認します。エラーの表示が消えな 
い場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店に 
ご連絡 < ださい。 

I / F カードエラー 

本プリンタでは使用できないインターフェイ 
スカードが挿入されています。 

電源をオフにした後、インターフェイスカードを抜きまず。 

OHP シートガタダシクアリマセン 

EPSON 製カラーレーザープリンタ用OHPシー 
卜が間違った向きでセットされました。 

または他の OHP シートがセットされました。 

給紙□に詰まっている OHP シートを取り除き、正しい向き 
で用紙トレイにセットしまず。 

続いて紙送りユニットを開閉ずるとエラー状態が解除され、 
紙詰まりの発生した目 P 刷データか6巧刷を再開します。 

ROM モジユール A カキコミエラー 

書き込み不可の ROM モジュールに書き込もう 
としたか、書き込みが正常に終了しませんでし 
た。または、ソケット A に ROM モジュールが 
装着されていません。 

プリンタの電源をオフにした後、ち上カバーを取りかして、 
ROM モジュールを確認します。 

ROM モジユール X リードエラー 

本プリンタでは利用できない ROM モジュール 
がソケット X に装着されています。 

プリンタの電源をオフにした後、 ROM モジュールを取り外 
します。 

本プリンタで使用可能な ROM モジュールかどうか型番など 
で確認してください。 
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表示-説明 

処置 

Service Req xxxxx 

サーピスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡 < だ 
さい。 

カパー A ガアイテイマス 

排紙カバー（本体左側）が開いています。また 
は確実に閉じていません。 

排紙カバー（本体左側）を確実に閉じます。 

排紙カバーを閉じるとエラー状態は自動的に解除されます。 

カパ ー D ガアイテイマス 

プリンタのちカバー（本体ち側給紙カバー）が 
開いています。または確実に閉じていません。 

プリンタのちカバー（本体ち側給紙カバー）を確実に閉じま 
す。 

ちカバーを閉じるとエラー状態は自動的に解除されます。 

カパー E ガアイテイマス 

オプションの増設カセットユニ、ソト装着時、増 
設カセットユニットの給紙カバー（本体ち側） 
が開いています。または確実に閉じていませ 
ん。 

増設カセツトユニ、ソトのカバーを確実に閉じます。 

給紙カバーを閉じるとエラー状態は自動的に解除されます。 

カパ ー F ガアイテイマス 

オプションの両面印刷ユニット装着時、下反転 
ユニット（本体左側）が開いています。または 
確実に閉じていません。 

オプションの両面目 P 刷ユニツトの下反転ユニツトを確実に 
閉じます。 

下反転ユニツトを閉じるとエラー状態は自動的に解除され 
ます。 

カンコウタイユニットガアリマセン 

プリンタ内部に感光体ユニットがセットされ 
ていません。または感光体ユニットが正しく 
セットされていません。 

感光体ユニツトの取り付け、または交換を行います。 

前カバーを閉めるとエラー状態が解除されます。 

な 本書「感光体ユニツトの交換」298ページ 

カンコウタイユニットコウカン 

感光体ユニットの寿命が終わりました。 


カンコウタイガコシヨウデス 

感光体ユニットはセットされていますが、故障 
が生じています。 


カンコウタイガタダシクアリマセン 

本機で使用可能なものと異なる感光体ユニッ 
卜が装着されていまず。 


コピーシステムエラー 

コピーシステムの一部のユニットが正し<装 
着されていません。 

電源をオフにし、コピーシステムの各ユニツトの有無を確認 
して装着し直すか、ずべてのユニツトをかした後、電源を才 
ンにします。 

サービスヘレンラククダサイ XXXX 

サービスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡 < だ 
さい。 

カミツマリ XXXXX 

XXXXX の部分に表示される箇所で用紙詰まりが 
発生しました。 

用紙詰まりが複数の箇所で発生している場合、 
xxxxx の部分には最大4箇所まで表示されます。 

本書「用紙が詰まったときは」 （319 ページ）を参照して、 
xxxxx の部分に表示される箇所から詰まった用紙を取り除い 
てください。 

詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状 
態が解除され、詰まった用紙の印刷データから印刷を再開し 
ます。 
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表示-説明 

処置 

ノウドェラーインサツフカノウ 

巧刷色が異常にミ農い値に設定された巧刷デー 
夕が送られました。 

目口刷中または待機中のジョブを削除します。 

給紙□に詰まっている用紙を取り除きまず。 

続いて紙送リユニ、ソトを開閉して、本機の電源をオフ/オン 
するとエラー状態が解除されます。 

エラーの発生したデータは、アプリケーションソフト側で、 
色を薄くするなどの設定を行ってください。 

ハイトナーボックスガアリマセン 

プリンタ内部に廃トナーボックスがセットさ 
れていません。 

廃トナーボックスの取り付け、または交換を行います。 

交換後前カバーを閉じるとエラー状態は自動的に解除され 
ます。 

な 本書「廃トナーボックスの交換」303ページ 

ハイトナーボックスコウカン 

廃トナーボックスの空き容量がな < なりまし 
た。 

ぺージェラーオーパーラン 

巧刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつき 
ません。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]の場合は、 t (下の2つのうち、どちらかの操作 
を行ってください。 

(1) に P 刷可スイッチを押します。 

に）リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ページエラーカイヒ]を 
[ ON ] にすると、このエラーは発生しません。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
[スル]にしておくと、一定時間巧秒）後に、自動的にエ 
ラー状態を解除します。 

マェカバーガアイテイマス 

前カバーが開いています。または磕実に閉じて 
いません。 

前カバーを確実に閉じます。 

前カバーを閉じるとエラー状態は自動的に解除されます。 

メモリオーパーメモリガタリマセン 

処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行でき 
なくなりました。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]の場合は、 t (下の2つのうち、どちらかの操作 
を行ってください。 

(1) に P 刷可スイッチを押しまず。 

に）リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

再度目 P 刷するときは、プリンタドライバで解像度を300 dpi 
に設定するか、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照 
して解像度を下げてください。または、メモリを増設してく 
ださい。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
を[スル]にしておくと、一定時間 （5 秒）後に、自動的に 
エラー状態を解除します。 

ユニット B ガアイテイマス 

定着ユニット（本体左側）が引き化されていま 
す。または確実に閉じていません。 

定着ユニット（本体左側）をお実に閉じます。 

定着ユニットを閉じるとエラー状態は自動的に解除されま 
ず。 

ユニット C ガアイテイマス 

紙送りユニット（本体ち側）が引き化されてい 
ます。または確実に閉じていません。 

紙送りユニット（本体ち側）を確実に閉じます。 

紙送リユニ、ソトを閉じるとエラー状態は自動的に解除され 
ます。 

ユニット G ガアイテイマス 

オプションの両面印刷ユニット装着時、水平搬 
送ユニット（本体前面）が引き化されています。 
またはお実に閉じていません。 

水平搬送ユニット（本体前面）を確実に閉じます。水平搬送 
ユニットを閉じるとエラー状態は自動的に解除されます。 
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表示-説明 

処置 

ヨウシコウカン XXXXX yyyy 

給紙を行おうとした給紙装置 XXXXX にセットさ 
れている用紙サイズと、目 P 刷する用紙サイズ 
yyyy が異なつています。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]に設定されている場合は、と^(下の3つのうち、 
どれかの操作を行ってください （ [プリンタセッテイメ 
ニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておく 
と、一定時間巧秒)後に、自動的にエラー状態を解除します）。 
(1) 給紙装置 XXXXX にサイズ yyyy の用紙をセットします。 

な 本書「用紙カセットへの用紙のセット」19ページ 
に口刷巧]スイ、ソチを押して目 P 刷します。 

に)用紙を交換しないで[印刷可スイッチを押します。セッ 
卜されている用紙に目 P 刷します。 

(3) リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

ヨウシナシ XXXXX yyyy 

U 下のような場合に表示されます。 

(1) 目 P 刷のために給紙しようとした給紙装置 
XXXXX に、用紙がセットされていません。 

に）ずべての給紙装置に用紙がセットされてい 
ません。 

(1) の場合 

給紙装置 XXXXX にサイズ yyyy の用紙をセットすると、エ 
ラー状態を自動的に解除して印刷します。 

な 本書「用紙カセットへの用紙のセット」19ページ 
な 本書「用紙トレイへの巧紙のセット」22ページ 

(2) の場合 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態 
を自動的に解除して印刷します。 

リヨウメンインサツデキマセン 

用紙のサイズまたは種類が、両面印刷不可能な 
設定のため、両面目 P 刷の実行を中止します。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[シナイ]の場合、[巧刷巧]を押します。 
闻刷可スイッチを押すと、片面巧刷で目 P 刷を再開します。 
操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[スル]の場合、一定時間巧秒）後に、 
片面巧刷で巧刷を再開します。 

リヨウメンインサツメモリガタリマセン 

オプションの両面目 P 刷ュニットで両面目 P 刷実 
行時、印刷データを扱うためのメモリが足りな 
いため、裏面側が巧刷できません。 

この場合、表面側のみ巧刷して、排紙しまず。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[シナイ]の場合、に P 刷巧]スイ、ソチを 
押します。裏面側のデータが次の用紙の表面に印刷され、排 
紙されます。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[スル]の場合、一定時間巧秒）後に、 
裏面側のデータが次の巧紙の表面に目 P 刷され、排紙されま 
ず。 
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ステータスメッセージ 

プリンタが正常に動作している場合に、現在の状態を表示します。 
メッセージはアイウェオ順に記載してあります。 


表示-説明 

処置 

ROM モジュール A カキコミチュウ 

ソケット A の ROM モジュールにデータを書き込み中です。 

インサツカノウ 

目口刷巧状態で、プリンタに送られているデータがない状態で 
す。 

ウォームアップ 

ウォーミングアップ中です。 

プリンタチョウセイチュウ 

良好な巧刷品質を保つために、プリンタが印刷機能の自動調 
整を行っています。 

巧刷実行中に本メ、ソセージが表示された場合、巧刷処理を 一 
時中断します。 

自動調整が完了するとメッセージが消え、自動的に印刷を再 
開します。 

オフライン 

巧刷データの作成やデータ受信は行いますが、巧刷動作を開 
始しない状態です。 

に口刷巧]スイッチを押すことにより、現在の状態を表示し 
まず。 

システムチェック 

自己診断と、初期化を行っています。 

ジョブキャンセル 

何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作に 
よって目 P 刷処理を中止しました。 

セツデン 

操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっていま 
す。 

データの受信、またはリセットで解除されます。 

ヨウシ八イシチュウ 

プリンタ内に残っている目 P 刷データを、に P 刷巧]スイッチ 
によって印刷-排紙中です。 

(テスト目 P 刷中の表示） 

リセットけ—ル） 

リセット（オール）処理中です。目 P 刷データが削除されます。 

リセットシテクタサイ 

目口刷実行中にパネル設定を変更しました。 t (下の2つのう 
ち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行いまず。直後に変更 
が反巧されますが、印刷データはすべて削除されます。 

に）に P 刷巧]スイッチを押します。目 P 刷実行後に変更が反 
巧されます。 
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添巧されているフォントについて 

本製品の CD - ROM に収録されているパーコードフォント ( Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインス I ル方法について説明しています。 

• EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..247 
参 TrueType フォントのインス!^ - ル方法 . 261 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

EPSON バーコードフォントは、各種のバーコードを簡単に作成、印刷するためのもの 
です。 

通常の場合、バーコードを作成するにはデータ车ャラクタ（バーコードに登録する文 
字）のほかにさまざまなコードや车ャラクタを指をしたり、 OCR - 目（バーコード下部 
の文字）を指定する必要がありますが、 EPSON パーコードフォントの場合はこれらの 
コードや车ャラクタを自動的に設をし、をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを作ぶ、印刷します。このため EPSON バーコードフォントでは、データ车ャラ 
クタとして必要な文字のみを入力することでバーコードシンボルの作成を簡単に行う 
ことができます。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。 


ノく ーコート 

の規格 

フォント名称 

OCR - 巳 

チェック 

てンツト 

備考 

」AN 

EPSON JAN -8 

あ U 

あり 

」AN (短縮バージョン）のバーコードを 
作成します。 

EPSON JAN -8 Short 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）の、バーの高さ 
を短くしたバーコードを作成します。日 
本国内でのみ使用可能です。 

EPSON 」 AN -13 

あり 

あり 

」AN (標準バージョン）のバーコードを 
作成します。 

EPSON JAN -13 Short 

あし J 

あり 

」AN (標準バージョン）の、バーの高さ 
を短くしたバーコードを作成します。日 
本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あし J 

あり 

UPC - A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あし J 

あり 

UPC - E のパ'-コードを作成します。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON Code 39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code 39 CD Num 

あし J 

あり 

EPSON Code 39 Num 

あ U 

なし 

Code に8 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code に8のパーコードを作成します。 

Interleaved 

2 of 5 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あし J 

あり 

EPSON ITF Num 

あし J 

なし 

NW -7 

( CODABAR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW -7 CD Num 

あ U 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あし J 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを作 
成します。 
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注意事頂 

プリンタドライ/Xの設定について 

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設をしてください。 

[基本設定]の[色]:黒 

[基本設定]の[印刷品質]:推奨（高品質） 

[基本設定]-[詳細設定]の[トナーセーブ]:チェックマークなし ( OFF ) 
[レイアウト]の[拡大/縮ル]:チェックマークなし （ OFF ) 

义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ボールド/イタリ、ソク/アンダーライン等）、網掛けは行わないでくださ 
い。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度 t (外は指をしないでくだ 
さい。 

• 文字間隔の変更は行わないで<ださい。 

• アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単 
語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないようじ設定してく 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮ルしないでください。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例<二〉皆 <^) 


入力時の注意について 

• Code 39、 Code 128 において、1行に2つ]: i 上のパー〕ードを印刷する場合、パー 
コー ドとバーコードの闇は TAB で区切ってください。 スペース (空白）で区切る場 
合はバーコードフォント U 外の書体を選択してスペースを入力してください。 

• バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要な车ャラクタを 
自動的に追力□するため、バーコードの長さは文字入力時よりち長くなる場合があり 
ます。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してくださ 
い。 

• Code 39 、Code 128 s Interleaved 2 of 5. NW -7 は、パー〕ードの高さがパー〕ード 
全長の15% 上になるようにサイズを自動調整します。このため印刷されるバー 
コードの高さが入力時よりも下方向に大きくなる場合があるため、バーコードの周 
囲の文字列がバーコードと重複しないようじを意してください。 
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• Code 128 において、アプリケーションソフトが行末に存在するスペースを削除した 
り、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に行うと、ス 
ペースを含む Code 128 のバーコードは正しく化力されないことがあります。 

•バーコードのフォントサイズは、本書「をバーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作ぶしていただくことをお勧めします。保証サイズじ(外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とす本書「をバーコードの概要」253ページ 


(?) 

ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 


システム条件 

EPSON パーコードフォントをご利用いただくじは、 Windows でのシステム条件のほ 
かじ]: i 下の条件が必要です。 

とすスタートアップガイド「システム条件の確認」40ページ 


八ードデイスク 

15〜 30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 

プリンタの動作モード 

ESC/Page モード 
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パー コー ドフオントのインストール 

0 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータに t ットします。 

0機種選択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種さをクリックしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

Q 必下の画面び表示されたら[パ'-コードフオントのインス!ル]をクリックしで、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


先。 


1U 下の中からあちな巧目を S 巧してください 


のクリックして 


逾 

逸 

國 

惑 

懲 

潑 


ドライパ•ユーティりティのインストール 
マニュアルををる 

アブリケーンョンのインストール 

オンラィンユ-ザ-を没 

EPSON ブ y ンタウィンドウ!3のインストール 


づ—②クリックします 


圆 

，1 1 因 I 


@ 

ポイント 


上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]-に D - ROM ] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください。 


0インス!ルするバーコードフオントをチェックしで[じットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないバーコードフォントは、クリ、ソクしてチェックマークを外してください。イ 
ンス I '''ールされません。 



クリックします 


これで EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフォルダじインス I ルさ 
れました。 
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パーコー ドの作成 

ここでは Windows 95/98/ Me に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON パーコードフォ 
ントの印刷手順を説明します。 


0 つー ドパッドを起動し、パ'-コード変換するできを入力します。 



ファイルの据集お表示が巧入のまが域ヘルブ妇) 


ぶ山]尋]を]み]破恒卜1码 Ij _ 

|Anal こ ]|16 ▼! B し 

EPSON-LASER-PRINTER-^ - 入力します 


ま意 


で字はすべて半角 dByte) で入力してくださし、。 


Q 入力したで字をマウスでドラッグしで還択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 



乃イルの偏集の表示な）巧入のまが処ヘルプお) 


d な!因 ® 拉]み]^电り」をII _ 

「 ■£] 『6 こ J B I 


EPSON-LASER-PRINTER 


クリックしたまま 
移動します 


0 [書す]メニューをクリックし、[フオント]をクリックします。 

① クリックして 

② クリックします 


阿 SON-LASER-PRINTER 
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[フオント]の一覧から巧刷したい EPSON パ'—コードフオントを還択し[サイズ]で 
フオントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 




g ? 问 


EPSON Code 39 CD Num 


DFPOP 巧 ▲! 

苗^ DF 特太ゴシタウが 」 

]， EPSON Co お128 — 

EPSON Code 39 

ZTN、 … n . ザ ^ 1' EPSON Code39CD 

①巧がして—賈 d 规 ■ ffT ： 


k 」 

义字 

义字糾巧 


サイズを)：_ 

阿 [ 0 K 


d 


三 J _キャシセル J 


24 — 


厂取り消しもち化） 


厂下もがぶ 


を但)： 


—ま 



I A 凶も凶川凶 


これは TrueType フォントで才。プリンタと画面の両方で同じフォントを使巧します。 


-③クリックします 

-②選択して 


ミち意 


Windows NT 4.0/2000 では96がに Lb のフオントサイズは使用できません。 


入力したできび、モニタ上で次のよラにバーコードフオント表示されでいることを確 
認します。 


_ファイルが_編集が_表示が）_巧入のま巧ぬ）ヘルプ(が_ 

D 挺！因 I 錢拉）化 j . こ _ b _[ 挺 1 : 2 ] 咕 ■!_ 

[EPSON Code 39 CD Num 


つ矜 J B レ lul 屋 


印刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして印刷されます。 


ミち意 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
み取りはできません。 


—— R 
—— E 
—— T 
—— N 

-1 

—— R 
—— P 
——_ 
—— R 
—— E 
—— S 
—— A 
—— L 
——_ 
—— N 
——〇 
—— S 
—— P 
—— E 
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备バーコードの概要 

をバーコードの仕様や、入力するデータ车ヤラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン） 


JAN -8 は rJ に X 0501」 として規格化された」 AN の短縮パ'-ジョン （8 巧）です。 

EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 
7巧です。 


入力可能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力ずるキャラクタのネ行数 


7巧 


キャラクタのサイズ 


52〜130 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 
保証サイズは 52 pt 、65 pt (標準）、 97.5 pt 、 130 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • 0 CR-B • センターバー 


巧刷例 


入力時 


1234567 


EPSON JAN -8 に変換 


! 34 567 


印刷 


111111 


JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


」 AN -8 Short は JAN -8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それ J : が卜は JAN -8 と同じ 
仕様です。 

バーコードを挿入ずるスペースがせまい場合などに使用しまず。 

日本国内でのみ使用可能です。 JISX 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力するキャラクタの巧数 


7巧 


キャラクタのサイズ 


36〜 90 pt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準）、 67.5 pt 、90 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• レフト/ライトマージン 
• チェックキャラクタ 


レフト/ライトガードバー 

0 CR-B • センターバー 


印刷例 


入力時 


に34567 


EPSON 」 AN -8 Short に変換 


234567 


印刷 


111111111111 

123411567011 
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JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン) 


•」 AN -13 Short は JAN -13 のパ'-コードの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それとが卜は JAN - 13と 
同じ仕様です。 

. バーコー ドを挿入する スペース がせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。」に X 0501 では定められていません。 

入力可能なキャラクタ [数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 12巧 

キャラクタのサイズ 36〜 90 pt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準）、 67.5 pt 、90 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 


• チェックキャラクタ 

• OCR-B 

• センター バー 


印刷例 

入力時 

EPSON JAN - 13 Short に変換 

印刷 


に34567890に 

I 

123パ6789012 

闕擊 1111111 

1 "234567" 89012 8" 
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UPC-A 


• UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプでず 。 （UPC Symbol 
Specification Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタのネ行数 

m 行 

キャラクタのサイズ 

60〜150 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準）、1に. 5 pt 、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 
. チェックデジ、ソト . OCR-B . センターバー 


入力時 

EPSON UPC-A に変換 

に345678901 


234567890 




UPC-E 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです 。 （UPC Symbol Specification Manual ) 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

6巧 

キャラクタのサイズ 

60〜150 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準）、1に. 5 pt 、 150 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

. 0 CR-B . チェックデジ、ソト . ナンバーシステム「0」のみ 

巧刷例 

入力時 

EPSON UPC-E に変換 

巧刷 


に3456 
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Code 39 

.Code39 は 「JSX 0503」として規格化されたものです。 

.EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0CR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code39 の仕様に従ってバーコー 
ドの高さがバーコード全長の15%上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Code39 ではスぺースを(アンダーライン）に割り当てています。スぺースを表すパー〕ードを入力 
したい場合は、"(アンダーライン）を入力してください。 

.Code39 で1行に2つ t (上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペー 
スで区切る場合は、 バーコードフォントじが卜のフォントを選択して入力してください。 Code39 を選択し 
たままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

英数字 （A 〜 Z、 〇〜 9) 

記号（一 . スぺース$ /十％) 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR-B なしの場合： 26ptJ： 人 b 
保証サイズは 26pt、52pt、78pt、 104 pt 

OCR-B ありの場合： 36ptJ： 人 b 

保証サイズは 36pt、72pt、 108 pt、144pt (Windows NT/ 200 0 は 96pt まで） 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエ、ソトゾーン . スタート/ストップキャラクタ . チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code39 に変換 

印刷 

に34567 

I I I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 

111111111111111 

EPSON Code39 CDNum に変換 

巧刷 

1 1 1 1 1 1 1 

1234567 

曙哪講 II 
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Code 128 

.Code128 は rJSXO 504」として規格化されたものです。 

.EPSON パーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしていまず。入力するキャラクタのコード 
セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタのネ行数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 128の仕様に従ってバー 
コードの高さがバーコード全長の15%になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削除したり、連統する複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含むバーコードが正しく目 P 刷されない場合があります。 

.Code128 で1行に2つ J: 人 b のパーコードを入力する場合、パーコード間は TAB で区切ってください。スペー 
スで区切る場合は、 バーコードフォント t (かのフォントを選択して入力してくださし、 Code に8を選択し 
たままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

すべての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜104 pt (Windows NT/ 2000は 96pt まで） 

保証サイズは 26pt、52pt、78pt、 104 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


. 左/ちクワイエツトゾーン 


• スタート/ストップキャラクタ 

. コードセットの変更キャラクタ 

• チェックデジ、ソト 


印刷例 

入力時 

EPSON Code 128に変換 

印刷 


に34567 

iiiliii 

1111111 

111111111111 
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Interleaved 2 of 5 

• Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。 （USS Interleaved 2-of-5) 

.EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の15% t (上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Interleaved 2of5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON パー 
コー ドフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追力□して偶数個になるようにします。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR-B の有無により異なります。 (Windows NT/2000 は 96pt まで） 

OCR-B なしの場合： 26ptJ：_^ 上 
保証サイズは 26pt、52pt、78pt、 104 pt 

OCR-B ありの場合： 36ptJ： 人 b 
保証サイズは 36pt、72pt、 108 pt、144pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエ、ソトゾーン . スタート/ストップキャラクタ . チェックデジ、ソト 

. 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSOmTF に変換 

印刷 

に34567 

I 

1 

1 

111111 

2 3 4 5 6 7 

ININ 

niii 

EPSON ITF CD Num に変換 

巧刷 

1 

234 

ぶ 

■■ 
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NW -7 ( CODA 巳 AR ) 

. NW -7 は 「 JSXO 503」として規格化されたものです。 

.EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の15%じ_/上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 

. スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

入力可能なキャラクタ |-数字の〜9)、記号（一$ : / . 十） 

入力するキャラクタのが数 制限なし 

キャラクタのサイズ 0CR-B の有無により異なります。 (Windows NT/2000 は 96pt まで） 

0CR-B なしの場合： 26ptJ： 人 b 
保証サイズは 26pt、52pt、78pt、 104 pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ： 人 b 
保証サイズは 36pt、72pt、 108 pt、144pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエ、ソトゾーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジ、ソト 


印刷例 

入力時 

EPSON NW-7 に変換 

印刷 


に34567 

I I I I I I I 

1234567 

1111111 

11111111111111111 



EPSON N\A/-7CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

画 iil 
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新郵便番号（カスタ マ • バーコード） 

. バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

.EPSON パー〕ードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 （3 做一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（バーコードに変換後13巧まで）入力します。 

. 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに変換後13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧に満たない場合は、13巧になるように末尾にコードを挿入します。 

. アプリケーションソフトにおいて、巧刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜9)、英文字 （A 〜 Z)、 記号（一） 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5pt 

保証サイズは 8pt、9pt、10pt、11.5pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• バーコードの上下左ち 2mm の空白 



. 入力時の一（八イフン）の削除 



• スタート/ストツプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 




印刷例 

入力時 

EPSON J-Postal Code に変換 

巧刷 


に 3-4567 

111121 甘 I — 1 141151 が T 

. . . . . 
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TrueType フォントのインストール方ま 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM には EPSON TrueType フォ 
ントが収録されています。 TrueType フォントをインスI-ールすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追力□され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
ぶすることができます。 


ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - 巳規格で規定: 
されているで字に(外のものも含まれています。 OCR - B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いくださ 

し、 0 


Windows でのインストール 

0 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

0機種選択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

Q UTF の画面び表示されたら、[アプリケーションのインストール]をクリックしで、[次 
へ]ボタンをクリックします。 


ポイント 


必下の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピユータ]-に D - ROM ] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください。 



②クリ 


のクリックして 
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0 インストールするフオントをチェックしで[じットアップ実行]ボタンをクリックし 
ます。 

使用しないフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インス!'''一 
ルされません。 



②ク U ック 
します 


①確認して 


Q この後は、画面の指示に従つでインストールを進めでください。 

W 上でフォントのインスI'''ールは終了です。 


Macintosh でのインス I ル 


〇 

〇 


Macintosh を起動した後、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を t ツトします。 


[アプリケーシヨン]フオルダをダブルクリックしで開きます。 
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<1 !► 

み 


ダブルクリックします 


0 インストールするアプリケーシヨンのフオルダをダブルクリックします。 


□圍な アプリケー... 1囚吕 


ax 1巧目、1日冰空 


- 

EPSON TrueType つ : j 卜 S ま ホ 
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!► 
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ダブルクリックします 
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マ図をま巧インストール（ま巧を遇巧したいとき； 
図 EPSON 太巧结巧 B.TT 
^図 EPSON 义巧ゴシック巧 B .TT 
図 EPSON 太れゴシック巧 B.TT 
図 EPSON 化ゴシック巧 M.TT 
図 EPSON ホ行ま巧 B .TT 
図 EPSON 行ま巧 M.TT 
図 EPSON 正楷ま巧 M.TT 


!巧白Iなディスクのをき： 2,097 ,100K 
スト-ルちディスク- 


ぷ巧している巧目の奋ち： 26,983 K 


(~Z) 

Macintosh HD 


巧り化し ) 

ドライブ 1 


が了 


インスト—ル I 


Jt 


のクリックしてチェックして 
(兰角形をクリックすると、イン 
ストールするフォントを個別に 
選択できます。） 

じ(上でフォントのインストールは終了です。 


②クリックします 


Q [フオントインス!ル]アイコンをダブルクリックします。 


□ ■ な EPSON TrueType フオントま圍回目 

白.义 6巧目、 156K 空き 

圈 

冉お如 Font Arbi か atcr じ■:：>〇 了 
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わ巧みください 

をィ 



EPSON FONT ま妨 

フ3ントインストール 



な 


TeachText 

EPSON FONT 


<1 !► 

ク 


•ダブルクリックします 


0 フオントをインス I ルします。 

インストールする書体を選択して、[インス!-ール]ボタンをクリックします。 


'EPSON FONT ま領画 


画四吕 


I カスタムインストール ▼! 

インスト-ルオる巧目をぷんでください* 


I ヘルプ 



のののののの回 


ク 

ヴ 

を 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 

•オプションと消耗品の紹介 . 265 

•通信販売のご案内 . 271 

参増設メモリ / ROM モジュール/ HDD の取り巧け……272 

参インターフェイスカードの取り付け . 279 

参巧面印刷ュニツトの取 U 巧け . 281 

参増設カセツトュニツトの取り付け . 285 

参オプション装着時の設定 （ Windows ). 290 
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オプションと消耗品の紹介 


パラレルインターフェイスケーブル 

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータじよって異なります。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
ブルは、次の通りです。 

2001年8月現在 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

D0S/V 系 

EPSONJBM、 
富±通 

東ち、他各社 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 



NEC 

PC-98NX シリーズ 



PC98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

* ^ 本^ 



EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ20ピン） 
をご使用 < ださい。 

* ^ * つ 


NEC 

PC-9821 シリーズ 
(八ーフピッチ36ピン） 

PRCB5N 

*1 



PC- 9801シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

ネド2 ネ 3 



PC- 9801シリーズ NOTE 
(八ーフピッチ20ピン） 

市販品（八ーフピッチ20ピン） 
をご使用 < ださい。 

ネ^ネつネつ 


*1 拡張漢字选示専用7921〜7ご 7E) は目 P 刷できません。 

*2 Windows 95/98/Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ！3は、〕ンピュータの機能制限 
により対応できません。 

*3 八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。 


(?) 

ポイント 


.NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

.NEC PC -9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してくだ 
さし、。 

• 富±通 FM / R 、 FMTOWNS は富±通製のま用ケーブルを使用してくださし、。 
• 推奨ケーブルに(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできなし、場合 
があります。 

. ECP モードが応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB 4 N をご使 
用ください。 


接続方法については JU 下のページを参照してください。 

とすスタートアップガイド「パラレルインターフェイスケーブルの接続」25ページ 
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USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、 W 下の 
オプションのケーブルを使用して<ださい。 

• EPSON US 巨クーフリレ（型番： USBCB 1) 


(?) 

ポイント 


USB ハブを使用して接続する場合は、コンピユータに直接接続された1段目の 
US 巳ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接接続してください。 


接続方法についてはじ(下のページを参照してください。 

なスタートアップガイド 「USB インターフェイスケーブルの接続」26ページ 


インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インター 
フェイスを増設したい場合に使用します。 

設定などじついてはそれぞれのカードの取扱説明書を参照してください。 


型番 

名称 

解説 

PRIF 4 

シリアル I / F カード 

本機をシリアルで接続ずるためのオプションです。（バッファ： 
32 KB ) 

PRIF 5 E 

IEEE - に84双方向パラレ 
ル I / F 力ード 

本機に IEEE - 1284規格準拠の双方向パラレルインターフェイスを 
増設するためのオプションです。 

PRIF 13 

IBM 5577 プリンタエ 

ミュレーシヨンカード 

本機に装着することで、 IBM 5577- H 02 プリンタのエミュレーショ 
ンを実現するオプションです。 

PRIFNW 3 S 

100 Base - TX / 

10 Base-T 

マルチプロトコル 

Ethernet I/F 力ード 

本機を Ethernet で接続ずるための増設オプションです。 IPX / SPX 、 
TCP / IP 、 NetBEUI、AppleTalk に対応しています。 

接続には次のいずれかのケーブルが必要です。 

. 曰 hernet 100 Base - TX ツイストペアケースレ（カテゴリ ー5) 

• 曰 hernet 1 0 Base - T ツイストペアケーブル 

PRIF 14 

IEEE 1394対励 / F 力ード 

本機に IEEE -1394 規格 ( FireWire ) のインターフェイスを増設す 
るためのオプションです。 
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両面印刷ユニット 

用紙の両面に自動的に印刷するための装置です。 

取り付け方法および使用方まは W 下のページを参照して<ださい。 
とす本書「両面印刷ユニットの取りがけ」281ページ 
な本書「両面印刷ユニット（オプション）について」31ページ 


型番 

商品名 

備考 

LPCDSP 3 

両面巧刷ユニット 

使用できる用紙 

. 用紙種類：普通紙、 EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙 
. サイズ： A 3, A 4, B 4, B 5, LT，LG し GLG , 
GLT ， B ， EXE , F 4 
. 用紙厚： 64〜1059/ m ' 


増設カセットユニット 

用紙カセットが1基または2基装備されたユニ、ソトです。プリンタ下部に装着するこ 
とじより、標準で装着されているものも含めて最大で3段にすることができます。 


型番 

商品名 

備考 

LP 88 CWC 1 

増設カセットユニット 
巧紙カセット（容量500枚） X 1段 

使用できる用紙サイズ： 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 LT 、 LG し B 
キヤスター付き 

LP 88 CWC 2 

増設カセットユニット 
用紙カセット（容量500枚） X 2 段 


A 3 W (ノビ）用紙カセット 

A3W (ノビ）サイズき用の用紙カセットです。本機に標準で装着されている用紙カセッ 
卜の代わりに差し込んで使用します。 


型番 

商品名 

備考 

LP 85 CYC 1 W 

用紙カセット ( A 3 W (ノビ)） 

使用できる用紙サイズ: A 3 W (ノビ）用紙 
セツト容量：最大250枚 


ま意 


A 3 W (ノビ）用紙カセット （ LP 85 CYC 1 W ) は、オプションの増設カセットユ 
ニット （ LP 88 CWC 2/ LP 88 CWC 1) には、装着できません。 

また、使用可能な用紙サイズは A 3 W (ノビ） ：328 mm X 453 mm のみです。 A 3 
ノビ： 329 mm X 483 mm は使用できません。 
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増設メモリ 

市販の DIMM を使用することにより、プリンタの内部メモリを増設することができま 
す。メモリの増設は、 JU 下のような場合に効果的です。 

• 複雑な印刷データを高解像度で印刷できます。 

• コンピュータを印刷処理から早く解放したり、アウトラインフォント使用時の処理 
を高速化できます。 

•128 M 目じ(上のメモリを増設すると、プリンタ側で部単位印刷ができます。 

使用できるメモリの詳細については、 FAX インフォメーションをご利用いただくかイ 
ンフォメーションセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先は、スタート 
アップガイドの巻末をご覧ください。 


メモリの仕様 

最大 メモリ 容量 

DIMM 

. DRAM タイプ ： SDRAM (シンク□ナス DRAM ) 

(PC 100または PC 133仕様 CL 二 2) 

. 容量： 64 MB 、 に 8 MB 、256 MB 、 5に MB 
. 形状：168ピン DIMM (デュアルインラインパッケージ） 

. データパ ス幅： 64 bit 
.SPD :あり 

1024 MB 巧に MB +5 に MB ) 


取り付け方法については、下のページを参照してください。 

とす本書「増設メモリ/ ROM モジュール/ HDD の取り付け」272ぺージ 


フオームオーバーレイユーテイリテイソフト 

フォームオーバーレイとは、フォーム（書式）とデータを個々じ作成し、両者を重ね 
合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に巧刷するため、フォー 
ムが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷することができます。 

フォームオーバーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作ぶ、登録するた 
めの ユーティ リティです。作ぶしたフォームデータを使用しての印刷は Windows プリ 
ンタドライバ上で行います。 


型番 

商品名 

EPFORM 4 

EPSON Form !4 (Windows 上で使用可能） 
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フォームオーバーレイ ROM モジユール 

オプションのフォームオーバーレイユーティリティ作 PSON FormW) で作成した 
フォームデータ（書式のデータ）を登録するための ROM モジュールです。フォーム 
才ーバーレイ ROM モジュールに登録したフォームデータは、 Windows プリンタドラ 
イバ上および DOS アプリケーションソフト上で呼び化して使用できます。 


型番 

商品名 

LPFOLR 4 M 2 

フォームオーバーレイ ROM モジュール (4 MB ) 


取り付け方まじついては W 下のページを参照して<ださい。 

とす本書「増設メモリ/ ROM モジュール/ HDD の取り付け」272ぺージ 


ハードディスクユニット 

八ードディスクユニットを装着すると、プリンタ側で部単位印刷ができるようじなり 
ます。 


型番 

商品名 

LPHD 3 

八ードデイスクユニット 


取り付け方法については下のページを参照してください。 

とす本書「増設メモリ/ ROM モジュール/ HDD の取り付け」272ぺージ 


ET カートリッジ 


ET カートリツジは、トナーの色によって4種類があります。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 ETC 2 C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色6000ぺージ （ A 4、 画占率5%) 

LPCA 3 ETC 2 M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 2 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 

LPCA 3 ETC 2 K 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

5500ページ （ A 4、 画よ率 596) 


巧換方法についてはじ(下のページを参照してください。 
巧 本書 「ET 力ートリ、ソジのを換手順」295ページ 


オプションと消耗品について 一269 






廃トナーボックス 

廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。 
本機で使用可能な廃トナーボックスは次の通りです。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HTB 1 

廃トナーボックス 

モノク□目口刷50000ページ 
カラー巧刷12500ページ 


廃トナーボックスは、感光体ユニット（型番 LPCA 3 KUT 3) にも組み込まれています。 
感光体ユニットの寿命よりも廃トナーボックスの寿命が先に終わった場合に、廃卜 
ナーボックスを巧換してください。 

巧換方法については JU 下のページを参照して < ださい。 

な本書「廃トナーボックスの巧換手順」303ぺージ 


感光体ユニット 

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。 

感光体（青い円筒部分）、感光体クリーナ、帯電□ール、廃トナーボックスで構成され 
ています。 

本機で使用可能な感光体ユニ、ソトは次の通りです。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 KUT 3 

感光体ユニット 

モノク□目口刷50000ページ 
カラー 目 P 刷12500ページ 


巧換方法についてはじ(下のページを参照してください。 
とす本書「感光体ユニットのを換手順」299ページ 


リファレンスマニュアル 

プリンタ制御コマンドの説明書です。 ESC / Page または ESC / P コント□-ルコードを 
使用してプ□グラムを作成する方を対象としています。 


商品名 

機種固有情報につぃて 

ESC / Page リファレンスマニュアルー第4版一 

ESC / Page リファレンスマニュアルの情報にはすべての機 
種に共通な情報と機種固有の情報があります。本機の機種固 
有情報につきましては、 LP -9200 の項目をご覧ください。 

ESC / P リファレンスマニュアルー第2版一 

本機は ESC / P 」84に分類されまず。 


® 上記マニュアルにつきましてはエプソン OA サプライ（株）にてお取り扱いを 

しています。エプソン OA サプライ（株）のお問い合わせ先は、スタートアッ 
ポイント プガイド巻末に記載されています。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合じは、 エフ。 
ソン 0A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 

ご注义方法 

インターネットで ホームぺージ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

受イ寸時闇： AM9:30 〜 PM 6:15 让•日-祝祭日を除く） 

FAX で 「FAX 情報サービス」をご利用ください。 

ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発 
信可能機種）から電話をおかけになり、音声案内に従って操作 
してください。必要な情報が24時間いつでも取り化せます。 
電話番号： 03-4306-1182 

「FAX 情報サービスメニュー」の目 0X 番号は001です。 

* 電話番号のかけ闇違いじごを意ください。 

お届け方法 

当日配送 当日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日配送手配いたします 

(在庫分のみ)。 

お届け予定日 本州-四国…翌日北海道-九州…翌々曰 

おち弘い方法 

代金引換 商品お受け取り時に、商品と引き換えじ宅配便配送員へ代金を 

お支払 < ださい。 

クレジット お取扱い力ード： UC、」CB、VISA、Master、N に OS 

支払い回数：1回払い 

銀行振込 法人でのお申し込みじ限ります。事前じご審査、ご登録が必要 

になります。下記じご連絡ください。 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

送料 

お買い上げ金額の合計が5,000円上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品-関連商品のカタ□グをお送りいたします。カタ□グの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のインターネット、電話、 FAX Iこてご磕認ください。 
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増設メモリ / ROM モジュール / HDD の取り付け 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


取 U 巧け手順 


オプション名 

型番 

増設メモリ 

市販品* 

フォームオーバーレイ ROM モジュール 

LPFOLR 4 M 2 

八ードディスクユニット 

LPHD 3 


* 増設できるメモリ ( DIMM ) の仕様は下の通り 


DRAM タイプ 

SDRAM (シンク□ナス DRAM ) PC 100または PC 133仕様 CL 二2 

容量 

64 MB 、128 MB 、256 MB 、 5に MB 

形状 

168ピン DIMM (デュアルインラインパ、ソケージ） 

データバス幅 

64 bit 

SPD 

あり 



胃オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
心、 因となるおそれがあります。 


ま意 


作業の前に、接地されている金属に手を触れるなどして身体に帯電している静 
電気を放電してください。身体に静電気が帯電している状態でメモリにさわる 
と、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあります。 
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0 プリンタの電源をオフにしで、電源ケーブルを取り外します。 
P 前カバーを開け、紙送りユニットを 10 cm ULb 引き出します。 



0ち上カバーのネジ （3 本）を外します。 



Q ち上カバーを奥に向って少しすらしでから、ち側に倒しで取り夕 I します。 
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0 増設メモリ用ソケット、 ROM モジュール用ソケット、八ードディスクユニツト接続コ 
ネクタの位置を確認します。 


ミち意 


標準メモリ用ソケット0に装着されているメモリも大容量のものに交換するこ 
とができます。ただし、ソケット〇には必ずメモリを装着しておいてくださし、。 
プリンタが動作しなくなります。 


増設メモリ用ソケッ 
標準メモリ用ソケット0 


ハードディスクユニット 

接続コネクタ 



ROM モジュール用ソケット A 
ROM モジュール用ソケット B 


標準 ROM は取り外さない 
でくださし、。 


内部には高熱の部分があり、义傷のおそれがあります。作業に必要のない場戸斤 
' には触れないようにしてください。 
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次の手順で増設メモリ、 ROM モジュール、八ードディスクユニットを装着します。 


ミち意 


. 装着する際に、必要に Lb に力をかけないでください。部品を損傷するおそれ 
があります。作業は慎重に行ってください。 

. 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 


増設メモリを装着する場台 

どのソケ、ソトから装着してもかまいません。また1枚のみの装着でもかまいません。た 
だしソケット0には必ずメモリを装着してください。 

①増設メモリの切り欠きの位置をソケットに合わせ、図のようじまっすぐにソケット 
に差し込みます。 



②増設メモリが正しく差し a まれると、ソケット上下のツメが増設メモリの上下の切 
り欠きにかみ合い、固定されます。 



オプションと消耗品について 一275 

























































ROM モジュールを装着する場台 


(?) 

ポイント 


フォームオーバーレイ ROM モジュールにフォームを登録する場合は、ソケッ 
卜 A に装置します。登録したフォームを利用するには、ソケット A または巳ど 
ちらに装着してもかまいません0 


① ROM モジュールの切り欠きの位置をソケットに合わせ、図のようじまっすぐソケッ 
卜じ差し込みます。 



② ROM モジュールが正しく装着されると、ソケット上部のツメが ROM モジュールの 
切り欠きにかみ合い、ソケット端の〇巧の部分が飛び化した状態じなり、 ROM モ 
ジュールが固をされまず。 
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A - ドディスクユニットを装着する場台 

①八ードディスクユニットを図の向きに、八ードディスクユニットに同捆の4本のネ 
ジで固をします。 



②接続ケーブルのコネクタを、それぞれハードディスクユニット上のソケットと基盤 
上のソケットに差し込みます。 



③2つのクランプを開きます。接続ケーブルを差し a んでから、クランプを閉じます。 
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0 次の手順でち上カバーを取り巧けます。 

① ち上カバー下側のツメをプリンタ側の溝に添えて位置をミ夫めます。 

② ち上カバーを左側に起こします。 

③ 手前にずらしてはめ込みます。 



Q ち上カバーをネジ （3 本）で固定しでから、前カバーと紙送りユニットを閱じます。 



(?) 

ポイント 


. ステータスシートを印刷すると、メモリが正しく装着されているか確認する 
ことができます。正しく装着されるとステータスシートの「実装メモリ容量」 
に「ソケット0とソケット1のメモリ容量の合計」が表示されます。 

とすスタートアップガイド「ステータスシートの印刷」20ぺージ 
• Windows でお使いの場合は、プリンタソフトウェアのインストール後、取り 
付けたオプションの設ををする必要があります。 

とす本書「オプション装着時の設を （ Windows )」 290ぺージ 
. Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選択し 
直してください。 

• 本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタのコントローラ 
が自動的に斤っていますので、キヤッシュバッファや受信バッファの容量の 
設をは基本的に不要です。 
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インターフェイスカードの取り巧け 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


A • オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で斤ってください。感電の 

' 原因となるおそれがあります。 

. 本書で指示されている必外の分解や改造はしないでください。けがや感電. 
义災の原因となります。 



インターフェイスカードの取り付けの前に、接地されている金属に手を触れる 
などして身体に帯電している静電気を放電してくださし、。身体に静電気が帯電 
している状態で作業を斤うと、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあ 
ります。 


0プリンタの電源をオフにしで、電源ケーブルを取り外します。 

0必要に応じで、カード上のスイッチ類などの設定を巧います。 

インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 

0プリンタ本体幫面のコネクタカバーのネジに本）を外し、コネクタカバーを取り夕 I し 
ます。 



ポイント 


取り外したコネクタカバーは、インターフェイスカードを取り外した際に必要 
になりますので保管しておいてください。 
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インターフェイスカードの上面を外側に向け、ス□ツト内部の溝に含わせでまっすぐ 
に差し込みます。 



インターフェイスカードを、ネジ （2 本）で固定します。 



ポイント 


• ステータスシートを印刷すると、インターフェイスカードが正しく装着され 
ているか確認することができます。ステータスシートの「インターフェイス」 
に ri / F 力ード」が追加されて印刷されます。 

とすスタートアップガイド「ステータスシートの印刷」20ぺージ 
• Windows でお使いの場合は、プリンタソフトウェアのインストール後、取り 
付けたオプションの設ををする必要があります。 

とす本書「オプション装着時の設を （ Windows )」 290ぺージ 
. Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選択し 
直してください。 
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両面印刷ュニットの取り付け 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。ご用意ください。 


么江思 


オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 


0プリンタの電源をオフにしで、電源ケーブルを取り外します。 
P フェイスアップトレイを取り外します。 




0用紙力じツトを引き出し、プリンタのち側にあるネジ （1 本）を取り外します。 

A 内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。両面印刷ユニットを 
• ~~^ 取り付けるために取り外すネジはじ(下の1つです。指示されているじ(外のネジ 
は取り外さないでください。 
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Q 両面印刷ユニット取り巧け位置のカバーを取り外します。 

カバーを取り外したら、用紙カセツトを閉じてください。 



0か平搬送ユニット本体をプリンタ正面から差し込みます。 
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0 プリンタ左側のカバーを図のように取り夕 I します。 

①イラストに従って、カバーおよびネジを取り外します。 
③用紙カセツトを引き化します。 

③大きなカバーを取り外します。 





0下反転ユニットをプリンタに取り巧けます。 

① コネクタを接続して、先ほど取り外したカバーを取り付けます。 

② 、③下反転ユニットを両面巧刷ユニットに同捆されているネジ (2 本）で固をします。 


コネクタ 
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上反転ユニットをプリンタに取り巧けます。 

• 上反転ユニットをプリンタにしっかりとはめ込みます。 

• コネクタを接続して、両面印刷ユニットに同捆されているカバーを取りがけます。 


コネクタ 



フェイスアップトレイを上反転ユニットに取り付けます。 

W 上で両面印刷ユニットの取り付け作業は終了です。 




(?) 

ポイント 


• ステータスシートを印刷すると、両面印刷 ユニッ トが正しく装着されている 
か確認することができます。ステータスシートの「オプション」に「両面印 
刷 ユニット」 が追加されて印刷されます。 

とすスタートアップガイド「ステータスシートの印刷」20ぺージ 

• Windows でお使いの場合は、プリンタソフトウェアのインストール後、取り 
付けたオプションの設ををする必要があります。 

分本書「オプション装着時の設を （ Windows )」 290ぺージ 

• Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選択し 
直してください。 
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増設カセツト ユニッ トの取り付け 


キャスターからフット（脚）への巧け換え ( LP 88 CWC 1) 

増設1段カセットユニット ( LP 88 CWC 1) には、机や台の上に設置できるようフット 
(脚）が同捆されています。机など台の上に設置する場合、必ずキャスターをフットに 
付け換えてください。床に設置する場合は、フットに付け換える必要はありません。 
车ヤスターのまま設置してください。 



カラーレーザープリンタ専用キャビネット ( LPCCBN 2) との併用はできませ 

ん。 


0増設力じットユニットを正面からみで左側へ静かに倒します。 



Q ドライバー (+ ) でキヤスター固定用ネジ （3 本 X 4) を緩め、キヤスター （4 個）を 
取り夕 I します。 



ポイント 


取り外したキヤスターとネジは、大切に保管してくださし、。 
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Q 各四隅の一番夕 I 側の巧に、フット （4 個）を取り巧けます。 



Q 増設力じットユニットを元通りに起こします。 

台の上に設置する場合は、必ず増設カセットユニットを台に載せてからプリン 
夕本体を装着してください。 



プリンタへの取り付け 


A オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
~ 心、 因となるおそれがあります。 



用紙カセットと用紙トレイの用紙は取り除いてくださし、。増設カセットユニッ 
卜のキヤスターはすべてロックして作業してくださし、。 


0プリンタ本体の電源をオフにしで、電源ケーブルを取り外します。 

用紙がセツトされている場合は、用紙も取り除いてください。 

0増設力じツトユニットのキヤスターを使用する場合は、キヤスターをすべで□ツクし 
ます。 


ロックします 
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0 プリンタを持ち上げでか平に保ち、増設力じットユニットの上面の突起 （3 本）び、プ 
U ンタ底面の巧に入るよラに静かに降ろします。 

作業のじゃまに ならない よう、プリンタ左側のフェイスアップトレイは取り外し、プ 
リンタち側の延長トレイは折り畳んで<ださい。 

下図は増設2段カセツトユニ、ソトの場合です。 



矢印の位置と突起と 
穴を合わせます 


ま意 


プリンタ（約 70 kg ) を持ち上げる際は、必ず4人必上で巧をの位置を持ってく 
ださし、。詳しくは、じ TF のぺージを参照してください。 

^本書「近くへの移動」306ぺージ 


Q 増設力じットユニットの一番上の用紙力じットを、引さ出しで上に持ち上げで取り夕 I 
します。 
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0 図の位置にあるネジを回しで増設力 t ットユニットとプリンタを固定します。 

増設カセツトユニ、ソトに同捆されている固を用のプレートを使用して回します。 



0 〇で取り夕 I した用紙力じットを、装着□の左ちのガイドから少し淳かせで差し込んで 
取り巧けます。 
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0 増設力 t ッ ト ユニッ トの幫面左上のカバーとプリンタの背面左下のカバーを開け、2本 
の接続ケーフルをプリンタ幫面のコネクタに接続し、カバーを閱じます。 


ポイント 


コネクタのサイズは2つとも異なります。ケーブル先端のコネクタとプリンタ 
側のコネクタのサイズを確認して、同じサイズのコネクタどうしを接続してく 
ださい。 


①コネクタのサイズに 

プリンタ背面のカバーを外します 合わせて接続します 



W 上で、プリンタへの取り付けは完了です。 

増設カセットユニ、ソトの用紙カセットへの用紙のセット方法は、じ(下のページを参照 
してください。 

とす本書「用紙カセットへの用紙のセット」19ページ 


(?) 

ポイント 


. ステータスシートを印刷すると、増設カセット ユニッ トが正しく装着されて 
いるか確認することができます。ステータスシートの「給紙装置」に「力 
セット2, 3」が追加されて印刷されます。 

とすスタートアップガイド「ステータスシートの印刷」20ぺージ 

• Windows では、プリンタドライバでオプションの設ををする必要がありま 
す。 

とす本書「オプション装着時の設を ( Windows)J 290ぺージ 

• Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選択し 
直してください。 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライバで装 
着状況を確認させる必要があります。 Windows プリンタドライバのインストール後、 
W 下の手順でオプションの設をを行ってください。 

な スタートアップガイド 「Windows でのセットアップと巧刷手順」40ぺージ 


ポイント 


• WindowsNT 4. 0/2000の場合、管理者権限 （ Administrator ) のあるューザーで 
ログオンする必要があります。 

. ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、そのイ也の OS でも手 
川頁は同じです。 


〇 

〇 


Windows のプリンタフオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリツ 
クします。 


LP - 880 0 C のアイ〕ンを還択しで、[ファイル]メニユーの[プ□パテイ]をクリツ 
クします。 

このときに、プリンタのオプション装着状ミ兄の磕認を開始します。 


◎クリックして 


レ切の] 


③クリックします 


，の漏集お 
巧"が 


ま示な）おかを）お尉こ入り(がヘルプ(ぶ 


一巧恃ム(が 

* 巧制まうプリンタじ設定の 
F 印刷ドキュブントの削梯域 


みちが… 

プリシタポートのまの当て(巳)... 
プリンタポートの解除(曲'' 


ショートカゥトのけがを） 

刖除也） 

_るおの変を(凶）_ 


* フリンタ 


わラインなミ地） 
開化を） 


X 暫 S 爲け 


均 

元に戻ず 


画 


♦斗 

圓ホがが瞧 

ifgfilllllg 


①選択して 


(?) 

ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてくださし、。手動でオプシヨン情報を設をできます 
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[環境設定]タフ''をクリックし、オプション情報リストを確認します。 

• [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。 

©へ進みます。 



のクリックして 


②確認します 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設ちします。〇へ進みます。 

[オプション情報を手動で設定]をクリックしで、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設定]ダイア□グが開きます。 



②クリックします 


①確認して 
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装着したオプションを還択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を選択します。 

. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして選 
択します。 

• [オプション ROM モジュール]リストで、装着したオプション ROM モジュールをを 
クリックして選択します。 

• 両面印刷ユニット/ HDD ユニットを装着した場合は、チェックボックスをチェック 
します。 

メモリ容量を選がします 

オプション給紙装置を選が 
します 

オプション ROM モジュール 
を選択します 


使用するオプシヨンを 
チェックします 


[ OK ] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パティを閱じます。 



ク U ックします- 


じ(上でオプション装着時の設定は終了です。 


(?) 

ポイント 


ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認で 
きます。 

スタートアップガイド「ステータスシートの印刷」20ぺージ 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方まや輸送/移動時のを意事項などじついて説明しています。 


参 ET カートリッジの交換 . 294 

•感光体ユニットの交換 . 298 

•廃トナーボックスの交換 . 303 

参プリンタの清掃 . 305 

•プリンタの移動 . 306 
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ET カートリッジの交換 


ET カートリッジについて 
取り扱い上の注意 

ET 力ートリッジは、絶がに义の中に入れなぃでくださぃ。トナーが飛び散っ 
^■=■1=1 て発义し、义傷のおそれがあります。 


• ET カートリッジ装着部の色を確認して、同じ色の ET カートリッジを装着してくださ 
い。 

• 一度プリンタじ取り付けた ET カートリッジは再利用しないでください。 

• 寒いところから暖かいところに移動した場合は、 ET カートリッジを室温に慣らすた 
め1時閨じ(上待ってから使用してください。 

• トナーが手やを服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体じ無害ですが、手やを服じがいたまま放置すると落ちにくくなります。 

保管上の注意 

• ET カートリッジは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してくださ 
い。 

• 下の環境で保管して < ださい。 

温度範囲： 0〜35で 

湿度範囲：15〜80% 

• 高温多湿じなる場所には置かないで<ださい。 

• CRT ディスプレイの画面、ドライブ装置、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びた 
もののおくに置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み ET 力ートリツジの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のためじ、使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 
使用済み ET カートリッジの回収方法については、新しい ET カートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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ET カートリッジの交換手順 

0操作パネルの液晶ディスプレイのメッ t - ジを参照しで、交換する ET 力ートリッジの 
色を確認します。 

Q プリンタ本体の前カバーを開けます。 



0 ET カートリツジの装着□の ET カートリツジの色を確認します。 

交換する色の ET カートリツジが装着□の位置にある場合は次ページの〇に進みます。 
交換する色の ET カートリツジが装着□の位置にない場合は、下國の①、③を繰り返し 
て、交換する色の ET カートリツジが装着□に来るようにします。 




②ノブを矢印の方向に止まるまで回します。 
ノブが止まると、装着口の右側の ET カート 
リッジが装着口の位置に来ます。 



スイッチを上に押し上げていないと、ノブを回すことはできません。ノブが回 
らないときは無理に回さずに、スイッチを押し上げてから回してください。 
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Q 交換する ET カートリッジを、次の手順で取り出します。 

① ET カートリッジ後端のツマミを持ち、ツマミの〇が解除の位置にくるまで矢印の方 
向に約90度回します。ツマミを回すと同時に ET カートリッジが装着□から引き化 
されます。 

ツマミが垂直になり、これじ(上回らなくなったら②に進みます。 



② ET 力ートリツジをまっすぐ引き化します。 



0新しい ET カートリツジを個包から取り出したら、図のよラに左ちに傾けで7〜8回振 
り、かのトナーを巧一にします。 
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ETA — トリツジ先端の矢巧を上に向け、次の手順で装着します。 

① ET カートリッジ先端の矢巧を上に向け、装着□に差し込みます。 ET カートリッジ 
先端が装着□の奥に当たるまで差し込んだら、③じ進みます。 



② ET 力ートリッジ後端のツマミを持ち、ツマミの〇巧がセットの位置にくるまで矢印 
の方向に約90度回します。ツマミを回すと同時に ET カートリッジが装着□に押し 
込まれます。ツマミが水平になり、これじ(上回らなくなったら ET カートリッジの 
装着は完了です。 


セット© 




ET 力ートリッジは奥まで完全に差し込んでくださし、。 ET 力ートリッジのツマ 
ミは、セット位置に止まるまでしっかりと回してください。装着が不完全な場 
合は、トナー供給不足やトナー漏れの原因となります。 


他の色の ET 力ートリツジち交換する場合は、©〜®のま順を繰り返しで交換を巧いま 
す。 


プリンタの前カバーを閱じます。 

前カバーを閉じると自動的に巧刷可能な状態に戻ります。またプリンタ内部のトナー 
残量のカウンタがリセ、ソトされます。 

W 上で ET カートリツジの交換は終了です。 
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感光体ユニットの交換 


感光化ユニットについて 
取り扱い上の注意 


A• プリンタ内部のを着器やその周辺部分には絶がに触れないでください。 

. 感光体ユニットおよび廃トナーボックスは、絶がに义の中に入れないでくだ 
さい。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


• 感光体（青い円筒部分）の表面は手で触らないで<ださい。また、感光体の表面に 
ものをぶつけたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂ががいた 
り、傷やミちれが付<と良好な印刷ができな<なります。 

• 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも、 
感光体ユニットを5分じ(上放置しないで<ださい。 

• 感光体表面に傷が付かないよう、作業は平らな机の上で行ってください。 

• 廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。 

保管上の注意 

• 感光体ユニットは、必ず専用の捆包袋に入れた状態で保管して<ださい。 

• 万一、感光体ユニ、ソトを使用しないのじ捆包袋を開封してしまった場合、感光体ユ 
二、ソトを捆包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、下の環境で保管してください。 

温度範囲： 0〜35で 
湿度範囲：15〜80% 

• 高温多湿じなる場所には置かないで<ださい。 

• CRT ディスプレイの画面、ドライブ装置、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びた 
もののお<じは置かないで<ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済みの消耗品のお取り J 及いについて 

資源の有効活用と地球環境保全のためじ、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 

使用済み感光体ユニットの回収方まじついては、新しい感光体ユニ、ソトじ添付されて 

おりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、必 

ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して < ださい。 
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感光化ュニットの交換手順 

0プリンタ本体の前カバーを開けます。 



0 図の黄色いレバーを矢巧のち向に回し、レバー上の•を©に合わせます。 



0図の黄色いレパーを矢巧のち向に、®まで回します。 
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感光体ユニツトの取っ手を持って、 20 cm ほど手前に引き出します。 



感光体 ユニット 


感光体ユニツト上面のオレンジ色の取っ手を持って、ゆつくりと引さ出しで取り出し 
ます。 



プリンタのメンテナンス ー300 


























0 新しい感光体ユニットを個包から取り出し、保護シートをはびします。 

感光体ユニットは、机の上などに置かず、必ず持ったままの状態で作業を行ってくだ 
ぎい。 


ミち意 


• 感光体（青い円筒形の部分）の表面は手で触らないでください。また感光体 
の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくださし、。感光体の表面に手 
の脂が付いたり傷が付くと、印刷品質が悪くなります。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの 
下でも5分に Lb 放置しないでください。 



Q 感化体ユニットの上部のオレンジ色の取つまを持ち、左ちのガイド部をプリンタ内の 
レールに合わせで、まっすぐ巧し込みます。 

感光体はプリンタの奥までしっかり押し a んでください。 



ミち意 


感光体 ユニットの ガイドは、プリンタ内のレールに正しく合わせて、プリンタ 
の奥までしっかり押し込んでください。その際に、感光体（青い円筒部分）を 
イ也の部品に接触させないよう+分を意してくださし、。 
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0 黄色いレパーを矢印!のち向に、©まで回します。 



0黄色いレバーを矢巧のち向に回し、レバー上の•を©に合わせます。 



⑩ 


プリンタの前カバーを閱じます。 


@ 

ポイント 


前カバーが閉じない場合は、レバーをしっかりと回しているか確認してくださ 

し、 0 


W 上で感光体ユニットのを換は終了です。 
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廃トナーボックスの交換 

廃トナーボックスについて 

取り扱い上の注意 

A 廃トナーボックスは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散っ 

^■=■1=1 て発火し、火傷のおそれがあります。 

使用済みの廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。 

使用済みの消耗品のお取り J 及いについて 

使用済み廃トナーボックスを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条 
例や自治体の指示従って廃棄してください。 

廃トナーボックスの交換手順 

0プリンタ本体の前カバーを開けます。 



0廃トナーボックスの取っ手を持ち、ツマ S の部分を下に巧し下げます。 
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0 廃トナーボックスを、まっすぐに引き出しで取り夕 I します。 



Q 新しい廃トナーボックスを個包から取り出します。 

0新しい廃トナーボックスの取つまを持ち、プリンタに差し込みます。 

取っ手の上部のツマミがカチ、ソと音をたて、プリンタ側とかみ合うまで差し込んでく 
ださい。 



0プリンタ本体の前カバーを閱じます。 

廃トナーボックスを新しい物に交換し、前カバーを閉じると、自動的に巧刷巧能な状 
態に戻ります。また廃トナーボックスの空き容量算化用のカウンタもリセ、ソトされま 
す。 


W 上で廃トナーボックスの交換は終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして 
ください。 



プリンタの清掃は、電源をオフにしてコンセントから電源ケーブルを抜いた 
あとで、行ってくださし、。 

ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

プリンタを水に濡らさないようを意して清掃してくださし、。 

固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷がつくおそ 
れがあります。 


プリンタの表面がミちれたときは、水を含ませて堅くしぼった布で、ていねいに巧いて 
ください。 



(?) 

ポイント 


用紙トレイや排紙トレイを拭いた場合、トレイが乾いたことを確認してから使 
用してください。 
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プリンタのお動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、 W 下のように作業を行ってください。 


近くへの移動 

はじめに本機の電源をオフにして、 W 下の付属品を取り外してください。振動を与え 
ないように水平にていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 用紙トレイ、用紙カセット内の用紙 
• フェイスアップトレイ 


么江思 


プリンタ本体は、背面側の方が正面側より重くなっています。プリンタ本体 
を持ち上げる際に、重さの違いにを意してください。 

本製品を持ち上げる際は必ず4人に(上で作業を行ってください。 

本製品の重量は、消耗品を含め約 70Kg です。プリンタ本体を持ち上げる場 
合は、必ずプリンタ正面/左側/背面の下部にある取っ手（くぼみの部分）に 
手をかけて持ち上げてください。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタ 
の落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかる 
ため、プリンタの損傷の原因となります。 


4人目 



1人目 


プリンタ本体を持ち上げる場合、+分にひざを曲げるなどして無理のない姿 
勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 
破損の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度に Lb 傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 

プリンタ本体を増設カセツトユニツトやキヤスター(車輪）付きの台などに 
載せる場合、必ずキヤスターを固をして台が動かないようにしてから作業を 
斤ってください。作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷 
の原因となります。 
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増設カセットユニット（オプション）を装着している場合 

増設 カセットユニット (LP88CWC2/LP88CWC1) には キャスターが 付いているた 
め、持ち上げずじ移動することができます。ただし、プリンタに衝撃を与えないよう、 
段差のある場所などでは移動しないようを意してください。また、移動する前に 车ヤ 
スターの□ック を必ず解除してください。 


運搬するときは 

本機を輸送する場合、取りがけてあるすベての付属品およびオプション品を外し、震 
動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や捆 
包材を使用して、購入時と同じ状態に捆包する必要があります。本プリンタを輸送す 
る場合は、本機をお買い上げの販売店じご相談ください。 


ま意 


購入時にプリンタ内部に取り付けられていた保護がも化ず取り付けてくださ 

し、 0 
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困ったとぎは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

参印刷実行時のトラブル . 309 

•用紙が詰まったときは . 319 

参カラー印刷に関するトラブル . 334 

参印刷品質に関するトラブル . 337 

•画面表示と印刷結果が異なる . 341 

• USB お続時のトラブル . 343 

参その他のトラブル . 346 

•ど5しても解決しないときは . 348 
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印刷実行時のトラブル 

プリンタの電源が入らない 

0電源ケーブルび巧けでいたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

り コン t ントに電源は来でいますか？ 

ほかの電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 

み 正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) の〕ン t ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 

の3点を確認の上で[電源]スイッチをオンにしても電源が入らなぃ場合 
は、保ず契約店（保ず契約されている場合）または販売店へご相談ください。 

ポイント 


ブレーカが動作してしまう 


0ブレーカの定格は十分ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるにも関わらずブレーカが動作してしまう場合は、他の機 
器を別の配線に接続してみてください。 

または本機用に専用配線を用意してください。 
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印刷しない 


み インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
てご磕認ください。 

み インターフェイスケーフルびコンピユータや本プリンタの仕様に含っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を磕認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか確認します。 

ぶ本書「オプションと消耗品の紹介」265ページ 

み プリンタびデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタにメモリを増設するか、コンピュータの八ードディスクの容量を増やしてく 
ださい。 

0プリンタび巧刷できない状態です。 

プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイの表示またはランプの状態を確認し 
ます。エラーが表示されている場合は、じ(下のページを参照し、対処して、[巧刷巧] 
スイ、ソチを押します。 

とす本書「液晶ディスプレイの表示メッセージについて」239ページ 

み コンピユータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 
解像度を下げて巧刷するか、メモリを増設してください。 

0ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコ 
ンピュータから巧刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると 
考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認 
してください。巧刷できない場合は、ネットワークの設をに問題があると考えられま 
す。ネットワーク管理者にご相談ください。 

オプションの I/F カードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設をを確認してくだ 
ぎい。 
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0 LP -8800 C 用のプリンタドライバび正しくインストールされでいますか？ 

[Windows] 

LP- 8800 C 用の Windows プリンタドライバが、コント□-ルパネルやアプリケーシヨ 
ンソフトで、通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。 



確認方法 

① [スタート]ボタンをクリックし力ーソルを[設 
定]に合わせ、[プリンタ]をクリックします。 

② EPSON LP - 8800 C ] を選択し[ファイル]メ 
ニューを確認します。 


「通常使うプリンタに設定」にチェックが 
付いているか確認します。 


[Macintosh] 

LP- 8800 C 用の Macintosh プリンタドライバがセレクタ画面で正しく選択されている 
か、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。 
Ethernet (ネットワーク）接続の場合は [LP- 8800 C (AT )] を、 USB 、 Firewire 接続 
の場合は [LP- 8800 C] を選択してください。 



ろ 正しいプリンタドライバび選択されでいません。 ( Macintosh ) 

本プリンタのプリンタドライバを選択してください。 

とすスタートアップガイド「プリンタドライバの選択」51ページ 

0 正しいゾーン、プリンタび還択されでいません。 ( Macintosh ) 

プリンタが接続されているゾーンを磕認して、巧刷するプリンタを選択してください。 
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プリンタドライバの[詳細設定]ダイア□グの解像度 ( Windows ) 

印刷品質 ( Macintosh ) の設定び「高品質」になつでいませんか？ 

設をが「高品質」の場合、解像度 600dpi で印刷します。この設定で巧刷するとプリン 
夕のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。 

設をを「標準」にすると巧刷できる場合があります。 


プリントマネージャのステータスび「一時停止」になつでいませんか？ ( Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで巧刷停止した場合、プリントマネー 
ジヤのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても巧 
刷されません。 



確認します 


Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソル 
を合わせ[プリンタ]をクリックして開きます。 

② EPSON LP - 8800 C ] を選択して[ファイル]メニュ ー 
内の[一時停止]にチェックがついている場合はク 
リックして「✓」を外します。 



確認します 


WindowsNT 4. 0/2000の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソル 
を合わせ[プリンタ]をクリックして開きます。 

② [ LP - 8800 C ] アイコンをダブルクリックし、プリンタ 
が一時停止状態の場合は[プリンタ]の[一時停止] 
をクリックして「✓」を外します。 
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ステータス（状態）が画面表示できない （ Windows ) 

り DMA 転送の設定になつでいませんか？ 

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの BIOS 設定:を忙 CP」 （または ENHANCED) 
じ(外にして、 DMA 転送の設をを解除してください。 

とす本書「印刷を高速化するには」132ページ 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

0双ち向通信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 W 下のページを参考 
に、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの設を]ボタンをクリック 
して[プリンタスプールの設を]ダイア□グを開き、[このプリンタで双方向通信機能 
をサポートする]を選択してください。 

とす本書「プリンタ接続先の変更」125ページ 


ろ [監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしでいません 
か？ 

[監視プリンタの設赶 ユーティリティ で、[□-カルプリンタを監視する]と [Windows 
共有プリンタを監視する]をチェックしないと、本機の状態を監視することができま 
せん。必ずチェックしてください。 


チェック 

します 


EPSON ブリンタウインドウ！ 3 :ち汉ブリンタのまち 


巧听輪するブリンタの關を规 


ホ 


ローカルブリンさをを被する' 

W Windows 舆ちブリンタぞ監視する 
[7 LPR ブリンさぞ監視する 
W Net Ware 其ちブリンタぞ監視する 

巧冷は、すぺての巧目をチ1ックした設定でほ用します。 
記定ぞをちすると、巧刷とブリンタの監視Iこを埋ぞ初ましま 
す。特に巧題のない巧合は、設定をおましないでください。 
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プリンタがエラーが態になつている 

ろ コンピユータ画面上にワーニングメッ t - ジやエラーメッ t - ジび表示されでいませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニ 
ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。 

<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 



メ ツセーン 


[対処方法]ボタンがある場合には、そのボタン 
をクリックすると対処方法が表示されます。が処 
方法に従って問題を解決することができます。 


(?) 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタの操作パネル（ディスプレイ） 
にもメッセージが表示されます。必下のぺージに詳しくが処方法を説明してい 
ますので参照してください。 

本書「ワーニングメッセージ」239ぺージ 
本書「エラーメッセージ」241ぺージ 


ろ 操作パネルにある液晶ディスプレイにワーニングメッ t - ジやエラーメッ t - ジび表 
示されでいませんか？ 

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、 W 下のページを参照 
して適切な処置をしてください。 

分本書「ワーニングメッセージ」239ページ 
とす本書「エラーメッセージ」241ぺージ 
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FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが発生する 
(Windows) 

み プリンタドライバの設定び正しくありません。 

W 下の項目を磕認して < ださい。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「巧刷先のポート」が正し<設をされている 
かを確認して印刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設を」で「プリンタに直接印刷 
データを送る」の設をに変更して巧刷を行ってみてください。 

• ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを確認 
し、コンピュータの BIOS 設をを 「 ECP 」 作 CP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜をが異なる場合があります）に設をして印刷を行ってみてください。 BIOS 設定に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


セレクタにプリンタドライパまたはプリンタが表示されない 
(Macintosh) 

み QuickDraw GX を使用しでいませんか？ 

本プリンタドライパは 、 QuickDraw GX に対応していません 。 QuickDraw GX を使用 
停止にしてください。 

とすスタートアップガイド「システム条件の確認」49ページ 

0プリンタ名を変更しでいませんか？ 

ネットワークの管理者に磕認して、変更したプリンタを選択してください。 

0 AppleTalk ネツトワークゾーンの設定び違います。 

プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 
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エラーが発生する (Macintosh) 

ろ MacOS 8.1 〜 9. X を使用しでいますか？ 

プリンタドライバの動作巧能環境は 、 MacOS 8.1 〜 9. X です。 

とすスタートアップガイド「システム条件の確認」49ページ 

0印刷設定ダイア□グの印刷モードの設定び[高品質]になつでいませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。巧刷ダイア□グの 
印刷モード設をを[標準]じすると巧刷できる場合があります。それでも印刷できな 
い場合は、次項目を参照してください。 

み Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□ールパネルの RAM 羊 ャッ シュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 


給排紙まれない 

り プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認して < ださい。 

み プリンタはか平な場所に設置されでいますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再磕認して<ださい。 

0本機で巧刷可能な用紙を使用しでいますか？ 

印刷巧能な用紙を使用してください。 

とす本書「用紙について」11ページ 

み 両面巧刷ユニットを使用した両面巧刷時に、印刷巧能な用紙を使用しでいますか？ 

A 5 、Half Letter サイズの用紙および特殊紙は、両面印刷ユニットを使用して巧刷でき 
ません。 

とす本書「両面印刷ユニット」267ページ 

0用紙をじットする前によくさばいでいますか？ 

用紙を複数枚セツトする場合は、セツトする前に用紙をよくさばいてください。 
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み 用紙力じツトが'プリンタに正しくじツトされでいますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

とす本書「用紙カセットへの用紙のセット」19ページ 

み じツトしでいる用紙とプリンタドライバの設定は一致しでいますか？ 

ステータス シートまたは操作パネルで、用紙トレイまたは用紙カセットの用紙サイズ/ 
用紙タイプを磕認してください。 

とす本書「プリンタの状態や設を値を巧刷するには」236ページ 
とす本書「設定項目の説明」210ページ 

用紙サイズが正しく横知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
パでの設をと一致させて<ださい。 

み プリンタドライバで給紙したい給紙装置を還択しでいますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

とす Windows :本書「[基本設定]ダイア□グ」48ぺージ 
Macintosh :本書「[プリント]ダイア□グ」163ぺージ 

み アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

給紙装置の設をは、アプリケーションソフトの設をが優先する場合があります。 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設をを磕認してくださ 
い。 


紙詰まりエラーが解除されない 

み 詰まつた用紙をすべで取り除きましたか？ 

上カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店（保守契約されている場合）または販 
売店にご連絡<ださい。 


用紙を二重送りしてしまう 

0用紙どラしびくつついでいませんか？ 

用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。 

み 官製八ガキや封筒の先端び下向きに反つでいませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセツトしてください。 
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r 通信 エラーが発生しました j と表示される 

み プリンタに電源び入っでいますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの霉原をオン （ I )にします。 

ろ インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか磕認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に曲っていないかを磕認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換え 
てご確認ください。） 

み インターフェイスケーフルびコンピユータや本プリンタの仕様に含っていますか？ 
( Windows ) 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認します。 

とす本書「パラレルインターフェイスケーブル」265ぺージ 

ろ ネットワークブリンタとしで本機をお使いの場合に、巧刷プ日トコルとしで IPX / SPX 、 
NetBEUI 、 IPP を使用しでいませんか？ （ Windows ) 

上記のプ□トコルでは、巧刷できますが、 EPSON プリンタウィンドウじでプリンタ 
の監視ができません。 TCP / IP または AppleTalk を使用してください。 

0プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択しでいますか？ （ Windows ) 

Windows 95/98/ Me の場合、双方向通信機能の設をを磕認してください。 

とす本書「プリンタ接続先の変更」125ページ 

み 他のインターフェイスから巧刷しでいませんか？ 

印刷の終了後に再度巧刷を実行してみてください。 


(?) 

ポイント 


お使いのネットワーク環境 （ Ne 旧 EUI 接続時や EpsonNetlnternet Print 使用時 
など）によっては、 EPSON プリンタウィンドウ！3がネットワークプリンタを 
監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エ 
ラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティ 
リティ]タブ内の[印刷中プリンタのモニタを斤う]のチェックを外してお使 
いください。 

本書「[ユ ー ティリティ]ダイアログ」 90ぺージ 
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用紙が詰まったときは 

用紙詰まりが発生したときは EPSON プリンタウィンドウ!3が画面上でお知らせしま 
す。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは 、 W 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさばいていない 
• 用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 


ミち意 


用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた場 
合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 


増設カセットユニット装着時 


ユニット G 

(オプション 
水平搬送ユニット） 


£^330ぺージ 


用紙カセット 
(標準またはオプション) 
£^325ぺージ 



ユニット C (紙送りユニット） 
分320ぺージ 

用紙トレイ 
分320ぺージ 

カバ ー D 
巧 323ぺージ 

カバー亡 (オプション） 

面 324ぺージ 



カバ ー F 
(オプション 
下反転ユニット） 
329ぺージ 
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給紙部で用紙が'詰まったときは 

給紙□での用紙詰まり（カミツ'マリ C ) 

用紙トレイの給紙□またはユニット C (紙送りユニット）で用紙詰まりが発生した場 
合、(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルのディスプレイ 

カミツマリ C 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

給紙□で紙が詰まりました。 


用紙詰まりの箇所をじ(下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を探して取り除いて 
ください。 

用紙トレイの確認 

用紙トレイから給紙した場合は、用紙トレイに用紙が詰まっていないか磕認します。 

0詰まっている用紙を、ゆっくり引き抜さます。 



Q 用紙び残っている場合は、 t ットし直します。 

® 用紙話まりのエフー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、ュニット C または 

カバ ー D を開閉することで解除されます。 

ポイント 


詰まった用紙が見つからない場合は、ユニット C を磕認します。 
次ページへ進みます。 
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ユニット c (紙送りユニット）の確認 

、ノ欠に、 ユニット C 内部を磕認します。 

0本体ち側のユニツト C を、止まるまで引き出します。 

詰まっている用紙が破れないようにゆっくり引き化してください。 



Q 内部の取つまを持ち上げ、カバーを開けます。 



0詰まっている用紙を矢巧のち向にゆっくり引さ巧さます。 
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ユニット c の裏側を確認しで、詰まっている用紙をゆっくり引さ巧さます。 



カパーを閱じます。 



ユニット C を閱じます。 

プリンタのち側面に向けてまっすぐじ押し、しっかりと閉じてください。 



ポイント 


ユニット C をしっかり閉じていないと、操作パネルに「ユニット C ガアイテイ 
マス」とメッセージが表示されます。ユニット C を確認してしっかりと閉じ 
てくださし、。 

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、ユニット C を閑 
じることで解除されます。 
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給紙□での用紙詰まり（カミツ'マリ D , E ) 

用紙カセット、本体またはオプション増設カセットユニ、ソトのち側カバーで用紙詰ま 
りが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルのディスプレイ 

カミツマ ' J D、E 

EPSON プリンタウィンドウロ 

給紙 □ で紙が詰まりました。 


用紙詰まりの箇所を W 下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を探して取り除いて 
ください。 

カバ ー D の確認（カミツ'マリ D ) 

プリンタ本体ち側のカバー D を確認します。 


0カバ ー D を図のように開けます。 



〇 


〇 


用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引さ巧さます。 



カパ' - D を閱じます。 


(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー D を閉じる 
ことで解除されます。 


詰まった用紙が見つからない場合は、カバー E を磕認します。 
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カバ ー E の確認（カミツマリ E ) (オプションの増設力むットユニット装着時） 

オプションの増設カセットユニ、ソトを装着している場合は、次に増設カセットユニ、ソ 
卜ち側のカバー E を磕認します。ここでは、増設カセットユニット （2 段）を例にし 
ています。 

0増設力じツトユニツトろ側のカバ ー E を図のよラに開けます。 



Q 用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくりと引き抜さます。 



〇 


カパ' — E を閱じます。 


ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバ ーE を閉じる 
ことで解除されます。 


詰まった用紙が見つからない場合は、用紙カセツト内部を確認します。 
次ページへ進みます。 
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用紙力じットからの用紙の取り出し（カミツ' 7 iJD , E ) 

用紙カセットの内部を磕認します。ここでは、標準装備の用紙カセット（カミツマリ 
D ) での場合を説明します。オプションの増設カセットユニ、ソト装着時（カミツマリ E ) 
は、同様の手順で確認してください。 

0用紙力じツトをゆっくり、止まるまで引き出します。 

紙詰まりを起こした用紙が破れないようにを意して引き化してください。 



Q 詰まっている用紙、シワが'生じでいる用紙を取り除さます。 



ポイント 


用紙を取り除く際に用紙が破れてしまった場合、プリンタ内部に紙片が残って 
いないかを確認して、残っている紙片を取り除いてください。 


〇 


用紙力じツトの用紙をじツトし直し、用紙力じツトを閱じます。 


ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、用紙カセットを閉 
じることで解除されます。 


用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、もう一度最初に戻って詰まった用紙 
の取り残しがないか磕認してください。 
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プリンタ内部で用紙が詰まったときは 

ユニット B (定着ユニット）での用紙詰まり（カミツ'マリ B ) 

本体左側のユニット目（を着ユニット）で用紙詰まりが発生した場合、 t (下のメッセー 
ジが表示されます。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルのディスプレイ 

カミソマリ B 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

内部で紙が詰まりました。 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


® フェイスアップトレイに排紙される途中で詰まった用紙は、必ずユニット B を 

開けて取り除いてください。フェイスアップトレイから引っ張って取り除かな 
ポイント いでください。 


0本体左側のユニット己を、止まるまで引き出します。 

詰まっている用紙が破れないようにゆっくり引き化してください。 



A プリンタ内部のを着器やその周辺部分には絶がに触れないでください。高温の 

心山レ、 ため（ 170 で）、义傷の原因となることがあります。 
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図のレバーを引き上げます。 

給紙経路が開き、用紙の送り化しが容易に行えます。 



ノブを矢巧のち向に回しで用紙を送り出します。 



ポイント 


ユニット B で詰まった用紙は、必ず上図の方向に送り出して取り除いてくださ 

し、 0 
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詰まっている用紙を、ち図の矢巧のち向にゆっくりと引き抜さます。 

プリンタ内部に用紙が残っていないか確認します。 



両面印刷ユニット装着時、図のカバー内に用紙が磕認できても引きあけないときは、力 
バーを開き手で用紙を送り化してから引きあいてください。 



ユニット己を閱じます。 

プリンタの左側面に向けてまっすぐに押し、しっかりと閉じてください。 


ポイント 


ユニット B をしっかり閉じていないと、操作パネルに 「ユニット B ガ アイテイ 
マス」 とメ ッセー ジが表示されます。 ユニット B を確認してしっかり閉じて く 
ださい。 
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カパ ー F (下反起ユニット）での用紙詰まり（カミツ'マリ F ) 

オプションの両面印刷ユニット装着時、本体左下側のカバー F (下反転ユニット）で用 
紙詰まりが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ッセー シ 

操作パネルのディスプレイ 

カミツ'マリ F 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

両面目 P 刷ユニッ ト 内で紙が詰まりました。 


〇 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

カバ ー F を図のように開けます。 



0詰まっている用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜さます。 



0カパ ー F を閱じます。 


(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー F を閉じる 
ことで解除されます。 
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ユニット G (両面印刷ユニット）での用紙詰まり（カミグマリ F ， D ， G ) 

オプションの両面印刷ユニット装着時、ユニット内部で用紙詰まりが発生した場合 、 W 
下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ッセー シ 

操作パネルのディスプレイ 

カミツマリ t D，G 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

両面目 P 刷ユニット内で紙が詰まりました。 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



0 カバ ー F を開け、用紙詰まりを確認します。 

カバー F を開けて詰まっている用紙があれば、用紙をゆっくりと引きあいてからカバー 
F を閉じます。 
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0 カバ ー D を開け、用紙詰まりを確認します。 

カバー D を開いて詰まっている用紙があれば、用紙をゆっくりと引きあいてからカバー 
D を閉じます。 



0ユニット G を図のよラに引き出します。 



Q ユニット©に詰まっている用紙を破れないよラにゆっくりと取り除きます。 



0 


ユニット G を閱じます。 


(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、ユニット G を閉じ 
ることで解除されます。 
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排紙部で用紙が'詰まったときは 


本体左側のカバー A (排紙カバー）内部で用紙詰まりが発生した場合、 t (下のメッセー 
ジが表示されます。 


表示部 

メ ツセ ーン 

操作パネルのディスプレイ 

カミツマリ A 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

排紙部で紙が詰まりました。 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


〇 


Q 詰まっている用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜さます。 



® フェイスダウントレイに排紙される途中で詰まった用紙は、必ずカバ ー A を開 

けて取り除いてください。フェイスダウントレイから引っ張って取り除かない 
ポイント でく ださし、。 


本体左側のカバ ー A を図のよラに開けます。 
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0 カパ ー A を閱じます。 



(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー A を閉じる 
ことで解除されます。 
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カラー巧刷に関するトラブ J レ 


カラー印刷ができない 

み プリンタドライバの設定び、カラー巧刷になつでいますか？ 

Windows の場合、プリンタドライバの[基本設赶ダイア□グまたは[詳細設定]ダ 
イア□グで[色]が[黒]に設定されているとカラー印刷ができません。 

Macintosh の場合、プリンタドライバの[プリント]ダイア□グで[色]が[モノク 
□] に設定されているとカラー印刷ができません。 

設をを磕認して<ださい。 

分 Windows :本書「[基本設赶ダイア□グ」48ぺージ 
Macintosh :本書「[プリント]ダイア□グ」163ぺージ 

み ソフトウエアの設定びカラーデータになつでいますか？ 

ソフトウエア上でカラーデータになっているか磕認してください。 


モノクロデータの色合いが意図した結果にならない 

0 [カラー/モノク□の自動判別を巧ラ]機能を有効にしでいませんか？ 

モノク□データの印刷結果は、[カラー/モノク□の自動判別を行う]機能の使用/不 
使用および[色]で[黒]を選択などの条件によって変わります。[カラー/モノク〇 
の自動判別を行う]機能を無効にして巧刷してみてください。 

とす本書 r [拡張設定]ダイア□グ 」 Windows 84ぺージ 

Macintosh 174ページ 


困ったときは一 334 




画面表示と色合いが異なる 

み 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合い 
に差異が生じます。 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）の"光の三原色"と呼ば 
れる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色 
すべてが光っている状態が白となります。 

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの巧刷は、シアン （ C ) •イエ□一 （ Y ) • 
マゼンタ （ M ) の"色の三原色"を組み合わせています。全く色を付けないのがもちろ 
ん白で、3色を均等に混ぜた状態が黒になります。 



ス车ヤナで読み a んだ画像を巧刷するときは、原画 （ CMY ) リディスプレイ （ RGB ) 
一巧刷 （ CMY ) の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。この 
ような場合の機器闇のカラーマッチング（色の合わせ込み）を行うのが 、 KM 
( Windows 95/98/ Me / 200 0) や ColorSync ( Macintosh ) です。 

とす本書「より高度な色合わせについて」358ページ 

み システム特性の設定を巧いましたか？ ( Macintosh ) 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器 • 使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定 
する必要があります。 

分本書 「 ColorSync について」199ぺージ 
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0 プリンタドライバの才ートフォトフアイン！4を有効にしでいませんか？ 

オートフォトフアイン!4は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な 
補正を力□えて鮮明に巧刷できるようにする機能です。そのためオートフォトフアイン 
!4を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。 

とす本書 r [詳細設定:]ダイア□グ」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 169ページ 


0普通紙を使用しでいませんか？ 

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最 
良の印刷結果を得るには、 EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用を 
お勤めします。 


中間調の文字や、細い線がかすれる 

0 [階調優先](スクリーン線数 165 lpi ) に設定しでいませんか？ 

細い線や細かい模様などを再現する場合には、[解像度優先]に設をしてください。 
とす本書 r [詳細設定]ダイア□グ」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 169ページ 


をむらが生じる 

0 [解像度優先](スクリーン線数26別 pi ) / [自動]に設定しでいませんか？ 

微妙な色合いを再現する場合には、[階調優先]に設をしてください。 

とす本書 r [詳細設定]ダイア□グ」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 169ページ 
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酣閒品質に関するトラブル 


きれいに印刷できない 

み トナー t ーフ''機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない巧刷時にご使用ください。 
とす本書 r [詳細設定:]ダイア□グ 」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 169ページ 


0 [ RIT ] 機能を使用しで印刷しでいますか？ 

文字をきれいに巧刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して巧刷してください。ただし、 
写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能を使用しないほうがきれい 
に巧刷できる場合があります。 

とす本書 r [詳細設定:]ダイア□グ 」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 169ページ 

0解像度び[標準] ( SOOdpi ) に設定されでいませんか？ 

解像度を[高品質] (600 dpi ) に設定して巧刷してください。ただし、複雑な巧刷デー 
夕の場合、メモリ不足で巧刷できない場合があります。その場合は、解像度を[標準] 
(300 dpi ) に戻すか、メモリを増設してください。 

分 Windows :本書「[基本設赶ダイア□グ」48ぺージ 
Macintosh :本書「[プリント]ダイア□グ」163ぺージ 

0 [ PGI ] の設定び速度優先に設定されでいませんか？ 

[ PGI ] の設定を品質優先に設定します。 

とす Macintosh :本書 r [詳細設定]ダイア□グ」169ページ 

み ET 力ートリツジび劣化または損傷しでいる巧能性びあります？ 

新しい ET カートリツジに交換してください。 

な 本書 「 ET 力ートリ、ソジの交換」294ページ 
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印刷が薄い（うすくかすれる、不鮮明） 

り 用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

ろ 感化体ユニットび劣化または損傷しでいる巧能性びあります。 

新しい感光体ユニ、ソトにを換してください。 

とす本書「感光体ユニットの巧換」298ぺージ 

0 ET 力ートリッジにトナーび残つでいません。 

新しい ET カートリッジに交換してください。 

な 本書 「 ET 力ートリ、ソジの交換」294ページ 

0 トナーじーブ機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

とす本書 r [詳細設定:]ダイア□グ 」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 169ページ 


ミちれ（点）が印刷まれる 

0使用中の用紙び適のではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を磕認し、巧刷できる用紙を使用してください。 

とす本書「用紙じついて」11ページ 

0感化体ユニットび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニ、ソトじ交換してくださ 
い。 

とす本書「感光体ユニットのを換」298ページ 


周期的にミちれがある 

ろ プリンタ内の定着器、または用紙経路び汚れでいます。 

用紙を数枚巧刷して<ださい。 

0感光体ユニットび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニ、ソトじ交換してくださ 
い。 

とす本書「感光体ユニットの交換」298ページ 
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指でこするとにじむ 

み 用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

ろ 使用中の用紙び適巧ではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
とす本書「巧刷できる用紙の種類」11ページ 

み 層紙を使用かに、設定び層紙になつでいません。 

プリンタドライバで[用紙種類]を[厚紙]に設をしてください。 

とす Windows :本書「[基本設定:]ダイア□グ」48ぺージ 
Macintosh :本書「[プリント]ダイア□グ」163ぺージ 


塞りつぶし部分に白点がある 

0使用かの用紙び適のではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 

とす本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 

み 用紙の表裏び逆にじツトされでいる場合びあります。 

用紙トレイの場合は、表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 

用紙カセットの場合は、表（巧刷）面を下に向けてセットしてください。 

0 ET 力ートリッジび劣化または損傷しでいる巧能性びあります。 

新しい ET カートリッジに交換してください。 

な 本書 「 ET 力ートリ、ソジの交換」294ページ 

ろ 用紙が'湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎでいます。 

新しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙全体が塞りつぶされてしまう 

0感化体ユニットび損傷または劣化しでいる巧能性びあります。 

新しい感光体ユニ、ソトに巧換してください。 

とす本書「感光体ユニ、ソトの交換」298ぺージ 


困ったときは一 339 





縦線が印刷まれる 

み 感光体ユニットび損傷または劣化しでいる可能性びあります。 

新しい感光体ユニットに巧換してください。 

とす本書「感光体ユニ、ソトの交換」298ページ 


何も印刷されない 

0—度に複数枚の用紙び搬送されでいます。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

0感化体ユニットび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい感光体ユニットに巧換してください。 

とす本書「感光体ユニットのを換」298ページ 


裏面が汚れる 

り 用紙経路び汚れでいます。 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することでミちれが取れる場合があり 
ます。 

お写電店の調整方法 

0 ▼ (ダウン）スイッチを巧しなびら、プリンタの電源をオンにします。 

0液晶ディスプレイに[テンシャオフ t ットメニュ ー] と表示されるまで、 ▼/ ▲スイッ 
チを繰り返し巧します。表示されたら[設定実行]スイッチを巧します。 

0使用しでいる用紙び液晶ディスプレイに表示されるまで、 ▼/ ▲スイッチを繰り返し巧 
します。表示されたら[設定実行]スイッチを巧します。 

0 ▼/▲スイッチを巧しで転写電圧の設定値を変更します。変更したら[設定実行]スイッ 

チを押します。 

初期設を値は [3] です。3を基準に設をして<ださい。 

0プリンタの電源をオフにします。再起動すると、設定値び有効になります。 
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画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷まれる 

み プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで巧刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

分本書「巧刷の中止方ま」 Windows 142ぺージ 

Macintosh 201ページ 

再度巧刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


画面と異なる位置に印刷される 

0 アプリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズび異なつでいませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

とす Windows :本書「[基本設定]ダイア□グ」48ぺージ 
Macintosh :本書「[用紙設定]ダイア□グ」156ページ 

ろ アプリケーシヨンソフトによつでは、巧刷開始位置の設定び必要になる場合びありま 
す。 

プリンタドライバまたは操作パネルで[オフセット]の調整をしてください。 

とす本書 r [拡張設定]ダイア□グ 」 Windows 84ぺージ 

Macintosh 174ページ 

とす本書「プリンタセツテイメニュー」220ページ 
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置線が切れたり文字の位置がずれる 

み アプリケーシヨンソフトでお使いのプリンタの機種さを使用するプリンタに設定しで 
いますか？ 

をアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプ 
リンタの機種をに設をしてください。 


設定と異なる印刷をする 

み パネル設定、アプリケーシヨンソフト、プリンタドライバの設定び一致しでいますか？ 

印刷条件の設定は、パネル設を、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞ 
れで設をできます。を設をの優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定 
と違う印刷をプリンタが行う場合は、を設をを確認して<ださい。 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない （ Windows ) 

り お使いのコンピユータは Windows 98/ Me /2000 プレインストールマシンまたは 
Windows 98プレインス I ルされでいで Windows Me /2000 にアップグレード 
したマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードした〕ンピュータや US 巨 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に巧刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

ぶスタートアップガイド 「 OS およびコンピュータの条件」26ページ 


印刷できない （ Windows ) 


り プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに US 目対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、巧刷先のポート 
の設をが変わることがあります。巧刷先のポートの設をを磕認して<ださい。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせて[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② お使いの機種をのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 


②ク U ック 
して 


—ファイルの 
巧く (0) 


漏実(白表示が巧かを）わちじ入り(がへル 


一巧惊止也) 
* 巧がほうプリン 


:ほうプリンタじ設定の 


№11ドキュメントの削除を） 


其を(ぶ... 


ブリン々ボートの割り当てを)... 
プリシタポートの招除が)... 


ショートか卜の化巧を） 
刖除⑩ 

^ をおのを更(凹） 

③クリック — ^ 


切滿。寶な謂け 


しに 1x1 

皿 

元に房す 






します 


マイコンドュ-夕 
'フリンタ 


オフライン巧業地? 
閉喊(封 


^进巧されたオブヴが卜のブ□バティをま示します。 


d 


のクリックして 
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③[詳細]タブをクリックして[印刷先のポート]を磕認します。 

USB 接続で本機をご利用の場合は [ EPUSBx : (EPSON LP-XXXX (お使いの機種を） 
)](Windows 98/ Me ) / [ US 巨 x ] (Windows 2000) と表示されていることを確認 
します。この表示があれば、 USB プリンタとしてのプリンタドライバが正常に組み 
込まれています。 


■ ?|x| 


①クリックして 


②確認します 




-シぉ施 I 巧巧設定 I 

► 註础 1色の宫理 I 共を 1を本設定 I レイ巧卜 


EPSON LP-8800C 


Efl 刷ホの ボートを)： 

paiBia ■"曲】 g"ig 曲誦 

巧刷こ棟巧するドライバ(姐 

—3 . 

ボ-卜の胤 D 取' 1 
ボ—卜の削除⑩…1 

ドライバの励嚇 — 1 

1 EPSON LP -8800 C 


ブリンタボートの割り当て©…1 

ブリンタボートの招除独…1 

々イムア h 卜 i をち m --- 

未迭折巧を)： 厂 ~ 

-巧 


送情の再試巧巧®: 巧 



_スブ-ルの設定 (。…I _ボ-卜の設定り)… 


_キサンセル」_哺巧み’」 


(?) 

ポイント 


. パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスから LPT 1 を還がしま 
す。 

• Windows 98/ Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、 USB デバイスド 
ライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可 
能性があります。プリンタソフトウエアを一旦削除してから再インストール 
してくださし、。 

本書「プリンタソフトウ X アの削除方法」143ぺージ 
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印刷巧のポートに、使用するプリンタちが表示まれない 

ろ プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてくださし"'。 



正しく表示されていない 


ポー ト名が表示され ていない 


USB ハブにお続すると正常に動作しない 

0本機を US 己ノ\ブの1段目な夕 I に接続しでいますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できます。コンピュータに直接接続され 
た1段目 W 外の USB 八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブ 
の1段目に接続してお使いください。 

また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接続してみてください。 

み USB ノ\フ'が'正しく認識されでいますか？ （ Windows ) 

Windows の[デバイスマネージャ]のくユニバーサルシリアルバス>の下に 、 USB 
八ブが正し<認識されているか磕認して<ださい。 


(?) 

ポイント 


•正しく認識されている場合は、コンピユータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピユータの US 巳ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラブル 


印刷に時間がかかる 

ろ 節電が態になつでいませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、巧刷開始の前にウォームアップを行いますので、排 
紙されるまでに時闇がかかる場合があります。 

み 操作パネル上に「プリンタチョウじイチュウ」と表示されでいませんか？ 

画占率の高いデータの印刷時や連続印刷時などには、良好な印刷品質を保つために、巧 
刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行うことがあり 
ます。 

自動調整が完了すると巧刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちください。 


ろ アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当では十分ですか？ ( Macintosh ) 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

み バックグラウンドプリントを[入]にしでいませんか？ ( Macintosh ) 

ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを[入]にしておくと巧 
刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを[切]に設定して巧 
刷してください。 

とす本書「バックグラウンドプリントを行う」197ページ 

み ファイルサイズの大きな画像データを巧刷しでいませんか？ 

処理時闇のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 
増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく巧刷でき 
る場合があります。 
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Windows 共ちプリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 

ろ IPX / SPX 豆換プ□トコルび組み込まれでいる〕ンピュータに接続された Windows 巧 
有プリンタへ印刷を実行すると通信エラーび凳生することびあります。 

この場合は、サーバ側クライアント側それぞれに W 下の手順を実行してください。 


サーバ側 

① ネットワークコンポーネントから [ IPX / SPX 互換プ□トコル]を削除しま 
す。 （ Windows 95/98 のみ） 

② EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[共有プ 
リンタをモニタさせる]にチェックをがけまず。 

クライアント側 
( Windows 95/98 のみ） 

ネットワークコンポーネントから [ IPX / SPX 互換プ□トコル]を削除しまず。 


ろ プリントサーパの EPSON プリンタウインドウ！3 [モニタ設定]ダイア□グで供有プ 
リンタをモニタさせる]にチェックび巧いでいますか？ 

プリントサーバにインストールされている本機の EPSON プリンタウインドウ！3 [モ 
ニタ設を]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックが付いていない 
とクライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。 

とす本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」93ページ 
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どラしても解決しないときは 


症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

み 操作パネルからステータスシートび印刷できますか？ 

とすスタートアップガイド「動作の磕認」 19 ページ 


印刷できる 


印刷できない 


み プリンタ本体は正常に動作しでい 
ます。コン ピユー タから ステータス 
シートび巧刷できますか？ 

とす 本書 

Windows 「[環境設定]ダイア 
□グ」 81 ページ 

Macintosh 「[プリンタセット 
アップ]ダイア□グ」 187 ページ 

み プリンタ本体のトラフ''ルです。 

保守契約をされていますか？ 

できる 

できない 

している 

していない 

♦ ♦ ♦ ♦ 

エプソンインフオメー 
シヨンセンターにご相 
談ください。 

インフオメーシヨンセ 
ンターのご相談先はス 
夕ートアップガイド裏 
表紙に記載されていま 
す。 

ドライバの設を、接続 
ケーブルの仕様や状態 
を再確認してくださ 

い。 

ネットワーク接続でお 
使いの場合は、ネット 
ワーク管理者にご相談 
ください。 

保ず契約店にご相談く 
ださい。 

「保ずサービスのご案 
内」をご覧くださし、。 
本書「保ずサービ 
スのご案内」 366 
ぺージ 


(?) 

ポイント 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピユータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのバージョン、そのイ也の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認 
のうえ、ご連絡ください。 
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きれいなカラー印刷をするために 


をの概念 

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな 
要素が含まれています。ここでは、カラー巧刷の知識の基礎となる、「色」について説 
明しています。 


をの要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色 
合い）を指すことが多いのですが、色を表現 
する要素には、色相の他に彩度、明度という 
要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを 
帯びていない度合をいいます。例えばホ色の 
場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩 
度を落とすに従って無彩色になっていき、最 
後は グレーに なります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強 
弱を表す要素です。明度を上げればより白っ 
ぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。 

ちの図（色立体と呼びます）は円周方向が色 
相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向 
が明度変化を表します。 



デイスプレイの発をプロセスく加法混を> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光 
がどのように色を表現するかを説明します。 
例えば、テレビやディスプレイなどをおくで 
良く見ると、赤 ( R )、 緑の)、青旧）の3色の 
光が見えます。これは「光の三原色」と呼ば 
れるもので、光はこれら3色の組み合わせで 
さまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（す 
ベてが0:黒）を起点に、すべての色が光って 
いる状態（すべてが100:白）までを色を加え 
ることで表現するため、 CRT ディスプレイで 
表現される色は、加法混色（力日色ま）と呼ば 
れます。 
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プリンタ出力の発をプロセスく減法混を> 

力□ま混色で色が表現できるのは、そのちの自 
らが光を発することができる場合です。しか 
し多くの場合、自ら光を化すことはないため、 

反射した光で色を表現することになります。 

例えば「赤いインク」の場合、次のようにな 
ります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざま 
な色の成分が含まれています。この光が赤い 
インクに当たった場合、ほとんどの色の成分 
がインクに吸収されてしまいますが、赤い色 
の成分だけは、吸収されずに反射されます。こ 
の反新したホい光が目に入り、その物体（イ 
ンク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色ま）と呼び、 . 

プリンタのインクや絵の具などはこの減法混 

色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は力□ま混色の RG 目ではなく、 
混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアンに)、マゼンタ （ M )、 黄色 （ Y ) の3 
色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 



Y : 黄 M : マゼンタ C : シアン B に黒 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になりま^ 
す。しかし一般に印刷では、より黒をくつき 
りと表現するために黒 ( BK ) インクを使用し、 
CMYBK の4色で印刷します。 


出力装置による発色の違いくデイスプレイとプリンタ出力> 

コンピュータで作成したグラフ ィ、ソ クスデータをプリンタに化力するとき、この加法 
混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現 
される色は力日ま混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減ま混色であるか 
らです。 



"光 ’’の王原色で表示 "色"の三原色で印刷 


この力□ま混色 ( RGB ) 一減法混色 （ CMY ) 変換はプリンタドライバで行いますが、ディ 
スプレイの表示はディスプレイの調整状態によっても変化するため、ディスプレイ表 
示とプリンタからの化力結果を完全に一致させることはできません。このように発色 
方法の違いにより、ディスプレイ表示と実際の印刷化力の色合いに差異が生じます。た 
だし、これらの差異をできる限り合わせこむことも巧能です。 

とす本書「より高度な色合わせじついて」358ページ 


スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) ー ディスプレイ （ RGB ) 一 ► 印刷 （ CMY ) の変換が' 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方 
まをキャリブレーシヨンと呼び、巿販のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能があるも 
、のもあります 0 _^ 
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印刷解像度について 

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、ルさなドット（点）で 
構ぶされています。巧刷解像度は、1インチ（約 2.54cm) あたりにいくつの点がある 
かを dpi (dot per inch) という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい巧刷 
結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、 300dpi または 600dpi のいずれかを選択することが巧能です。 
[詳細設赶ダイア□グの解像度 ( Windows ) /印刷品質 （ Macintosh ) で「標準」 
(300dpi) または「高品質」 (600dpi) を選択します。 600dpi を選択すると、きめの 
細かいきれいな画像が印刷できますが、巧刷時闇は長<なります。また扱うデータ量 
が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があります。 

印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択して<ださい。 



スクリーン線数について（解像度優先/階調優先） 

巧刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現し 
ます。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1インチ（約 2.54cm) あたりの密度を 
Ipi (line per inch) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な巧刷結果を得るこ 
とができます。 

プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定し 
て細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。 

[階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様 
などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現 
した印刷結果が得られます。 

[自動]を選択すると、巧刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択 
して印刷します。 
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カラー印刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソ 
フトでカラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、 
本書の化カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷デー 
夕の調整やパソコン環境の整備が必要です。 

カラー画像の印刷と必要メモリの関係 

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。 

印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設をじよって変わります。 
必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 巧刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300dp ン[高品質] 600dpi) 

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソ 
フトじより異なりますが、通常使用における目安として下表を参考にしてください。ま 
た推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改善など、より効 
率的な印刷が可能じなります。なお DTP 化力などで複雑な巧刷じご使用の場合は、 
1024MB (最大時）まで増設することをお勤めします。 



印刷サイズ 

解像度 

必要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A4 

標準 

32MB 

32MB 

高品質 

32MB 

64MB 

A3 

標準 

32MB 

32MB 

高画質 

64MB 

96MB 

両面 

A4 

標準 

32MB 

32MB 

高品質 

32MB 

64MB 

A3 

標準 

32MB 

64MB 

高画質 

64MB 

128 MB 
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また、カラー画像のデータサイズは、モノク□データに比べ大きいものになるため、ご 
利用のコンピュータの八 ー ドディスクの空き領域を十分に磕保する必要があります。 
主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像データ容量 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X480 

900 

KB 

870,000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 

MB 

1，300,000画素 

- 

に90 X 960 

3.52 

MB 

2,140,00日画素 

- 

1600 X 1200 

5.5 

MB 

フイルムスキヤナ 

に00 dpi 

- 

1700 X 1100 

5.4 

MB 

フラットベッド 
スキヤナ 

300 dpi 

4' X 6' 

に00 X 1800 

6.2 

MB 

A4 

2550 X3600 

26.3 

MB 

600 dpi 

4' X 6' 

2400 X3600 

24.7 

MB 

A4 

5100 X7200 

105.1 

MB 

に00 dpi 

4' X 6' 

4800 X7200 

100 

MB 

A4 

10200 X 1400日 

420 

MB 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X512 

1.1 

MB 

4 BASE 

- 

1536 X 1024 

4.5 

MB 

16BASE 

- 

3072 X2048 

18.0 

MB 


スキヤナから画像を取り込む場合のポイント 


八イライト/シャドウ/ガンマの設定にま意する 

八イライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シャ 
ドウは階調を有して画像の最も暗い部分です。ガンマは 
これらの傾きです。この3点を適切に設をして取り a む 
だけで、おおむねきれいな画像が得られます。 

ス车ャナの取扱説明書を参照し、八イライト/シャドウ 
/ガンマを正し<設をした上で画像を取り a んで<ださ 
い（画像中の暗い部分が黒<つぶれないように、明るい 
部分が白く飛ばないようにを意してください）。詳しく 
は、お使いのス羊ヤナの取扱説明書をご覧<ださい。 




適切な設定 ハイライトが強い設を シャドウが強い設定 
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Photo CD から出力する場合のポイント 

Photo CD の画像を印刷で利用する場合、開いた画像をそのまま化力しても必ずしち高 
品位な化力結果は得られませんので、適切な処理が必要です（八イライト/シャドウ 
の設定、色かぶりの除去、シャープネス設をなど)。 

適切な処理をするためには、通常 Photoshop などのアプリケーションソフトで画像を 
補正しますが、本機のプリンタドライバで「オートフォトファイン！4」を使用して巧 
刷すると、元データはそのままに、化力する画像に対して適切な処理を施し、高画質 
化して印刷することができます。 


ポイント 


処理すべき内容.方法については 、 「Photo CD プリプレスリファレンス*」な 
どに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。 

* Photo CD 制作サービスの窓口でお求めください。 
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印刷時のポイント（オートフォトフアイン！ 4) 

プリンタドライバの設定モードは、通常[推奨設定]にしておけば、標準的な印刷結 
果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的 
かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳細設定]で微 
調整（設定変更）を行って<ださい。 


\ Windows ドライバ 


> Macintosh ドライバ 



オートフオトファイン！4 

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に 
画像を高画質化して巧刷する機能です。 

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元デー 
夕に対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォ 
トレタッチソフトなどを使用して行いますが、 この 作業には「色」に関する知識と、豊 
富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難 
しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファ 
イン!4」です。（巧刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。） 

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメー 
ジに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


(?) 

ポイント 


. 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけら 
れている画像などについては効果が薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない副象データには有効に機能しないことがあります。 

. 画像を解がしながら印刷処理を斤うので、処理速度の遅い CPU を搭載してい 
るコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。 

. ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは「に M 」（ Windows ) / 
rColorSyncJ ( Macintosh ) を使用して印刷してくださし、。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！4 
は使用しないでくださし、。 
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オートフォトフアイン!4を指をして印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像 
全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のよ 
うじ解析して処理を行います。 


RGB カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されまず。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析 
し、 RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の補正 

ほ解像度の粗い画像をきめ細か<表現します。画像データの解像度が低い場 
合、擬似的に解像度を上げて巧刷します。 

明るさの補正 

暗すぎる（露出不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分 
析し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強調 

中間調のコントラストが上がり、メリノ VJ のある画像になります。ヒストグ 
ラムの最ル値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを 
拡大し、さらにヒストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切 
に調整します。 

采ミ度の強調 

色あせた画像が鮮やかになります。画像の采ミ度の程度を分析し、その程度に 
応じた彩度調整をかけます。 





オートフオトフアイン！4 ON 



《1ページの複数の画像に対し 
て個別に適切な補正が行われ 
ます。 
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より高度なを合わせについて 

例えばス车ヤナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるには、次の方まがあります。 

ディスプレイを調整する（モニタキヤリブレーシヨン） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイも 
あれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このようじ偏った表示をしてい 
る状態では、ス车ヤナから取り込んだ画像や Photo CD などの画像は適切な明るさや 
色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイ 
の調整が必要になります。 

ディスプレイの調整については、下を参照してください。 

カラーマネジメントシステムを使ラ 

原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステ 
ムとして、 Macintosh では Apple 社の 「ColorSync」、Windows95/98/Me/ 2000で 
は Microsoft 社の nCM」 があります。カラーマネージメントシステムじついては、次 
ページを参照してください。 
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デイスプレイの調整 

ディスプレイ調整（モニタ羊ャリブレーシヨン）は、本格的に行うと非常に手間のか 
かる作業で、また測を機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介 
します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 


ポイント 


これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは原稿または印刷結果に近付け 
ることができますが、すべてを近付けることはできません。最も気になる部分 
(肌色など）を重点的に調整してください。 


0ディスプレイの電源をオンにし、30分な上おいでディスプレイの表示を安定させます。 
0室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、なるべく一をの照明条件になるようにし、さらにフードを装着する 
と良いでしょう。 

0ディスプレイのカラーバランス(色温度）を調整できる場含は、6500° K に調整します。 

Q ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」におくなるように調整します。 

0 Macintosh をお使いで、コント□-ルパネルに「ガンマ」び登録されでいる (Adobe 
Photoshop びインス! -- ルされでいる）場合は、ディスプレイのガンマ（グレー)調 
舊を巧います。 

ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設をするのが良いでしょう。 

0ディスプレイでコントラスト調整びできる場合は、スキヤナで取り込んだ画像の色び 
原稿またはプリンタの出力結果におくなるよラに調整を巧います。 

Q 調整び終了したら、ディスプレイのダイヤルなどび動かないように固定します。 
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カラーマネージメントシステム ncMj 

スキャナから取り込んだ画像とプリンタでの巧刷結果の色合いをおがけるために、 
Windows95/98/Me/ 2000では、 Microsoft 社の nCM」 という カラーマネージメン 
トシステムがあります。 


スキャナ 

〇 


ディスプレイ 

X 


プリンタ 

〇 



CM を使用した場合でも、通常、ディスプレイ表示だけは色合いをお付けることはで 
きません。 

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いをお付けることができます。 

• ディスプレイ調整機能によって、ディスプレイをガンマ特性2.2、色温度6500° K 
に調整した場合。（前ページを参照してください。） 

• Windows98 をご利用で、ディスプレイメーカーからに C プ□ファイル（色特性デー 
タファイル）が提供されており、なおかつアプリケーションソフトが対応している 
場合。（詳細は、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧く 
ださい。） 


(?) 

ポイント 


• 「に M 」 は、 Windows 95/98/ Me / 2000用のプリンタドライバでのみご利用にな 
れます。 

• TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご 
覧ください。 

• Windows 98/ Me / 2000の KM は Windows 95 のに M よりも高い精度で色合いを 
近付けることができます。 
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カラーマネー ジメントシステム rColorSyncJ 

「ColorSync」 は、原画卸刷データ）、ディスプレイの表示、印刷結果の色の合わせ込 
みを行う Apple 社のカラーマネージメント機能です。 

J:_rR こ、 「ColorSync」 を使用しての、画像の取り込みから巧刷までの流れを示します。 


ポイント 


rColorSync 」 を利用するには、 Macintosh に 「 ColorSync 」 がインストールされ 
ている必要があります。 


0 ます始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

分本書 「ColorSync について」199ぺージ 

Q スキヤナから画像を取り込む場合は 、 TWAIN (スキヤナの画像取り込み用ソフト）で、 
「 ColorSync 」 を使用しで画像を取り込みます。 


選択します 


囚 

^►0 


□ プレビュ-イゾ - ジ,をををを巧な 
□ なぷプレビユ- 
□ TWAIN を坊時プレピュ-を巧巧 
E け*": K:- 


ColorSync 


画面は EPSON GT - 7000 
(スキャナ）の場合です。 


0プリンタドライバで 「 ColorSync 」 を還択しで、巧刷します。 



選がします 


(?) 

ポイント 


rColorSyncJ を還択して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用し 
てくださし、。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。 
-部のアプリケーシヨンソフトでは、ソフトウエア上で ColorSync の設をが 
行えます （ AdobePageMaker 6.5 J 、 Photoshop 4.0 J 必降、 lllustrator 7.0 J 必降 
など）。ソフトウてア上で ColorSync の設をを行う場合は、プリンタドライ 
バでは rColorSyncJ を選択せず、[ドライバによる色補正]-[色補正方 
ま：色補正なし]を指をしてください。 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス-サポートは次の通りです。 


エプソン FAX インフォメーション 

EPSON 製品に関する最新情報を24時間、 FAX でお引き化しいただけます。 FAX 付 
属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX 番号：スタートアップガイド巻末の一覽表をご覽ください。 

情報内容：製品情報（カタログ、機能概要） 

巧術情報 （ Q & A など） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


エプソンインフォメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間および電話番号じつきましてはスタートアップガイド巻末の一覧表をご覧く 
ださい。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットじよる情報の提供を行っています。また、プリンタドライバは、エプソン販売 
(株） WWW サーバによる提供が行われています。最新プリンタドライバを組み a む場 
合は、ダウン□-ドした圧縮ファイルを解凍後、 SETUP.EXE を実行してインス! -- ル 
してください。 

アトレス : http :// www . i - iove - epson . co.jp 
サービス名：ドライバダウンロード 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。所在地およびオープン時 
間などじつきましては、スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクー ル 

ス车ャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方まを楽し<、わかりや 
すく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣□ホにも仕事にもバッチリ活かせる技術が身じつきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時じご購入の上、登録していただきますと、対 
象製品購入時から所をの期闇 （3 年、4年、5年）、安ムの化張修理サービスと対象製 
品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応ースポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安ムー万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単ーエプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなど 
の面倒な事務処理は一切不要でず。 

• 維持費の予算化ーエプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店じてお買い求めください。 
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最新プリンタドライパの入手方法とインスト ー J レ方法 

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタドライ/\入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• インターネットの場合は、次のホームページからダウン□ードできます。 
【サービスを】ドライバダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp 

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承 
けたまってお LJ ます。 


ポイント 


各種ドライノ くの最新バージョンについては 、 EPSON FAX インフオメーション 
にてご確認くださし、。 FAX インフオメーションの詳細については、スタート 
アップガイドの裏表紙にてご案内しております。 


インストール手順 

ダウン□ー ドした最新プリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次の手 
順でファイルを解凍してからインスI-ールしてください。 


(?) 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

本書「プリンタソフトウエアの削除方法」 Windows 143ぺージ 

Macintosh 202ぺージ 


0 プリンタドライバを八ードディスク内のフオルダへダウン□-ドします。 
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[ダウン□—ドちま•インストールちまはこちら]をクリックし、表示されるぺージを 
参照しで、解凍とインストールを実行しでください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売 
の ホームぺージへ 接続した場合です。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設をに間違いがないことを必ず磕認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入漏れがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
てち、 保証期閣内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

エプソン製品を快適じご使用いただ < ためじ、年間保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンター（スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧くだ 
さい） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日•弊社指定の休日を除く） 

受イ寸時間： 9 : 00〜17 : 30 
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保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービス 
コール センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

無償 

年間一定の保守 
料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 t (内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利巧ください。 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 
修理完了後 
そのつどお支払 
いください 


. 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料•技術料•部品代が有償となります。 

(年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となりまず。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 
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フロッピーディスクについて （ Windows ) 

添付のプリンタドライバは、 CD-ROM で提供しております。 3.5 インチのフ□、ソピー 
ディスクからのインストールをご希望のお客様は、 W 下の手順でセットアップディス 
クを作成してからインスI-ールを行ってください。 

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM ドラ 
イバがなくても、おおくに CD-ROM とフ□、ソピーディスクを使用できるコンピュータ 
があれば、セツトアップディスクを作成できるユーティリティです。 


フロツピーディスクを作成する 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

Q 機種選択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種さをクリックしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 


〇 UTF の画面び表示されたら、[フ□ッピーディスク版じットアップディスクの作成]を 
クリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 


^ EPSON 

ちづ妓 


*** EPSON げ -XXXX ブリンタソフトウェア•夕 


lU 下のやから•怎巧な巧目そ这巧してください 


の クリックして 




ドフオントのインストー J レ 
アブリケーンヨンのインストール 


オンラインュ-ザ-を没 


I EPSON ブリンタウィンドウ!3のインストール 




ドライバ’ユーティリティのアンインストール佩 j 巧〉 




國 

EI 


②クリックします 


〇 フ□ッピーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選択します。 


"化 w ■•，化] W 山 


H 


EPSON LP-XXXX 用 FD な セットアッブディスウを作巧します. 


EPSON プリンタ 
ウインドウ！3用のフ 
ロッピーディスクを 
作成する場合に選が 
してくださし、。 


化 

I 


ミ巧するソフトウエアを S 巧してください。 

ミミ BSiljgiaagp il 

Windows NT 4.0 用ブリンるドライ乃 
Windows 2000用ブリンタト-ライパ 
EPSON ブリンタウインドウ!3 


巧巧するディスクは 


D (1.2MB) FD ぞ巧巧 


IS 95/98/Me 巧ブリンタト•ライバ 


’ご利用の OS を選が 
してくださし、。 


0 この後は、画面の指示に従ってディスクを作成しでください。 
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口ーカル}妄続時のインストール 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合、 CD-ROM からのインスIルとは手順が多少異 
なります。じ(下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストール 
を実行してください。 

W 下の手順に従って< ださい。 

0 じ ッ ト アップディスク 1をコンピュータにじ ッ トします。 

0 画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイルさを指定しで実行]をクリック 
します。 

0 t ットしたドライブ名と実行コマンド 「 FD _ SETUP . EXE 」 を半角できで入力しで、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

<入力例> A ドライブにセツトした場合： 

A:¥FD_SETUP.EXE 



①入力して 


②クリックします 


Q インストールちまを選択しで、インストールを開始します。 

• [インストールする]を選択して[開始]ボタンをクリックすると、□一カル八ード 
ディスクのテンポラリフォルダに CD-ROM でのイメージを展開します。じ(降は画 
面のメッセージに従ってフ□、ソピーディスクを入れ替えてください。 

• [八ードディスクにコピーする]を選択して[開始]ボタンをクリックすると、上記 
の CD-ROM でのイメージを任意のフオルダに展開することができます。 


0プリンタドライバのインストールび終了すると、©で展開された CD - ROM でのイメー 
ジびノ\ 一 ドディスクから自動のに削除されます。 


ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールする場合は、プリンタドライバ 
と同様にセットアップディスクを作成してインストールを実行してください。 
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Printer Status Page (Windows 2000 ) について 

Printer Status Page (プリンタ ステータス ぺージ）とは、 Windows 2000 から Web 
ブラウザを使用して、プリンタの状態を確認することができるユーティリティです。 
Printer Status Page は、本製品に添付されている Windows 2000 対応プリンタドラ 
イバじ含まれています。 Windows 200 〇のネ、ソトワーク上でお使いいただけます。 


(?) 

ポイント 


Printer Status Page は、サーバとなる Windows 2000 でインターネットインフォ 
メーシヨンサービス（じ TFIIS と略します）を使用している川 S を使って Web 
サーバを運用している）場合に利用できます。 

IIS を利用して Web サーバを運用していても適切な管理が行われていない場合 
は、ウイルス感染などのリスクが生じるため、 Printers ね tus Page のご利用は 
お勧めできませんので、あらかじめご了承願います。 


動作環境 

Printer Status Page の動作環境は JU 下の通りです。 

サーノ \ 

• Windows 2000 Server/Professional 
• プリンタが共有されていること 

• TCP/IP が設をされていること 

• インターネットインフォメーションサービス aiS ) Ver . 5.0 JU 降 
• プリンタドライバは[プリンタの追力□ウィザード]からインス!-ールしていること 

クライアント/ブラウザ 

• Windows 2000 Server/Professional 

• TCP/IP が設定されていること 

• Microsoft Internet Explorer Ver . 4.01サービスパック 2 JU 降 

• プリンタドライバは[プリンタの追力□ウィザード]からインストールしていること 
• 表示色： 256色 W 上 

プリンタ（本機はオプションの I / F 力ードび必要） 

• IP アドレスが設をされていること 

設定されていない場合は、オプション I / F カードに添付の取あ説明書を参照してく 
ださい。 


ま意 


Printer Status Page は、 Windows 2000 で共有されているプリンタの状態を 
Windows 2000 クライアントから Web ブラウザ経由で確認できるユーティリ 
ティのため、プリンタへの直接印刷の場合はご利用いただけません。 


付録- 370 






環境設定 

Printer Status Page を使う〕ンピュータと 、 Printer Status Page で管理するプリン 
夕の設ををします。 

サー/ X およびクライアントの設定 

0サーバおよびクライアントで、 TCP / IP び正しく設定されでいることを確認します。 

設をされていない場合は、オプション I / F カードに添付の取扱説明書を参照してくださ 
い。 

0 クライアントとなる (Printer Status Page を使う） Windows 2000に、 Web ブラ 
ウザ （Microsoft Internet Explorer Ver .4.01 サービスパック 2 な降）びインストー 
ルされでいることを確認します。 
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インストールの手順 

Printer Status Page は、本製品に添付の Windows 2000用プリンタドライバに含ま 
れているユーティリティです。 W 下の手順に従ってプリンタドライバをインストール 
することにより、同時に Printer Status Page もインストールされます。 


ポイント 


. スタートアップガイドに記載されている手順でプリンタドライバをインス 
卜ールすると 、 Printer Status Page がインストールされません 。 Printer Status 
Page をインストールしたい場合は、必ずに TF の手順でインストールしてく 
ださい。 

. スタートアップガイドの手順でプリンタドライバをインストール済みの場 
合は、一旦アンインストール（削除）してから、じ TF の手順で再ィンストー 
J レしてください。 


0 [スタート]ボタンをクリックしで、[設定]から[プリンタ]フオルダを開きます。 

Q [プリンタの追 HD ] をダブルクリックしで[プリンタの追 U 日ウィザード]を起動し、画 
面の指示に従つでプリンタドライバをインストールします。 

手順の詳細な説明は、オプション I / F カードに添付の取扱説明書をご覧 < ださい。 


起動方法 

Printer Status Page を起動させるには、次の2つの方まがあります。 

ちま1: 

Windows 2000の[プリンタ]フォルダでプリンタを選択し、[詳細]をクリックして 
起動させます。 



①選択し 


②ク U ック 
します 


ちま2 : 

Windows 2000のインターネット巧刷画面から起動させます （Internet Explorer から 
プリンタの URL を指をして起動させます)。 t (下のページを参照してください。 

とす本書「操作手順の概要」373ページ 
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操作手順の概要 

ここでは 、 Internet Explorer からプリンタの URL を指定:して Printer Status Page を 
起動して操作する方法（方法 2) を説明します。 


〇 Internet Explorer を起動します。 

〇 サーバに 接続します。 

①〜③のいずれかの書式で URL を入力して接続します。 

① http://Windows 2000サーバのホストさ ） （DNS さ)） / Printers / 

② http://Windows 2000サーバの コン ピュータさ ） （WINS さ)） / Printers / 

③ http://Windows 2000サーバの IP アドレス / Printers / 

①の例： http :// Server / Printers / 

® . プリンタ名を直接指をするかわりに上記のように [ Printers ] と入力すると、 
プリントサーバ上で共有設をされているプリンタが一寶表示されます。©へ 
ポィント 進んでください。 

• が象となるプリンタの名前がわかっている場合は、 [ Printers ] のところに直 
接プリンタ名を入力することもできます。〇へ進んでください。 


0プリンタを還択します。 

URL で [ Printers ] として指定した場合は、使用するプリンタをプリンタの一覧から 
クリ、ソク します。 
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項目 

内容 

①プリンタ名 

共有プリンタのプリントキューです。 

②状態 

プリントキューの状態です。 

③場所 

プリンタを追力□するときに指定した場所が表示されます。 

④ジョブ 

プリントジョブ数が表示されます。 

⑤モデル 

プリンタモデルをでず。 

⑥コメント 

プリンタを追力□するときに指定したコメントが表示されまず。 


画面左にある[表示]、[プリンタの操作]、[ドキュメントの操作]の各メニュー項目 
をクリックしで 、 Renter Status Page を操作します。 



①‘ 

② 

③ 

④ 


⑤ 


岳巧 

キサ^たル 


盾ぺづがま示されましを 「「區イントラネット 


項目 

内容 

①ドキュメントー覧 

クリ、ソクすると、処理中の目 P 刷ドキュメントの一覧と各ドキュメントの 
情報が表示されまず。（〇の画面） 

②プ□パティ 

クリ、ソクすると、プリンタの各種情報が表示されまず。 

③デバイスの状態 

クリックずると、[サマリー情報]画面を表示しまず。じ又下のページを参 
照してください。 

本書「各項目の説明」375ページ 

④すべてのプリンタ 

クリ、ソクすると、プリントサーバ上で共有設定されているプリンタが一 
覧表示されます。（包の画面） 

⑤プリンタの操作/ 
ドキュメントの操作 

クリックすると、目 P 刷の一時停止、再開、キャンセルなどの操作を行い 
まず。なお、[ドキュメントの操作]は、[表示]メニューで[ドキュメ 
ントー覧]を選択した場合のみ表示されます。 


操作を終えるには 、 Internet Explorer を終了します。 
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各頂目の説明 

printer Status Page の画面左じある[表示]メニユーで[デバイスの状態]をクリツ 
クすると、下の画面が表示されます。 


① 


I 乃イルの胃福集のま示がお気に入り曲ツ-ルのヘルプな）_ _ 

戻る，今’ I な 回な I なぉま国ゎ黄に入り，苗履ぉ I 園’身_ 因 •圓 _ 


y /ドレス也）I 翅 http：//bless-server/printers/ipp_0004.asp?eprinter= EPSON&view=d&page=7470 


▼] ^>移か j リシ。叫 


包 J 


bless っ ewe 广上の EPSON LP-XXXX 


プリンタキュ ー ：準 描 売了 
巧ち中のドキュイント： 0 



暦ページがま示訊ました 


巧な沒を〇1 


拉巧ち 至^ 

巧なサイ文 

1巧をま 

巧を 

トレイ 

A4 _ 

ま巧が 

1 1 

用巧力たツト 

,A4 1 

ま巧が 



トナー巧* 
凶ま： 


「「圍イントラネ，卜 


④ 

③ 

，② 


項目 

内容 

①プリンタイメージ 

プリンタの状態とイメージ画像が表示されます。 

プリンタにエラーが発生した場合は、エラー情報が表示されまず。 

③ステータスメッセージ 

プリンタの状態が表示されます。 

③[サマリー情報]タブ 

タブをクリ、ソクずると、プリンタの消耗品や用紙残量が表示されまず。ム（ 
下のページを参照してください。 

^本書「サマリー情報」376ページ 

④[ネットワーク情報]タブ 

タブをクリックすると、プリンタまたは I/F カードのネットワーク情報 
が表示されます。 t (下のページを参照してください。 

^本書「ネットワーク情報」377ページ 
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サマリー情報 

[サマリー情報]タブをクリックすると、ネットワークに関する情報を表示します。さ 
らに、見たい項目のタブをクリックしてください。 


⑤ 



な巧疫置を 巧巧サイズ 

用巧を巧 

巧を 

トレィ | a 4 

ま巧が 

"■ _1 

1用$が比ット | a 4 

ま巧化 i 

I - .. ■ . JI 


項目 

内容 

①給紙装置名 

トレイ、カセットなど、給紙装置の名称を表示します。 

③用紙サイズ 

給紙装置にセットされた用紙のサイズを表示します。 

③用紙種類 

給紙装置にセットされた用紙の種類を表示しまず。 

④残量 

用紙の残量を表示します。残量が少ないときは、グラフを赤色で表示し 
まず。 

⑥残量 

トナーの残量を表示します。残量が少ないときは、色名表示の左のアイ 
コンが点滅します。 


①②③④ 
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ットワーク情報 

[ネットワーク情報]タブをクリックすると、ネットワークに関する情報を表示します。 
さらに、見たい項目のタブをクリックしてください。 









プリンタの仕様 


薑本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査十乾式二成分トナー電子写真方式 

プリントモード 

B / W モード 

:黒のトナーのみを使用するモノク□目 P 刷モード 
最高の速度で巧刷を行う 


カラーモード 

: 4色（イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラック）のトナーを使用 
するカラー巧刷モード 

ウォームアップ時間 

330秒 U 内に2で、定格電圧にて） 

稼働音 

稼働時 

:約 54.8 dB ( A ) J：rF 

(本体のみ） 

待機時 

:約 38.3 dB ( A ) J：rF 


節電時 

:約35.0 dB ( A ) J：rF 


プリント速度 


プリントモード 

A4 サイズ（横置き） 

A3 サイズ（縦置き） 

B/W モード 

普通紙 

片面35.0 PPM 

片面 18.8 PPM 

両面の. 4 PPIVr 

両面 14.9 PPIVr 

コート紙、 OHP シート、 
厚紙 

片面 5.3PPM 

片面 2.6PPM 

カラーモード 

普通紙、コート紙（普通 
紙モード） 

片面8.0 PPM 

片面4.0 PPM 

両面8.0 PPIW 

両面4.0 ppivr 

厚紙、コート紙（光が巧 
刷モード） 

片面 3.5 PPM 

片面 1.8 PPM 

OHP シート 

片面 2.9PPM 

給紙できません 


* 目 P 刷の速度は、ページ価）/分を表しています。 


付録 


378 





ファーストプリント時間 （ A 4 サイズ横長) 


排紙装置 

プリントモード 


フェイスアップトレイ 

B/W モード 

8.3 秒 

カラーモード 

19.6 秒 

フェイスダウントレイ 

B/W モード 

10.4秒 

カラーモード 

21/7秒 


必要メモ U 量 


両お/片お 

印刷サイズ 

解像度 

化要メモリ 

巧奨メモリ 

片面 

A4 

標準 

32MB 

32MB 

高品質 

32MB 

64MB 

A3 

標準 

32MB 

32MB 

高品質 

64MB 

96MB 

両面 

A4 

標準 

32MB 

32MB 

高品質 

32MB 

64MB 

A3 

標準 

32MB 

64MB 

高品質 

64MB 

128MB 


で字仕様 


文字コード 

JISX0208-1990 準拠 

書体 

政文 

□ーマン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 
.DutchTM 801 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) 

• SwissTM 721(Medium/Italic/Bold/Bold Italic) 

• Courier (Medium/ltalic/Bold/Bold Italic) 

• Symbol 

• More WingBats 

和文 

明朝、ゴシック 
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用紙関係 


給紙方法 

用紙トレイまたは用紙カセツトユニ、ソトによる自動給紙 

用紙容量 

用紙トレイ 

• 普通紙 (64 〜105 g / nf ) または EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙：150枚(または 16 mm ) 

• ラベル紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シー 
卜、厚紙 （105 〜 250 g / rTf ) 、ハガキ： 75枚 
• 圭4筒： 20枚 


用紙カセット（標準） 

普通紙 （64 〜105 g / nf ) または EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙で: 250枚（または 26 mm ) 


増設カセットユニット *^1 

普通紙 （64 〜105 g / nf ) または EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙で: 500枚（または 53 mm ) 


用紙カセット （ A 3 W (ノビ ) r 

普通紙 （64 〜105 g / nf ) または EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙で: 250枚（または 26 mm ) 

排紙方法 

フェイスダウン/フェイスアップ 

排紙容量 

フェイスダウン： 250枚旧5サイズじ(上） 

フェイスアップ：150枚 （ A 4 サイズじ(下）/50枚 （ A 4 を超えるサイズ） 


*1 オプション 

*2 [用紙種類]に[コート紙光が][コート紙光が（裏面)]を選択した場合は、コート紙を用紙カセットにセッ 
卜できません。用紙トレイにコート紙をセットして目 P 刷してください。 

用紙の種類 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字チェックをしてください。 


普通紙 

• 64〜105 g/nff 

. 一般に適巧しているコピー巧紙、再生紙 
. EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

特殊紙 

(用紙トレイからのみ給紙できます） 

. ラベル紙 

. 官製八ガキ、往復八ガキ、四面連刷八ガキ 
. 封筒鮮形0、4、6号） 

. EPSON カラーレーザープリンタ用 0 HP シート * 

. 厚紙 （106〜250 g / rTf ) 

• 不定形紙 

特殊紙（用紙トレイ/用紙カセット 
から給紙できます） 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙* 


* OHP シートおよびコート撇ま、 EPSON 製専用紙のみ使巧巧能です。 
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用紙サイズと給紙/排紙ちま 


用紙サイズ 

用紙トレイ 

用紙カセット 

A 3 W ( ノビ） 
カセット *2 

両面印刷 ‘ 3 

A3W (ノビ）* 4 

328 X 453mm 

O 

- 

〇 

- 

A3 

297 X 420mm 

O 

〇 

- 

〇 

A4 

210 X 297mm 

0*5 

ぴ5 

- 

〇 

A5 

148 X 210 mm 

ぴ 5 

_ 

_ 

_ 

B4 

257 X 364mm 

o 

〇 

_ 

〇 

B5 

182 X 257mm 

ぴ 5 

ぴ5 

_ 

〇 

Letter(LT) 

8.5 X11 インチ 
に 15.9 X 279.4mm) 

ぴ 5 

ぴ5 

— 

〇 

Half-Letter 

(HLT) 

5.5 X 8.5 インチ 
(139.7 X 215.9mm) 

ぴ 5 

— 

— 

— 

Legal(LGL) 

8.5 X 14 インチ 
(215.9 X 355.6 mm) 

O 

〇 

— 

〇 

Executive 

(EXE) 

7.25 X 10.5インチ 
(184.15X 266.7mm) 

ぴ 5 

— 

— 

〇 

Government 

Legal(GLG) 

8.5 X13 インチ 
(215.9 X 330.2mm) 

O 

— 

— 

〇 

Government 

Letter(GLT) 

8 X 10.5インチ 
(203.2 X 266.7mm) 

O 

— 

— 

〇 

Ledger(B) 

11X17 インチ 
(279.4 X 432mm) 

O 

〇 

— 

〇 

F4 

210 X 330mm 

O 

_ 

_ 

〇 

不定形紙 

90.1 X 139.7mm 〜 
328 X 453mm 

ぴ 6 

— 

— 

— 

官製八ガキ 

100 X 148mm 

O 

- 

_ 

_ 

往復八ガキ 

148 X 200mm 

O 

- 

_ 

_ 

四面連刷八ガキ 

200 X 296mm 

o 

- 

- 

- 

封 

筒 

ホ 7 

洋形〇号 

に 0 X 235mm 

ぴ 5 

- 

- 

- 

洋形4号 

105 X 235mm 

ぴ 5 

- 

- 

- 

洋形6号 

98 X1 90mm 

ぴ 5 

_ 

_ 

_ 


*1 標準添付のカセツトユニ、ソトおよびオプションの増設カセツトユニ、ソトに添がの用紙カセツトです。 

*2 オプションの A 3 W (ノビ）サイズ専用の巧紙カセツトです。 

*3 オプションの両面ユニツト装着時です。 

*4 A 3 W (ノビ）は328 X 453 mm です。 A 3 ノビサイズ (329 X 483 mm ) とはサイズが異なります。 

*5 用紙の給紙方向に対して横長になる向きでセツトします。 

*6 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は目 P 刷できません。 

*7 封筒は、必ずフラップ（閉じ □) を開き、フラップのある側を給紙方向に対し後ろに向けてセットします。 
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用紙サイズと排紙ちま 


用紙 

用紙サイズ 

フェイスダウン 

フェイスアップ 


A3W (ノビ） 

〇 

〇 


A3 

〇 

〇 


A4 

〇 

〇 


A5 

_ 

〇 


B4 

〇 

〇 

並 

B5 

〇 

〇 

通 

Letter(LT) 

〇 

〇 

Harf-Letter(HLT) 

- 

〇 

紙 

Legal(LGL) 

〇 

〇 


Executive(EXE) 

〇 

〇 


Government Legal(GLG) 

〇 

〇 


Government Letter(GLT) 

〇 

〇 


Ledger(B) 

〇 

〇 


F4 

〇 

〇 


不定形紙(給紙方向に対し、長さ1 82mm 未満、幅21 0mm 未満） 

- 

〇 


不定形紙(給紙方向に対し、長さ1 82mm J: 人 b 、幅21 0mmJ：i±) 

〇 

〇 


専用コート紙 

〇 

〇 

特 

専用 0HP シート 

_ 

〇 

官製八ガキ 

- 

〇 

殊 

往復八ガキ 

- 

〇 

紙 

四面連刷八ガキ 

- 

〇 

厚紙 

_ 

〇 


洋形〇号 

_ 

〇 


洋形4号 

_ 

〇 


洋形6号 

- 

〇 


フェイスダウンに排紙できない用紙の場合、排紙トレイがフェイスダウントレイに指定されていると、目 P 刷実 
行時に自動的にフェイスアップトレイに切り替わります。 






印刷巧能領域 

印刷可能領域は、目 P 刷の実行のみを保証する領域。 
用紙の各端面から 5mm を除<領域に巧刷可能。 



定形紙（単位： 


A3W (ノビ） 


^mmmmmmm 

[•■■匿•■■門 
■国圓—画姑•■■門 
■ ki—^k [•■■曲•■門 
■ ki—^k [•■■叫■■門 

[•■■施•■■門 

■ki—^k [•■■ 抓•■■門 

■kM—k [•■■編 •■■k [— 


Letter(LT) 

Half Letter(HLT) 

Legal(LGL) 

Executive(EXE) 

Government 

Legal(GLG) 

Government 

Letter(GLT) 

Ledger(B) 


官製八ガキ 
往復八ガキ 
四面連刷八ガキ 
封筒1 洋形〇号 



不定形紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最ルサイズ 

120 

1886 

120 

120 

3060 

120 

最大サイズ 

120 

7508 

120 

120 

10460 

120 


(?) 

ポイント 


図と表は、 ESC / Page モー ドの場合です。イ也の モー ドでは、多少違う場合が 
あります。 

アプリケーションソフトで任意の用紙長を指をできない場合は、不をお紙へ 
の印刷はできません。 


印!刷保証領域 

印刷保証領域は、巧刷の実行と巧刷結果の画質を保証する領域。 

A3W (ノビ）、不定形紙（最大サイズ）のみ、目 P 刷可能領域との値が異なる。 

A3W (ノビ）、不定形紙（最大サイズ）じ>(外は、用紙の各端面から 5mm を除く領域に目 P 刷可能。 


a 

b 

c 










: d 


印刷保証領域 



e 

I 




を形紙弹位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

A3W (ノビ） 

390 

7016 

342 

120 

10174 

406 

A3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

B4 

120 

5832 

120 

120 

8360 

120 

B5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

Letter(LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter(HLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal(LGL) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive(EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government 

Legal(GLG) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government 
Letter (GLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

Ledger(B) 

120 

6360 

120 

120 

9960 

120 

F4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 
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名称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

官製八ガキ 

120 

2 に 2 

120 

120 

3256 

120 

往復八ガキ 

120 

4740 

120 

120 

3256 

120 

四面連刷八ガキ 

120 

7015 

120 

120 

4740 

120 

封筒 

洋形〇号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

洋形 4 号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋形 6 号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 


不定形紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最ルサイズ 

120 

1886 

120 

120 

3060 

120 

最大サイズ 

390 

7016 

342 

120 

10174 

406 


(?) 

ポイント 


図と表は、 ESC/Page モー ドの場合です。イ也の モー ドでは、多少違う場合が 
あります。 

アプリケーションソフトで任意の用紙長を指をできない場合は、不を形紙へ 
の印刷はできません。 


電気関係 


定格電圧 

AC100V+ 1096 

定格電流 

11A 

周波数 

50/60HZ+ 3Hz ( 国内向） 

消費電力 

最大 

:1100 W 


待機時 

240 WJ：rF 


モノク □ 目 P 刷時平均 

750 Wh 肌 


カラー巧刷時平均 

: 550 Wh 肌 


節電時 

: 30WhJ：rF 


環境使用条件 


動作時 

温度 

10 〜 32 で 


湿度 

巧〜 85% ( ただし結露しないこと） 


高度 

3100 m 肌 


水平度 

前後傾き 0.5 度 ]: 下、左ち傾き 1 度 J:_rF 


照度 

30001 xJ：i 下 


周囲スペース 

左側方 730 mm 、 ち側方 780 mm 、 前方 835mm 、 後方 150 mm 

保を-輸送時 

温度 

〇〜 32 で 


湿度 

巧 〜8096 
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コント□ーラ薑本仕様 


RAM 

標準 ： 32 MB 

オプション増設時：最大1024 MB 

インターフェイス 

標準 ： IEEE に84準拠ニブルモード、 ECP モード 

USB 

オプション Type 己 I/F (1 ス□、ソト） 

オプション ROM 
モジュールソケット 

2ソケット 

八ードディスクユニット 

装着巧 

プリンタ設定 

パネル設定およびパネル設定ユーティリティにて保を 

内蔵モード 

標準 ： ESC / Page モードに〇1〇「対応：双方向機能） 

ESC / P モード(モノク□のみ： VP -1000 エミュレーション） 
ESC / PS モード（モノク□のみ： PC - PR 201 H エミュレー 
シ ョンと ESC / P を自動判別） 

その他 ： EJL モード（双方向機能） 


外観仕様 


外形寸法 

幅650 mm * X 奥行き 647 mm x 高さ 554 mm 

* 延長トレイ、フェイスアップトレイを最大に伸ばずと、 1332 mm になりまず。 

重量 

約 70 kg (消耗品を含む） 


上面図 正面図 




オプション増設 カセットユニット （2 段） オプション増設 カセットユニット （1 段）装着時 

およびオプション両面印刷 ユニット 装着時 




付録- 386 






























































































































パラレルインターフェイス仕様 


転送形式 

8ビットパラレル 

同期方法 

外部供給スト□ーブパルス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG または BUSY 信号 

□ジックレベル 

TTL レベルと同等 

適合コネクタ 

57-30360 AMPHENOL 相当 


オプションと消耗品仕様 


ET カートリッジ 

型番 ： ET 力ートリッジシアンに） LPCA 3 ETC 2 C 

ET 力ートリッジマゼンタ （ IV 1) LPCA 3 ETC 2 M 

ET 力ートリッジイエ □- ( Y ) LPCA 3 ETC 2 Y 

ET 力ートリッジブラック旧 k ) LPCA 3 ETC 2 K 

トナー寿命 *1 : C 、 M、Y 6000ぺージ /K 5500ぺージ （ A 4、 画占率5%) 

保を環境温度：日〜35で 
保を環境湿度：15〜80% 

感光体ユニット 

型番 ： LPCA 3 KUT 3 

同捆品 ：感光体ユニット、廃トナーボックス 

寿命:モノク□目 P 刷連続巧刷5000〇ぺージ 

一定の間隔をおいた印刷10000ページ 
保を環境温度：カラー巧刷 連続巧刷12500ページ 

一定の間隔をおいた目 P 刷5000ページ 

保を環境湿度：0〜35で 
巧〜80% 

廃トナーボックスで 

型番 ： LPCA 4 HTB 1 

寿命:モノク□目 P 刷（連続印刷） 50000ページ（画占率5%) 

カラー目 P 刷（連続目 P 刷）12500ページ（各色、画占率5%) 

保を環境温度：0〜35で 
保を環境湿度：15〜80% 

両面目 P 刷ユニット 

型番 ： LPCDSP 3 

給紙スピード： A 4 モノク□目口刷時の. 4 PPM 

A 4 カラー巧刷時 8 PPM 

用紙サイズ : A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 LT 、 LGL 、 GLG 、 GLT 、 B 、 EXE 、 F 4 

重量 ： 8.2 kg 

増設カセットユニット 

型番 ： LP 88 CWC 1、 LP 88 CWC 2 

用紙サイズ ： B 5、 LT 、 A 4、 B 4、 A 3、 B 、 LGL、EXE 

用紙容量 ： 500枚 （55 mm ) 

重量 ：1段ユニット 13.3 kg (キャスター付き 14 kg ) 

2段ユニット 21.2 kg 

か形寸法 ：1段ユニット（フット） 575 mm ( W ) x 602 mm ( D)x 164 mm ( H ) 

1 段ユニット（キャスター） 575 mm ( W ) x 602 mm ( D ) x 206 mm ( H ) 

2 段ユニット 578 mm ( W ) x 602 mm ( D ) x 264 mm ( H ) 
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A 3 W (ノビ）カセット 

型番 

: LP 85 CYC 1 W 

ユニット 

用紙サイズ 

: A 3 W (ノビ） 


巧紙容量 

: 250枚 


重量 

: 2.7 kg 


外形寸法 

: 560 mm (\ A /) x 547 mm ( D ) x 95 mm ( H ) 


*1 印刷の仕方（連続巧刷/間欠巧刷）により実際の寿命は変化します。間欠巧刷とは一定の間隔をおいた巧刷 
のことでず。 

*2 廃トナーボックスは感光体ユニットと同時に交換してください。画占率が高い印刷を繰り返すと感光体より 
も早めに寿命が終わります。この場合、廃トナーボックスのみ別に購入し、交換してください。 


ポイント 


• 連続印刷を行うと1枚目と2枚目必降の印刷結果が異なることがあります。 
• 消耗品交換直後は、印刷結果の色味が変わることがあります。 
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索引 


数字 

16進ダンプ . 237 

180度回転巧刷 ( Macintosh ). 156 

1ぺージ目 ( Macintosh ). 185 

1ぺージ目 ( Windows ) . 67 

1ぺージ目のみ印刷 ( Windows ) . 75 

A 

A 3 W (ノビ）用紙カセット . 267 

AC 八バ（操作パネル） . 224 

AppleTalk (操作パネル） . 227 

C 

CODABAR . 259 

Code 39 . 256 

Code 128 . 257 

ColorSync . 173,199, 361 

CR (操作パネル） . 230 

D 

DMA 転送 ( Windows ).132 

E 

EPSON TrueType フォント .261 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

( Macintosh ).189 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

( Windows ) . 90,91 

EPSON プリントモニタ！ 3 

( Macintosh ).198 

ESC / Page カン车ョウメニュー 

(操作パネル） . 230 

ESC / PS カン车ョウメニュー 

(操作パネル） . 228 

ET 力ートリ、ソジ . 269 

ET 力一 hU 、 ソジ回収 . 294 

F 

FF (操作パネル） . 230 

G 

GW Byte 1(操作パネル） . 226 


GW Byte 2 (操作パネル） . 226 

GW Byte 3 (操作パネル） . 226 

GW Byte 4 (操作パネル） . 226 

H 

HDD 取り付け . 272 

HDD ユニット ( Windows ) . 83 

I 

I / F 力ード（操作パネル） . 216, 225 

I / F カードジョウホウ（操作パネル）…214 
I / F 力ードショ车力（操作パネル） ....... 227 

I / F 力ードセッテイ（操作パネル） ....... 225 

I / F カードセッテイメニュー 

(操作パネル） . 225 

I / F タイムアウト（操作パネル） . 220 

CM . 58,360 

Interleaved 2 of 5 . 258 

IP Byte 1 (操作パネル） . 226 

IP Byte 2 (操作パネル） .226 

IP Bytes (操作パネル） .226 

IP Byte 4 (操作パネル） .226 

IP アドレスセッテイ（操作パネル） ..... 226 

J 

JAN -8. 253 

JAN -8 Short . 253 

JAN - 13 . 254 

JAN - 13 Short .254 

L 

LF (操作パネル） .230 

N 

NetBEUI (操作パネル） .227 

NetWare (操作パネル） . 227 

NW -7 .259 

0 

OCR - 目 .261 


OS のスプールを使用する ( Windows ) 

. 86 
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p 

Printer Status Page (Windows 2000) 

.370 


R 

RIT (操作パネル） .217 

RIT (Macintosh).171 

RIT (Windows) .56 

ROM モジュール A/ 目ジョウホウ 

(操作パネル） . 214 

ROM モジュール指定： (Windows) ....... 73 

ROM モジュール取りがけ . 272 

S 

SM Byte 1(操作パネル） . 226 

SM Byte 2 (操作パネル） . 226 

SM Byte 3 (操作パネル） . 226 

SM Byte 4 (操作パネル） . 226 

sRGB (Windows) . 58 

T 

TCP/IP の設定: . 232 

TrueType フォント . 84,261 

TrueType フォントでそのまま巧刷 
(Windows) . 84 

U 

UPC-A . 255 

UPC-E. 255 

US 巨（操作パネル） . 216 

USB I/F (操作パネル） . 225 

USB I/F セッテイメニュー 

(操作パネル） . 225 

USB インターフェイスケーブル . 266 

お 

アイコン設定 (Windows) . 94 

アイコン/メッセージ (Windows) ...... 97 

アンインストール (Macintosh) . 202 

アンインストール (Windows). 143 

い 

位置 (Windows) . 75 

イメージホセイ（操作パネル） . 218 


色 (Macintosh). 165,169 

色 (Windows) . 50,54 

色補正方ま (Macintosh). 172 

色補正方ま (Windows) . 57 

印刷解像度 . 352 

印刷巧能領域 . 383 

巧刷終了通知 (Macintosh). 195 

巧刷終了通知 (Windows). 100 

に口刷終了通®]ダイア□グ 

(Macintosh). 195 

巧刷終了を通知する (Macintosh) ..... 190 

印刷終了を通知する (Windows) . 95 

に口刷設定:]ボタン (Macintosh) ....... 157 

に口刷中止]ボタン (Macintosh). 195 

闻刷中止]ボタン (Windows) . 99 

印刷中プリンタのモニタを行う 

(Windows) . 90 

巧刷品質 (Macintosh). 169 

巧刷品質 (Windows) . 51 

印刷部数 (Windows) . 53 

巧刷方向 (Macintosh). 156 

印刷方向 (Windows) . 49 

インサツメニュー（操作パネル） . 217 

巧刷モード （Macintosh). 170 

巧刷モード (Windows) . 55 

インターフェイスカード . 266 

ろ 

ウエオフセット（操作パネル） . 218 

ウエオフセット巨（操作パネル） . 218 

ウォームアップ時闇 . 378 

を 

エラーコード（操作パネル） . 230 

エラー表示の選択 (Macintosh). 190 

エラー表示の選択 (Windows) . 94 

エラーメッセージ（操作パネル） . 241 

お 

才ートフオトフアイン！4 . 356 


才ートフオトファイン！4 (Macintosh) 

. 173 

オートフォトファイン!4 (Windows) 

. 58 


付録- 390 
































































[オーバーレイ設定]ダイア□グ 

(Windows) . 72 

オプション ROM モジュール 

(Windows) . 83 

オプション給紙装置 (Windows) . 83 

オプション情報 (Windows) . 82 
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